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Düzenleyici Bilgiler 

FCC Bilgileri 

FCC Uygunluğu: Bu cihaz Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15. Kısmına 

uygun olarak test edilmiş ve dijital bir cihaz için limitlere uygun olduğu tespit 

edilmiştir. Bu limitler, cihaz ticari bir ortamda çalıştırıldığında, zararlı parazitlere karşı 

makul bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi 

üretir, kullanır ve yayabilir/yayınlayabilir ve kullanım kılavuzundaki talimatlara göre 

kurulumu yapılmazsa ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden 

olabilir. 

Bu cihazın bir yerleşim bölgesinde kullanılması durumunda zararlı parazitlere neden 

olması muhtemeldir, bu durumlarda kullanıcının paraziti kendi mali imkânlarıyla 

düzeltmesi gerekecektir. 

FCC Şartları 

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula 

bağlıdır: 

1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir. 

2. İstenmeyen işlemlere neden olabilecek karışımlar dâhil olmak üzere herhangi bir 

karışımı bu cihaz kabul etmelidir. 

AB Uygunluk Beyanı 

 
Bu ürün ve -mevcut ise- tedarik edilen aksesuarları da "CE" ile 

işaretlenmiştir ve haliyle uygulanabilir Avrupa Standartlarıyla uyumlu 

listedeki  

2004/108/EC EMC Direktifi ve 2011/65/EU RoHS Direktifi ile uyumludur. 
 

 
2012/19/EU (AEEE direktifi) [Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü 

direktifi]: Bu simge ile işaretli ürünler ayrıştırılması yapılmamış kentsel 

atıklar olarak Avrupa Birliği ülkelerinde bertaraf edilemez. Doğru bir geri 

dönüşüm için, eşdeğer yeni bir cihaz satın alımı sırasında yerel 

tedarikçinize bu ürünü iade edin veya belirlenen toplama noktalarında 

bertaraf edin.  Daha fazla bilgi için www.recyclethis.info adresini 

ziyaret edin. http://www.recyclethis.info/ 

 
2006/66/EC (pil direktifi): Bir pil içeren bu ürün, ayrıştırılması yapılmamış 

kentsel atık olarak Avrupa Birliği ülkelerinde bertaraf edilemez. Pile ait özel 

bilgiler için ürün belgesine bakın. 

Pil, kadmiyum (CD), kurşun (Pb), ya da cıva (Hg) simgelerini gösteren 

harfleri içeren bu simge ile işaretlenmiştir.  Doğru bir geri dönüşüm için, pili yerel 

tedarikçinize iade edin veya belirlenen toplama noktalarına getirin.  Daha fazla bilgi 

için www.recyclethis.info adresini ziyaret edin. http://www.recyclethis.info/ 

Kanada Sanayii ICES-003 Uygunluğu 

Bu cihaz, CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır. 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Güvenlik Talimatları 

Tehlikelerden ve malda oluşacak kayıplardan sakınmak için kullanıcının ürünü doğru 

bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla bu talimatlar oluşturulmuştur. 

İhtiyati önlemler 'Uyarılar' ve 'İkazlar " olmak üzere ikiye ayrılır: 

Uyarılar:    Bu uyarıların herhangi birisi ihmal edilirse ciddi yaralanmalara veya ölüme 

sebep olabilir. 

İkazlar:     Bu uyarılardan herhangi biri ihmal edilirse yaralanmalara ya da cihazda 

hasara yol açabilir. 
 

 

 

 

 

Uyarılar Ciddi yaralanmaları veya 

ölümleri önlemek için bu 

emniyet tedbirlerine uyun. 

İkazlar Olası yaralanmaları veya 

malzemede oluşacak hasarı 

önlemek için bu önlemlere 

uyun. 

 
 

Uyarılar: 
 

 Lütfen güvenlik aşırı alçak gerilimi (SELV) standardını karşılayabilen güç 

adaptörünü kullanın.  Güç tüketimi gerekli olan değerden az olamaz. 

 Bir adaptöre aşırı yükleme yapılması, aşırı ısınmaya neden olabileceğinden ve bir 

yangın tehlikesi oluşabileceğinden dolayı birkaç cihazı tek bir güç adaptörüne 

bağlamayın. 

 Bir duvara veya tavana ürünün kurulumu yapıldığında, cihaz sımsıkı monte 

edilmelidir. 

 Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için, iç mekânda kullanılan ürünleri yağmura veya 

neme maruz bırakmayın. 

 Bu ürünün kurulumu, uzman bir servis personeli tarafından yerine getirilmelidir 

ve yerel düzenlemelerin tümü ile uyumlu olmalıdır. 

 Lütfen elektrik kesinti cihazını kesinti sırasında uygun besleme yapması için güç 

kaynağı devresinin içine yerleştirin. 

 Ürün düzgün bir şekilde çalışmazsa lütfen satıcınızla veya en yakın servis 

merkeziyle iletişime geçiniz. Ürünü asla kendi başınıza sökmeye teşebbüs 

etmeyin.  (Yetkisi olmayan kişilerin tamir veya bakımından kaynaklanan 

problemler için tarafımızca hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.)  
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İkazlar: 
 

 Ürünü kullanmadan önce güç kaynağı geriliminin doğru olduğundan emin olun. 

 Ürünü düşürmeyin veya fiziksel darbelere maruz bırakmayın. Titreşimli yüzeylere 

veya yerlere ürünü monte etmeyin. 

 Onu yüksek elektromanyetik ışıma ortamına maruz bırakmayın. 

 Güneş veya akkor lamba gibi güçlü ışığa lensleri maruz bırakmayın. Güçlü ışık 

üründe ölümcül hasara neden olabilir. 

 Sensör bir lazer ışını ile yanmış olabilir, bundan dolayı herhangi bir lazer ekipmanı 

kullanılıyorken sensör yüzeyinin lazer ışınına maruz kalmadığından emin olun. 

 Çalışma sıcaklığı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen teknik özellik kılavuzuna bakın. 

 Isı birikimini önlemek için, uygun çalışma ortamı amaçlı iyi bir havalandırma gereklidir. 

 Nakliyesi sırasında ürün kendi orijinal ambalajında paketlenmelidir. 

 Ürünün kapağını açarken lütfen size sağlanan eldiveni kullanın. Ürün kapağına 

doğrudan parmaklarınız ile temas etmeyin, çünkü parmaklardaki asitli ter ürün 

muhafazasının yüzey kaplamasını aşındırabilir. 

 Lütfen ürün muhafazasının iç ve dış yüzeyleri temizlenirken yumuşak ve kuru bir 

bez kullanın. Alkali deterjanlar kullanmayın. 

 Uygun olmayan pil kullanımı veya pilin hatalı değiştirilmesi patlama tehlikesiyle 

sonuçlanabilir.  Lütfen üreticinin önerdiği pil türünü kullanın. 
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Bölüm 1 Genel Bakış 
 
1.1 Sistem Gereksinimi 

 
İnternet tarayıcısına erişim için sistem gereksinimi aşağıdaki gibidir: 

İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP SP1 ve üst versiyonları / Vista / Win7 / Server 

2003 / Server 2008 32bits 

CPU:  Intel Pentium IV 3.0 GHz ya da daha üstü 

RAM: 1G ya da daha üstü 

Ekran: 1024x768 çözünürlükte ya da daha üstü 

İnternet Tarayıcısı: Internet Explorer 8.0 ve üst versiyonları, Apple Safari 5.0.2 ve üst 

versiyonları, Mozilla Firefox 5 ve üst versiyonları, Google Chrome 18 ve üst versiyonları. 

 

1.2 İşlevler 
 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 

 PTZ Limitleri 

Konumlama sistemi, limitler içinde hareket edecek şekilde programlanabilir (sol/sağ, 

yukarı/aşağı). 

 Tarama Modları 

Konumlama sistemi 5 tarama modu sağlamaktadır: Bunlar otomatik tarama, dikey 

rotasyon taraması, resim karesi tarama, rasgele tarama ve panorama taramadır. 

 Ön ayarlı Donma 

Konumlama sistemi bir ön ayar için hareket ettiği esnada monitördeki manzara bu 

özellik tarafından dondurulur. Bu da ön ayarlı bir manzaradan diğerine yumuşak 

geçişe olanak sağlar. Ayrıca konumlama sistemi bir ön ayar için hareket ettiği esnada 

maskeli alanın açığa çıkarılmamasının garantisini verir. 

 Ön ayarlar 

Ön tanımlı bir görüntünün pozisyonuna ön ayar denir. Ön ayar çağrıldığında 

konumlama sistemi otomatik olarak tanımlaması yapılan konuma hareket eder. Ön 

ayarlar eklenebilir, değiştirilebilir, silinebilir ve aranabilir. 

 Etiket Ekranı 

Ön ayar başlığının, azimut(istikamet açısı) /bakış açısının, Zoom (yakınlaştırıp 

uzaklaştırmanın), zamanın ve konumlandırma sisteminin ekran üzerindeki etiketi 

monitörde görüntülenebilir. Zamana ait görüntüler ve konumlama sistem adı 

programlanabilir. 

 Gizlenme Maskesi 

Kaydetme veya canlı görüntüleme işlevinden kişisel gizlenmeyi önlemek için bu 

özellik ekranın belirli bölgesini bloke etmenize veya maskelemenize olanak sağlar.  

Maskeli bir alan yatay rotasyon ve dikey rotasyon işlevleriyle hareket eder ve 

lenslerin telefotoyu yakınlaştırıp uzaklaştırması ve   
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genişletmesi gibi boyut içindeki ayarlamaları otomatik olarak yapar.  

 3D Konumlama 

Kullanıcı yazılımında, video görüntüsünde istenilen konuma tıklamak için mouse' un 

sol tuşunu kullanın ve alt sağ yöndeki bir dikdörtgen alana sürükleyin, ondan sonra 

Konumlama sistemi merkezi konuma hareket eder ve dikdörtgen alanın 

yakınlaşmasına olanak sağlar. Merkezi konuma taşımak için üst sol yöndeki bir 

dikdörtgen alanı sürüklemek amacıyla mouse' un sol tuşu kullanın ve dikdörtgen 

alanın uzaklaştırılmasına müsaade edin. 

 Orantılı Yatay rotasyon/Dikey rotasyon 

Orantılı yatay rotasyon/dikey rotasyon, yakınlaştırma miktarına göre yatay rotasyon 

ve dikey rotasyon hızını otomatik olarak azaltır veya arttırır. Telefoto yakınlaştırma 

ayarlarında, yatay rotasyon ve dikey rotasyon hızları geniş Zoom ayarlarındakinden 

daha yavaş olacaktır. Bu da orada büyük bir miktarda yakınlaştırma olduğu esnada 

canlı görüntüleme resmi üzerindeki görüntünün çok hızlı hareket etmemesini sağlar.  

 Otomatik Odaklanma 

Otomatik odaklanma net video görüntülerini korumak için kameranın otomatik 

olarak odaklanmasına olanak sağlar.  

 Gündüz/Gece Otomatik Geçiş 

Konumlama sistemi gün ışığında renkli görüntüleri gönderir. Ve ışık geceleyin azalınca 

konumlama sistemi gece moduna geçer ve yüksek kalitede siyah ve beyaz görüntüleri 

gönderir. 

 Yavaş Obtüratör 

Yavaş Obtüratör modunda, Obtüratör net video görüntülerini korumak için pozlama 

süresini uzatmak yoluyla düşük aydınlatma koşullarında otomatik olarak hızını 

yavaşlatacaktır.  Özellik etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. 

 Arka ışık Dengelemesi (BLC) 

Güçlü arka ışığa karşı bir nesne üzerine odaklanırsanız, nesneyi net bir şekilde 

görüntülenmesi amacıyla nesne çok karanlık hale gelecektir. BLC (Arka ışık 

Dengeleme) özelliği öndeki nesnenin ışığını netleştirmek için ışığı dengeleyebilir, 

fakat bu işlem ışığın güçlü olduğu arka zeminin aşırı pozlanmasına neden olabilir. 

 Geniş Dinamik Alan (WDR) 

Geniş Dinamik alan (WDR) özelliği, arka ışık koşulları altında kameranın net resimler 

sağlamasına yardımcı olur. Görüntü alanında eş zamanlı olarak hem çok parlak hem 

de çok karanlık alanlar olduğunda, WDR tüm resmin parlaklık düzeyini dengeler ve 

ayrıntılarıyla birlikte net bir görüntüyü sağlar. 

 Beyaz Dengesi (WB) 

Beyaz dengesi gerçekçi olmayan renk üstünlüğünü kaldırabilir. Beyaz dengeleme, 

ortama göre renk sıcaklığını ayarlamak için kameranın beyaz manzaralama işlevini 

otomatik olarak yapmasıdır.  

 Devriye gezdirme 

Devriye gezdirme ön tanımlı ön ayar işlevinin hafızaya kaydedilmiş bir serisidir. İki ön 

ayar ve kapalı bekleme zamanı arasındaki tarama hızı programlanabilir. 

 Şekil düzeni 

Şekil düzeni yatay rotasyon, dikey rotasyon, Zoom ve ön ayar işlevler serisinin 

hafızalanmış bir şekil düzenidir. Varsayılan olarak odaklama ve iris, şekil düzeninin 

hafızaya kaydedilmesi sırasında otomatik durumdadır. 
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 Güç Kapalı Hafıza 

Konumlama sistemi, ön tanımlı devam zamanlı kapalı hafıza kapasitesini destekler. 

Gücün restore edilmesinden sonra Konumlama sisteminin önceki konumunu 

sürdürmesine olanak sağlar.   

 Planlanan Görev 

Programlı bir görev, belirli bir tarih ve zamanda otomatik olarak yerine getirilebilen 

ön yapılandırmalı bir işlemdir. Programlanabilir işlemlere dâhil olanlar şunlardır: 

otomatik tarama, rastgele tarama, devriye gezdirme 1-8, şekil düzeni 1-4, ön ayar 1-

8, resim karesi tarama, panorama tarama, dikey rotasyon taraması, gündüz, gece, 

yeniden başlatma, PT ayarlama, Alarm Çıkışı, vb. 

 Park İşlemi 

Bu özellik hareketsiz bir dönem sonrası Konumlama sisteminin otomatik olarak ön 

tanımlı bir işlemi başlatmasına olanak sağlar. 

 Kullanıcı Yönetimi 

Konumlama sistemi, yönetim oturumunun açılması durumunda, farklı seviyelerdeki 

izinlerle kullanıcıları düzenlemenize olanak sağlar. Birden fazla kullanıcıya aynı ağ tipi 

konumlama sistemine erişim ve kontrol izni eş zamanlı olarak ağ vasıtasıyla verilir.  

 3D Dijital Gürültüyü Azaltma 

Genel 2D dijital gürültü azaltma ile 3D dijital gürültü azaltma karşılaştırıldığında, 3D 

dijital gürültü azaltma işlevi bir karedeki gürültüyü işlemenin yanında iki kare 

arasındaki gürültüyü de işler.  Gürültü çok daha az olur ve video daha net olur. 

 Çift-VCA 

Algılanan VCA bilgilerinin, arka plan cihazı üzerinde ikinci defa analiz yapmak amacıyla 

kullanılabilen video akışı içinde birleştirilmesi. 
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Bölüm 2 Ağ Bağlantısı 
 

 

 İnternet erişimiyle birlikte ürünü kullanmanızın ağ güvenlik riskleri kapsamında 

olabileceğini bilmeniz gerekir. Ağ üzerinden yapılan herhangi bir saldırıdan sakınmak 

için lütfen kendi koruma sisteminizi güçlendirin. Ürün düzgün bir şekilde çalışmazsa 

lütfen satıcınızla veya en yakın servis merkeziyle iletişime geçin. 

 Konumlandırma sisteminin ağ güvenliğinin sağlanması için konumlandırma sisteminin 

dönemsel olarak incelenmesini ve bakımının yapılmasını öneririz. Bu tür bir cihazlara 

gereksinimiz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Başlamadan önce: 

 Bir LAN (Yerel Alan Ağı) vasıtasıyla ağ tipi konumlandırma sistemini ayarlamak 

istiyorsanız, lütfen Bölüm 2.1 

 Bir WAN (Geniş Alan Ağı) vasıtasıyla ağ tipi konumlandırma sistemini ayarlamak 

istiyorsanız, lütfen Bölüm 2.2 

 

2.1 LAN üzerinden Ağ Tipi Konumlama sisteminin 

ayarlanması  

Amaç: 

Bir LAN vasıtasıyla Konumlama sistemini yapılandırmak ve görüntülemek için bilgisayarınız ile 

aynı alt ağdaki ağ tipi Konumlama sisteminin bağlantısını yapmanız gerekir ve ağ tipi 

Konumlama sisteminin IP adresini aramak ve değiştirmek için SADP veya kullanıcı yazılımını 

kurmanız gerekir.  

 SADP dair detaylı bilgi için lütfen 1.Eke bakın.  

2.1.1 LAN üzerinden Kablo Bağlantısı 

 
Aşağıdaki şekilde ağ tipi bir konumlama sistemi ile bir bilgisayarın çift yönlü kablo 

bağlantısı gösterilmektedir: 

Amaç: 

 Ağ tipi Konumlama sistemini test etmek için, ağ tipi Konumlama sistemini şekil 2-1 de 

gösterildiği gibi bir ağ kablosu ile bilgisayara doğrudan bağlayabilirsiniz.  

 Ağ tipi Konumlama sisteminin LAN üzerinden bir switch veya router cihazı 

vasıtasıyla ayarlanması için Şekil 2-2' ye bakın.  
 



© Hikvision 

  13  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 

 

 

Şekil 2-1 Doğrudan Bağlama 
 
 
 
 

Ağ Kablosu Ağ Kablosu 
 

 
Konumlandırma 
Sistemi 

Switch veya Router cihazı 
PC 

 

Şekil 2-2 Bir Switch veya Router cihazı vasıtasıyla Bağlantı 
 

2.1.2 Konumlama sisteminin Etkinleştirilmesi 

 
Amaç: 

Konumlandırma sistemini kullanmadan önce ilk işlem olarak konumlandırma sistemini 

etkinleştirmeniz gerekmektedir. 

İnternet Tarayıcısı vasıtasıyla etkinleştirme, SADP vasıtasıyla etkinleştirme ve kullanıcı 

yazılımı vasıtasıyla etkinleştirme desteklenmektedir. Bundan sonraki bölümlerde, 

internet tarayıcısı ve SADP vasıtasıyla etkinleştirme örnek olarak alınacaktır. Kullanıcı 

yazılımı vasıtasıyla etkinleştirme detayları için konumlandırma sisteminin kullanım 

kılavuzuna bakabilirsiniz.  

 İnternet Tarayıcısı Üzerinden Etkinleştirme 

Adımlar: 

1. Konumlandırma sisteminin Güç kaynağını açın ve sistemi ağ' a bağlayın. 

2. İnternet tarayıcısının adres çubuğuna IP adresini girin ve “Enter” (Giriş) tuşuna 

tıklayarak etkinleştirme ara yüzüne giriş yapın. 

 Konumlandırma sistemine ait varsayılan IP adresi 192.168.1.64' tür. 
 
 

Ağ Kablosu 

Konumlandırma 
Sistemi 
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Şekil 2-3 (WEB) Arayüzünün Etkinleştirilmesi 

3. Bir şifre oluşturun ve şifre alanına şifreyi girin. 

 

4. Şifrenizi onaylayın. 
5. Konumlandırma sistemini etkinleştirmek için OK (TAMAM) tuşuna tıklayın ve canlı 
görüntüleme ara yüzüne giriş yapın. 

 SADP Yazılımı vasıtasıyla Etkinleştirme 

SADP yazılımı çevirim içi cihazları algılanması, cihazın etkinleştirilmesi ve şifreyi 

sıfırlanması amacıyla kullanılır. 

SADP yazılımına sahip olmak için size sağlanan diski veya resmi internet adresini 

kullanın ve SADP yazılımını kurulumunu açılır pencerelere göre yapın. Konumlandırma 

sisteminin etkinleştirilmesinde aşağıdaki adımları izleyin.  

Adımlar: 

1. Çevirim içi cihazları aramak için SADP yazılımını çalıştırın. 

2. Cihaz listesinden cihazı durumunu kontrol edin ve aktif olmayan bir cihazı seçin. 

GÜÇLÜ BİR PAROLA BELİRLEMENİZ TAVSİYE EDİLİR- Ürününüzün 
güvenlik düzeyini arttırmak için kendi seçiminizle ( müteakip kategorilerden 

en az üçünü içeren asgari 8 karakter kullanın: Büyük harf, küçük harf, sayılar 

ve özel karakterler) güçlü bir güvenlik düzeyine sahip bir şifre belirlemenizi 

şiddetle öneririz. Özellikle yüksek güvenliğe sahip sistemlerde, düzenli olarak 

şifrenizi sıfırlayarak değiştirmenizi öneririz, şifrenin aylık veya haftalık olarak 

sıfırlanması ürününüzü daha iyi koruyabilir. 
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GÜÇLÜ BİR PAROLA BELİRLEMENİZ TAVSİYE EDİLİR- Ürününüzün güvenlik 

düzeyini arttırmak için kendi seçiminizle ( müteakip kategorilerden en az 

üçünü içeren asgari 8 karakter kullanın: Büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel 

karakterler) güçlü bir güvenlik düzeyine sahip bir şifre belirlemenizi şiddetle 

öneririz. Özellikle yüksek güvenliğe sahip sistemlerde, düzenli olarak şifrenizi 

sıfırlayarak değiştirmenizi öneririz, şifrenin aylık veya haftalık olarak 

sıfırlanması ürününüzü daha iyi koruyabilir. 

 

 

 

 

Şekil 2-4 SADP Arayüzü  

3. Bir şifre oluşturun ve şifreyi şifre alanına girin ve şifreyi onaylayın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Şifreyi kaydetmek için OK (TAMAM) tuşuna tıklayın. 

Etkinleştirme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını açılır pencereden kontrol 

edebilirsiniz.  Etkinleştirme işlemi başarısızsa, lütfen şifrenin gereksinimleri 

karşıladığından emin olun ve ardından tekrar deneyin. 

5. Cihaz IP adresini, ya IP adresini elle ya da DHCP Etkinleştirme onay kutusunu 

işaretleyerek bilgisayarınızla aynı alt ağa sahip IP adresine değiştirin. 
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Şekil 2-5 IP Adresinin Değiştirilmesi 

6. Şifreyi girin ve IP adresinde yaptığınız değişikliği etkinleştirmek için Save 

(Kaydet ) tuşuna tıklayın. 

 
 

 Kullanıcı Yazılımı ile Etkinleştirme 

Kullanıcı yazılımı cihazların birden fazla çeşidi için birçok iş yapabilen video yönetme 

yazılımıdır. 

Kullanıcı yazılımını size sağlanan diskten veya şirketin resmi internet adresinden temin 

edin ve kullanıcı yazılımını sizden istenen komutlara göre kurun.  Kameranın 

etkinleştirilmesinde aşağıdaki adımları izleyin. 

Adımlar: 

1. Kullanıcı yazılımını ve açılır yazılım kumanda panelini aşağıda gösterilen şekildeki 

gibi çalıştırın. 
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Şekil 2-6 Kumanda Panosu 

2. Cihaz yönetimi ara yüze giriş yapmak için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 

Device Management(Cihazı Yönet ) simgesine tıklayın. 
 

 

 

Şekil 2-7 Cihaz Yönetimi Ara yüzü  

3. Cihaz listesinden cihazı durumunu kontrol edin ve aktif olmayan bir cihazı seçin. 

4. Etkinleştirme ara yüzü açılır penceresi için Activate (Etkinleştir) tuşuna tıklayın. 

5. Bir şifre oluşturun ve şifreyi şifre alanına girin ve şifreyi onaylayın. 
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Şekil 2-8 Etkinleştirme Ara yüzü 

7. OK(TAMAM)  tuşuna tıklayarak etkinleştirmeyi başlatın. 

8. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Ağ Parametresini Değiştir Arayüzü açılır 

penceresi için Modify Netinfo(Netinfoyu Değiştir ) tuşuna tıklayın. 
 

 

Şekil 2-9 Ağ Parametrelerinin Değiştirilmesi  

9. Cihaz IP adresini, ya IP adresini elle ya da DHCP Etkinleştirme onay kutusunu 

işaretleyerek bilgisayarınızla aynı alt ağa sahip IP adresine değiştirin. 

10. Şifreyi girerek IP Adresi değişikliğini etkinleştiriniz. 

6. GÜÇLÜ BİR PAROLA BELİRLEMENİZ TAVSİYE EDİLİR- Ürününüzün güvenlik 

düzeyini arttırmak için kendi seçiminizle ( müteakip kategorilerden en az üçünü 

içeren asgari 8 karakter kullanın: Büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel 

karakterler) güçlü bir güvenlik düzeyine sahip bir şifre belirlemenizi şiddetle 

öneririz. Özellikle yüksek güvenliğe sahip sistemlerde, düzenli olarak şifrenizi 

sıfırlayarak değiştirmenizi öneririz, şifrenin aylık veya haftalık olarak 

sıfırlanması ürününüzü daha iyi koruyabilir. 
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İnternet 

Ağ 
Kablo 

PC 

Ağ 
Kablo 

Ağ 
Kablo 

 

2.2 Ağ Tipi Konumlama sistemini WAN üzerinden 

ayarlanması 

Amaç: 

Bu bölümde, bir statik IP veya bir dinamik IP ile ağ tipi Konumlandırma sisteminin 

WAN ağına bağlantısının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.   

 
2.2.1 Statik IP Bağlantısı 

 
Başlamadan önce: 

Lütfen bir İnternet Servis Sağlayıcısından (ISP) gelen bir statik IP adresini uygulayın. 

Statik IP adresi ile, ağ tipi Konumlandırma sisteminin bağlantısını bir router vasıtasıyla 

yapabilir ya da onun WAN ağına bağlantısını doğrudan yapabilirsiniz. 

 Bir router vasıtasıyla ağ tipi Konumlandırma sisteminin bağlanması 

Adımlar: 

1. Ağ tipi konumlandırma sistemini router cihazına bağlayın. 

2. Bir LAN IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidini tahsis edin. Bölüm 2.1.2  

Konumlandırma sisteminin ayrıntılı IP adres yapılandırması konusuna bakın. 

3. Router cihazında statik IP adresini kaydedin. 

4. Bağlantı noktası adreslemesini ayarlayın, Örneğin; 80, 8000 ve 554 bağlantı 

noktaları Port (Bağlantı noktası) adreslemesi için atılacak adımlar farklı router 

cihazlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bağlantı noktası adreslemesi ile 

yardım için lütfen router üreticisini arayın.  

 Bağlantı noktası adreslemesi hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 2' deki konuya bakın. 

5. Ağ tipi Konumlandırma sistem ziyaretini İnternet üzerinden bir internet 

tarayıcı ya da kullanıcı yazılımı yoluyla yapın. 
 
 
 
 
 

 
Konumlan
dırma 
Sistemi 

Statik IP adresli Router

 

Şekil 2-10 Konumlandırma sistemine erişimin Statik IP adresli Router üzerinden Yapılması 
 

 

 Ağ tipi konumlandırma sisteminin Statik IP adresi ile doğrudan bağlanması 

Konumlandırma sisteminde statik IP adresini ayrıca kaydedebilir ve bir router cihazı 

kullanmadan doğrudan internet bağlantısını kurabilirsiniz. Konumlandırma sisteminin IP 

adresinin detaylı yapılandırması için Bölüm 2.1.2' e bakın.  
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İnternet 

Ağ 
Kablo 

PC 

 

 

Konumlandırma  
Sistemi 

 

Şekil 2-11 Konumlandırma sistemine Statik IP adresi ile Doğrudan Erişim 

2.2.2 Dinamik IP Bağlantısı 

 
Başlamadan önce: 

Lütfen bir ISP sağlayıcısından bir dinamik IP adresi uygulayın. Dinamik IP adresi ile, Ağ 

tipi konumlandırma sistemini bir modeme veya bir router cihazına bağlayabilirsiniz. 

 Bir router vasıtasıyla ağ tipi Konumlandırma sisteminin bağlanması 

Adımlar: 

1. Ağ tipi konumlandırma sistemini router cihazına bağlayın. 

2. Konumlandırma sisteminde, LAN IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidini 

belirleyin. Ayrıntılı bilgi için lütfen Bölüm 2.1.2' deki konulara bakın.  

3. Router cihazında PPPoE kullanıcı adını, şifresini ayarlayın ve şifreyi onaylayın. 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması 

amacıyla, tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri 

kullanmanızı şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini 

arttırmak için kendinizin seçeceği (büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel 

karakterler dâhil olmak üzere minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir 

şifre belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 

4. Bağlantı noktası adreslemesini ayarlayın. Örneğin; 80, 8000 ve 554 bağlantı 

noktaları. Port (Bağlantı noktası) adreslemesi için atılacak adımlar farklı router 

cihazlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bağlantı noktası adreslemesi ile 

yardım için lütfen router üreticisini arayın.  

 Bağlantı noktası adreslemesi hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 2' deki konuya 
bakın. 

5. Alan adı sağlayıcısından bir alan adı uygulayın. 

6. Router cihazının ayarlama ara yüzünde DDNS ayarlarını yapılandırın. 

7. Başvuruda bulunduğunuz alan adı vasıtasıyla konumlandırma sistemini ziyaret 
edin. 

 

 

 Bir modem vasıtasıyla ağ tipi konumlandırma sisteminin bağlanması 

Ağ 
Kablosu 
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Ağ 
Kablos
u 

Alan Adı 
Çözümleme 
Sunucusu 

. 

İnternet 

Ağ 
Kablo 

PC 

Ağ 
Kablo 

Ağ 
Kablo 

 
Amaç: 

Bu konumlandırma sistemi PPPoE otomatik arama işlevini desteklemektedir. 

Konumlandırma sistemi, Konumlandırma sisteminin bir modemle bağlantısı 

yapıldıktan sonra ADSL çevirmeli ağ yoluyla yerel bir IP adresini alır. Ağ tipi 

konumlandırma sisteminin PPPoE parametrelerini yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılı 

yapılandırma için PPPoE Ayarlarının Yapılandırması Bölümüne bakın.  
 
 

. Ağ 
Kablo 

 
 

İnternet 

Ağ 
Kablosu 

 

 
Konumlan
dırma 
Sistemi 

Modem 
 

PC 

 
 

Şekil 2-12 Konumlandırma sistemine Dinamik IP adresi ile Erişim 
 

 

Elde edilen IP Adresi PPPoE vasıtasıyla dinamik bir şekilde tahsis edilir, bundan 

dolayı konumlandırma sisteminin yeniden başlatılması sonrası IP adresi daima 

değişir. Dinamik IP adresinin uygunsuzluğunu çözmek için, DDNS sağlayıcısından 

bir alan adını almanız gerekir (Örn: DynDns.com).  Lütfen problemin çözümü 

amacıyla özel alan adı çözümlemesi ve normal alan adı çözümlemesi için 

aşağıdaki adımları izleyin.  

 Normal Alan Adı Çözümlemesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konumland
ırma 

Sistemi 

Statik IP adresli 
Router (Port 
Adresleme) 

 
 

Şekil 2-13 Normal Alan Adı Çözümlemesi 

Adımlar: 

1. Alan adı sağlayıcısından bir alan adı uygulayın. 

2. Ağ Tipi Konumlandırma sisteminin DDNS Ayarları ara yüzünde DDNS ayarlarını 

yapılandırın. Ayrıntılı yapılandırma için DDNS Ayarlarının Yapılandırması 

bölümüne bakın.  

3. Başvuruda bulunduğunuz alan adı vasıtasıyla konumlandırma sistemini ziyaret 
edin. 
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PC+IP Sunucusu 
(Server) +Statik IP 

. 

İnternet 

Ağ 
Kablo 

PC 

Ağ 
Kablo 

Ağ 
Kablo 

 

 Özel Alan Adı Çözümlemesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konumlan
dırma 
Sistemi 

Statik IP adresli 
Router (Port 
Adresleme) 

 
 

Şekil 2-14 Özel Alan Adı Çözümlemesi 

Adımlar: 

1. Statik IP adresli bir bilgisayarda IP Sunucu yazılımını kurun ve çalıştırın. 

2. Bir internet tarayıcısına ya da kullanıcı yazılımına sahip LAN aracılığıyla ağ tipi 

Konumlandırma sistemine erişim sağlayın. 

3. DDNS etkinleştirin ve protokol türü olarak IP Sunucuyu seçin. Ayrıntılı 

yapılandırma için DDNS Ayarlarının Yapılandırması bölümüne bakın.  
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SYV 

 
RS485 Kablosu 

 

Bölüm 3 Ağ Tipi Konumlandırma 
Sistemine Erişim 

 
3.1 Sisteme DVR cihazı ile Erişim (HD-SDI Ürünleri için) 

 
3.1.1 DVR Cihazıyla Bağlanma 

 
HD-SDI Konumlandırma sistemi hem RJ45 ağ ara yüzüne hem de RS485 ara yüzüne 

sahiptir, belirlenmiş bir arka plan cihazı ve ağ üzerinden ona erişim sağlanabilir ve 

kontrolü yapılabilir. Arka plan cihazlarına kontrol klavyesi, DVR (Dijital Video Kayıt 

Cihazı) ve benzerleri dâhildir. 
 

 

HD-SDI 
Konumlandır
ma Sistemi 

HD-SDI DVR 

Monitör 

 

Şekil 3-1 DVR Cihazıyla Bağlanma 

 HD-SDI konumlandırma sistemi sadece HD-SDI DVR cihazıyla kontrol edilebilir. 

 
1.1.1 Temel İşlemler 

 
Konumlandırma sisteminin bağlantısının düzgün bir şekilde yapıldığından emin olun, aşağıdaki 

temel işlemler desteklenmektedir: 

Kamerayı gezdirme ve yana yatırma: 

Yönlendirme tuşlarına tıklayarak konumlandırma sisteminin yatay ve dikey rotasyon 

hareketlerini kontrol edin. 

Zoom' lama (Yakınlaştırıp Uzaklaştırma): 

 ZOOM+ ve ZOOM-  tuşlarına tıklayarak Zoom özelliğini kontrol edin. 

Odaklama: 

FOCUS+(ODAKLAMA+) ve FOCUS- (ODAKLAMA-) tuşlarına tıklayarak odaklamayı ayarlayın. 

İris: 

IRIS+ ve IRIS- tuşlarına tıklayarak iris ayarını yapın. 

Ön ayar Kontrolü: 

Konumlandırma sistemi ön ayar işlevini destekler ve yapılandırılabilir ön ayar aralığı 

kontrol sistemine göre değişkenlik gösterir. 95 Numaralı ön ayarın çağrısını yaptıktan 

sonra Sistem menüsü açılır, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
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Şekil 3-2 Ana Menü 
 

3.2 İnternet Tarayıcıları vasıtasıyla Erişim 
 
Adımlar: 

1. İnternet tarayıcıyı açın. 

2. Adres alanında ağ tipi konumlandırma sisteminin IP adresini girin örnek: 

192.168.1.64 ve oturum açma ara yüzüne giriş için Enter(Giriş) tuşuna basın.  

3. İlk kez kullanımda konumlandırma sisteminin etkinleştirilmesini, Bölüm 2.1.2 

Konumlama sisteminin etkinleştirilmesi konusuna bakarak yapın.  

4. Ara yüz dili olarak İngilizceyi oturum açma ara yüzünün üst-sağından seçin. 

5. Kullanıcı adı ve şifresini girin ve  (Oturum açma) tuşuna 
tıklayın 

Admin kullanıcısı, cihaz hesaplarını ve kullanıcı/operatör izinlerini düzgün bir 

şekilde yapılandırmalıdır. Gereksiz hesapları ve kullanıcı/operatör izinlerini silin. 
 

 

Admin kullanıcısı 7 defa başarısız şifre girişiminde bulunursa cihazın IP adresi 

kilitlenir ( kullanıcı/operatör için 5 başarısız teşebbüste kilitlenir). 
 

 

 

Şekil 3.3 Oturum açma Ara yüzü  

 
<Ana Menü> 

<Sistem Bilgileri> 
<Sistem Ayarları> 
<Fabrika Ayarları> 
<Kamerayı Sıfırlama> 
<Sistemi Yeniden 
Başlatma> Çıkış 
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6. Canlı videoyu görüntülemeden ve Konumlandırma sistemini çalıştırmadan önce 

eklentiyi yükleyin. Eklentiyi yüklemek için lütfen kurulum komut istemlerini takip 

edin. 

 

 

Şekil 3-4 Eklentinin İndirilmesi ve Yüklenmesi 
 

 

Eklentiyi yüklemek için internet tarayıcısını kapatmak zorunda kalabilirsiniz. Lütfen 

internet tarayıcısını yeniden açın ve eklentiyi yükledikten sonra tekrar oturum açın. 
 

 

 
 

3.3 Kullanıcı Yazılımı ile Erişim 
 
Ürün CD'si kullanıcı yazılımını içermektedir. Kullanıcı yazılımıyla canlı videoların 

görüntülemesini yapabilir ve konumlandırma sistemini yönetebilirsiniz. 

WinPcap ve Kullanıcı yazılımı yüklemesi için yükleme komut istemlerini takip edin. 

Kullanıcı yazılımının canlı görüntüleme ara yüzü ve yapılandırma ara yüzü aşağıda 

gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 3-5 iVMS-4200 Kontrol Paneli 
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Şekil 3-6 iVMS-4200 Canlı Görüntüleme Ara yüzü 
 

 

 Üçüncü parti VMS yazılımını kullanıyorsanız, kamera aygıt yazılımı için lütfen 

bizim şubelerimizin teknik desteği ile temasa geçiniz. 

 Şirketimizin kullanıcı yazılımı hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen yazılımın kullanım 

kılavuzuna bakın. Bu kılavuzda ağırlıklı olarak, internet tarayıcısı vasıtasıyla ağ tipi 

konumlandırma sistemine erişim tanıtılır. 
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Bölüm 4 Canlı Görüntüleme 
Bu bölümde ve aşağıdaki bölümlerde internet tarayıcısı ile konumlandırma sisteminin 

çalıştırılması örnek olarak alınacaktır. 

 

4.1 Güç yükseltme İşlemi 
 

Güç uygulandıktan sonra, konumlandırma sistemi kendi test işlevlerini yerine getirir. 

Test etmeye lens işlemleri ile başlar ve sonrasında yatay rotasyon ve dikey rotasyon 

hareketi test edilir. Kendi kendine güç yükseltme test işlemleri sonrasında, Şekil 4-1' de 

gösterilen bilgiler 40 saniyeliğine ekranda görüntülenir.  

Ekranda gösterilen sistem bilgilerine model, adres, protokol, versiyon ve diğer bilgiler 

dahildir.  BİLDİRİM, konumlandırma sisteminin veri iletim hızını, paritesini, veri bitini 

ve durdurma bitine atıfta bulunur. Örneğin: “2400, N, 8, 1” 2400 veri iletim hızı, 

paritesiz, 8 veri biti ve 1 durdurma biti ile konumlandırma sisteminin yapılandırıldığını 

“2400, N, 8, 1” göstermektedir. 
 

 

 

Şekil 4-1 Güç yükseltme bilgileri 
 

4.2 Yerel Parametreleri Yapılandırma 
 
 

 

Yerel yapılandırma canlı görüntüleme parametrelerine ve internet tarayıcısını 

kullanan diğer işlemlere başvurur.  

Adımlar: 

1. Yerel Yapılandırma ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma  > Yerel 

 
 

Model XX-XXXXXX-X 

Adresi 0 

İLETİŞİM 0000,0,0,0 

Yazılım Versiyonu 

 V000 

Kamera Yazılım Versiyonu V000 

Dil İngilizce 
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Şekil 4-2 Yerel Yapılandırma Ara yüzü 

2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın: 

 Canlı Görüntü Parametreleri: Protokol türünü, akış tipini, görüntü boyutunu ve 

canlı görüntü performansını ayarlayın. 

 Protokol Türü: TCP, UDP, MULTICAST ve HTTP seçilebilir protokol türleridir. 

TCP: Akış verilerinin tam olarak gönderilmesini ve daha iyi bir video kalitesi 

sağlar, şu anda gerçek zamanlı ileti etkilenecektir. 

UDP: Gerçek zamanlı video ve video akışları sağlar. 

HTTP: Bazı ağ ortamları altında akış sağlamak için belirli bağlantı noktasının 

ayarlamasını yapmadan TCP portunun kalitesinde olduğu gibi aynı kaliteye 

olanak sağlar. 

ÇOKLUYAYIN (MULTICAST): Çoklu yayın işlevini kullanıyorken MCAST protokol 

türünü seçmeniz önerilir. Çok noktaya yayın hakkında diğer bilgiler için Bölüm 

6.1.1  

TCP/IP Ayarlarını Yapılandırma Temel Ayarlarına bakın. 

 Canlı Görüntü Performansı: En kısa süreli gecikme ya da Otomatik 

Gecikme için canlı görüntüleme performansını ayarlayın. 

 Kurallar: Hareket için dinamik analiz kurallarını burada etkinleştirebilir ya da 
devre dışı bırakabilirsin. 

 Görüntü Formatı: Yakalanan resimler farklı formatlarda kaydedilebilir. JPEG 

ve BMP kullanılabilir. 

 Dosya Ayarlarını Kaydetme: Video dosyalarının kaydetme yöntemini ayarlayın. 

 Dosya Boyutunu Kaydetme: Manuel olarak kaydedilen ve indirilen video 

dosyalarının paket boyutunu seçin. Boyut 256M, 512M ya da 1G olarak 

ayarlanabilir. 

 Kayıt dosyalarını kaydetmek: Manuel olarak kaydedilen video dosyaları için 
kaydetme yöntemini ayarlayın. 

 İndirilen dosyaları kaydetme:   ara yüzünde indirilen video 

dosyaları için kaydetme yöntemini ayarlar. 

 Resim ve Klip Ayarları: Yakalanan resimlerin ve kırpılmış video dosyalarının kaydetme 
yöntemini ayarlayın. 

 Canlı görüntülemedeki anlık görüntülerin kaydedilmesi:  ara 

yüzünde manuel olarak yakalanan resimlerin kaydetme yöntemini ayarlar. 
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 Oynatma zamanında anlık görüntüleri kaydetme:  ara 

yüzünde çekimi yapılan resimlerin kaydetme yöntemini ayarlar.  

 Klipleri kaydetme:  ara yüzünde kırpılan video dosyalarının 

kaydetme yöntemini ayarlar. 
 

 

Video dosyalarını, ... klipsleri ve resimleri kaydetmek amacıyla hedef dizinini 

değiştirmek için... tıklayabilirsin. 

3. Ayarları kaydetmek için  tuşuna tıklayın. 
 

 

 
4.3 Canlı Görüntüleme Sayfası 
Amaç: 

Canlı videoyu görüntülemenize, resimleri yakalamanıza, PTZ kontrolünü anlamanıza, 

ön ayarları ayarlamanıza/çağırmanıza ve video parametrelerini yapılandırmanıza canlı 

video sayfası olanak sağlar. 

Canlı görüntüleme sayfasına girmek için ağ tipi konumlandırma sisteminde oturum 
açın veya canlı görüntüleme sayfasına giriş yapmak için ana sayfadaki menü 
çubuğunda Canlı Görüntüle tuşuna tıklayabilirsin. 

 
Canlı görüntüleme sayfasının açıklamaları: 

 

Menü Çubuğu 
 

PTZ Kontrolü 

 

 
 

Canlı Görüntüleme 
Penceresi 

PTZ  
kumanda panosunu 
görüntülemek veya 
saklamak için 
tıklayın  

 
 
 
 
 

Canlı Görüntüleme 
Parametreler. 

 
 
 
 

 
 

Araç Çubuğu 

Şekil 4-3 Canlı Görüntüleme Sayfası 

 
 

Ön ayar/Devriye gezdirme/Şekil düzen

Menü Çubuğu: 

Canlı Görüntüleme, Oynatma, Oturum ve Yapılandırma Sayfalarına giriş için her bir 

sekmeye ayrı ayrı tıklayın. 

Konumlandırma sisteminin yardım dosyasını görüntülemek amacıyla... tuşuna 
tıklayın. 
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Sistemden çıkmak için  tıklayın. 

Canlı Görüntüleme Penceresi: 

Canlı videoyu görüntüle.  

Araç Çubuğu: 

Canlı görüntüleme sayfasında çalışma, örneğin; canlı görüntüleme, yakalama, kayıt, ses 

açma/kapama, bölgesel pozlama, bölgesel odaklama vb. 

PTZ Kontrolü: 

Konumlandırma sisteminin yatay rotasyonu, dikey rotasyonu, odaklama ve 

yakınlaştırma işlemleri. Daha açık, daha silici, bir dokunuşta odaklanma ve lens 

başlatma kontrolü. 

® Ön ayar/devriye gezdirme/şekil düzeni: 

Konumlandırma sistemi için ön ayar/devriye gezdirme/şekil düzenini ayarlayın ve 
çağırın. 

Canlı Görüntüleme Parametreleri 

Görüntü boyutunu, veri akış türünü, eklenti türünü ve canlı videonun çift yönlü sesini 

yapılandırma. 

4.4 Canlı Görüntülemeyi Başlat 
 
Şekil 4-4' te gösterildiği gibi canlı görüntüleme penceresinde, konumlandırma 

sisteminin canlı görüntülenmesini başlatmak için araç çubuğunda  simgesine 

tıklayın.  
 

 

 

Şekil 4-4 Canlı Görüntülemeyi Başlatma 

Tablo 4-1 Araç Çubuğundaki Simgelerin Açıklamaları 
 

Simge Açıklama Simge Açıklama 
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/ 

 

Canlı görüntülemeyi 
başlatma/durdurma. 

 

 

 

Resimleri manuel olarak yakalama 

/ /  

 

/ 

4:3/16:9/orijinal/ Kendinden 

uyarlamalı pencere 

boyutunda Görüntüleme 

yapar. 

 
/ /  

Ana/alt/üçüncü veri akışıyla 

birlikte canlı görüntüleme. 

/ 
İnternet bileşenleri / hızlı 

zamanlama vasıtasıyla 

oynatma 

/ 

 

İki yönlü sesi başlat/durdur. 

/ 
Kaydetmeyi manuel 
başlatma/durdurma. 

/ 
 

 

Ses açık ve sesi ayarla 

/ 
Dijital Zoom' u Başlat/durdur. 

/ 
Bölgesel Pozlamayı Etkinleştirme 

/ Devre dışı bırakma 

/ 
Bölgesel Odaklamayı 

Etkinleştirme / Devre dışı 

bırakma 

  

 

 Tam ekran içinde mevcut canlı görüntülemeyi değiştirmek için ya da tam 
ekrandan normal moda geri dönmek için canlı video üzerine çift tıkayabilirsin. 

  'dan seçmek için.  tıklayın ve canlı videoyu 
4:3/16:9/orijinal/kendinden uyarlamalı pencere boyutunda görüntüleyin.  

 dan seçmek için. tıklayın ve canlı videoyu ana/alt/üçüncü veri 
akışı ile birlikte görüntüleyin. Ana akış, nispeten yüksek çözünürlüklüdür ve daha 
fazla bant genişliğine ihtiyaç duyar. Alt akış, düşük bir çözünürlüğe sahiptir ve daha 
az bant genişliğine ihtiyaç duyar. Üçüncü akışın çözünürlüğü bu ana akış ve alt 
akışın arasındadır.  Veri akış türünün varsayılan ayarı ...' dır.  

 . Arasından seçim yapmak için. tıklayın ve canlı videoyu Quick Time 
programı veya internet bileşenleri oynatıcısı vasıtasıyla oynatın.  Canlı video, 
varsayılan ayar olarak internet bileşenleri üzerinden oynatılır, MJPEG ve VLC gibi 
tarayıcılar için diğer türden video oynatıcılar desteklenmektedir. Canlı videoyu 
oynatmanız için oynatma programını indirmeniz ve kurmanız gerekmektedir.  

 ..Tıklayınve o   'yı görüntüler. Çift yönlü sesi etkinleştirmek için. 

tıklayın ve simge. şekline dönecektir. Simgesine tekrar tıklayarak çift yönlü 
sesi durdurun. 

 Canlı görüntülemeyi başlatmak için tıklayın ve simge şekline dönecektir. 
Canlı görüntülemeyi durdurmak için... simgesine tekrar tıklayın.  

 Resimleri yakalamak için. tıklayın. 

 Kayıt işlemini başlatmak için. tıklayın ve simge şekline dönecektir. Kayıt 

işlemini durdurmak için.simgesine tekrar tıklayın.  

 Dijital Zoom işlevini etkinleştirmek için. tıklayın ve simge şekline 
dönecektir. Arzu edilen Zoom işlemi olarak görüntü üzerinde bir dikdörtgen 
çizmek için mouse cihazına tıklayın ve alt sağ yöne doğru sürükleyin.  
Görüntülemeyi yaptıktan sonra resmi tekrar normal resim haline getirmek için 
resmin herhangi bir yerine tıklayın.  
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 Araç çubuğu üzerinde...     tıklayarak bölgesel pozlama işlem moduna girin ve 

simge  şekline dönecektir. Ardından arzu edilen pozlama bölgesi olarak 
görüntü üzerinde bir dikdörtgen çizmek için mouse cihazına tıklayın ve sürükleyin.  

 Bölgesel odaklama işlem moduna girmek için araç çubuğu üzerinde  tıklayın 

ve simge .şekline dönecektir. Ardından arzu edilen odaklama bölgesi olarak 
görüntü üzerinde bir dikdörtgen çizmek için mouse cihazına tıklayın ve 
sürükleyin.  

 Görüntülemek içintıklayın. Ses ayarı için sürgü 
tuşunu sürükleyin.  

 

 

 Konumlandırma sistem modellerinin hepsi yukarıdaki işlevleri desteklemez.  

Lütfen gerçek ürün tarayıcı ara yüzünü standart ara yüz olarak alın. 

 İki yönlü sesi kullanmadan veya ses işlevi ile kayıt yapmadan önce, lütfen 

Bölüm 6.4.1 Video Ayarlarını Yapılandırma konusuna başvurarak Video ve Ses 

için Akış Türünü ayarlayın. 

 
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bölümlere bakın: 

 Bölüm 5.1.1 Kayıt Programının Yapılandırması bölümünde uzaktan kaydın 
yapılandırılması  

 Canlı videonun görüntü kalitesi ayarının 6.3 Görüntü Ayarlarının Yapılandırılması 
ve  

 Bölüm 6.2.1 Video Ayarlarının Yapılandırılması bölümleri içinde yapılması.  

 Bölüm 6.3.2 OSD Ayarlarının Yapılandırması konusundaki canlı video üzerinde OSD 
metninin ayarlaması  

  

 

 

4.5 PTZ Kumandasının Çalıştırılması  
 
Amaç: 

Canlı görüntüleme ara yüzünde, yatay rotasyon, dikey rotasyon ve yakınlaştırma 

kontrolü için PTZ kumanda tuşlarını kullanın. 

 
4.5.1 PTZ Kumanda Panosu 

 

Canlı görüntüleme sayfasında PTZ kumanda panosunu görüntülemek için simgesine 

tıklayın ya da onu saklamak için  simgesine tıklayın. Yatay ve dikey rotasyon 
hareketlerini kontrol için yön tuşlarına tıklayın. 

Lenslerin kontrolünü anlamak için yakınlaştırma/iris/odaklama tuşlarına tıklayın. 
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Şekil 4-5 PTZ Kumanda Panosu 
Tablo 4-2 PTZ Kumanda Panosuna ait Açıklamalar 

 
 

Tuş Adı Açıklama 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PTZ Kumanda 
Panosu 

Konumlandırma sisteminin yatay 
rotasyonu /dikey rotasyonu için 
yön tuşlarını tutun ve basın. 

 Tıklayın ve konumlandırma 

 
sistemi yatay rotasyon yapmaya 

devam eder, simge.  şekline 

dönecektir. Tuşuna tekrar 
tıklayarak konumlandırma 
sistemini durdurun  

 

 
 

 

Yakınlaştırma 
/Uzaklaştırma  

,tuşuna tıklayın  lens 
yakınlaştırma yapacaktır, 

,tıklayın  ve lens uzaklaştırma 
yapacaktır. 

 

 

 
 

 

 

 

Yakını/Uzağı 
Odaklama  

.tuşuna tıklayın, lens uzağa 
odaklanır ve uzaktaki öğeler 
netleşmeye başlar. 

.tuşuna tıklayın, lens yakına 
odaklanır  

ve yakındaki öğeler netleşmeye 
başlar. 

 

 
 

 

İris açma/kapama 
Görüntü çok koyu olduğunda 
tıklayarak iris özelliğini açın. Ne 
zaman 

Görüntü çok parlak olduğunda  
tıklayarak iris özelliğini kapatın. 
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Tuş Adı Açıklama 

 

 

 

 
Yardımcı 

İşlevler 

Yardımcı işlevlere ışık, silecek, 

yardımcı odaklama, lens' i 

başlatma, manuel izleme ve 3D 

konumlandırma dâhildir. 
 

 
 

Hız Ayarı Yatay rotasyon ve dikey 

rotasyon hareketlerinin 

hızını ayarlama  

 
 

Ön ayar 
Ön ayara dair ayarların 

ayrıntılı bilgileri için 4.5.3 

içindeki konulara 

bakın._bookmark28 

 

 Devriye gezdirme 
Devriye gezdirme ayarının 

ayrıntılı bilgileri için 4.5.4 

içindeki konulara 

bakın._bookmark29 

 

 Şekil düzeni 
Şekil düzeni ayarının ayrıntılı 

bilgileri için 4.5.5' e 

bakın._bookmark32  

 Ön ayar/Devriye Gezdirme/Şekil düzeni ara yüzü üzerindeki tuşlar: 

 

Tuşlar Açıklama 
 

 Seçili devriye gezdirmeyi/şekil düzenini 
başlatma. 

 

 Mevcut devriye gezdirmeyi/şekil düzenini 
durdurma.  

 

 Seçili ön ayarı/devriye gezdirmeyi ayarlama. 
 

 Seçili ön ayarı/devriye gezdirmeyi/şekil 
düzenini silme.  Şekil düzeni kaydını başlatma. 

 Şekil düzeni kaydını durdurma. 

 

4.5.2 Yardımcı İşlevler 

 
Yardımcı işlevler panosu aşağıdaki şeklin içinde gösterilmiştir: 

 

 

 

Şekil 4-6 Yardımcı İşlevler 

 Işık 

Konumlandırma sistemine ait ışık takviyesi özelliğini etkinleştirmek/devre dışı 

bırakmak için tıklayın.  Bu özellik rezerv edilmiştir. 
 
 

 Silecek 

Sileceğin bir kerelik hareketi için tıklayın. 
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  Yardımcı odaklanma 

Yardımcı odaklanma özelliği rezerv edilmiştir. 
 

  Manuel İzleme

Başlamadan önce:  

Lütfen Akıllı İzleme ayarları ara yüzüne giriş yapın ve ilk önce akıllı izleme özelliğini 
etkinleştirin. 

Yapılandırma > PTZ > Akıllı İzleme 

Adımlar: 

1. Canlı görüntüleme ara yüzünün araç çubuğu üzerinde.tıklayın. 

2. Canlı video içindeki hareketli bir nesneye tıklayın. 

Konumlandırma sistemi nesneyi otomatik olarak izlemeye alacaktır. 

 

 3D Konumlandırma 

Adımlar:  

1. Canlı görüntüleme ara yüzünün araç çubuğu üzerinde tıklayın. 

2. 3D konumlama işlevini çalıştır: 

 Canlı videonun bir konumunda sola tıklayın. İlgili konum canlı videonun 

merkezine taşınır. 

 Sol fare tuşunu basılı tutun ve canlı video üzerinde mouse cihazını alt sağa 

sürükleyin. İlgili konum canlı videonun merkezine taşınır ve yakınlaştırılır. 

 Sol fare tuşunu basılı tutun ve canlı video üzerinde mouse cihazını üst sola 

sürükleyin. İlgili konum canlı videonun merkezine taşınır ve uzaklaştırılır. 

 
 Tek dokunuşta Devriye Gezdirme 

Tıklayarak tek dokunuş devriye gezdirmesini çağırın. Tek dokunuş devriye 
gezdirmesi hakkında ayrıntılı bilgi için 4.5.5 Tek dokunuşta Devriye Gezdirme' ye 
bakın.   

 
 

 Tek dokunuşla Park etme 

Tıklayarak tek dokunuşla park etmeyi çağırın ve speed dome kamerası ön ayar 
Numarası 32' ye otomatik olarak hareket eder. 
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4.5.3 Ön ayarların Ayarlanması / Çağrılması 

 
Amaç: 

Ön tanımlı bir görüntünün pozisyonuna ön ayar denir. Belirli ön ayar için istenilen 

resim konumunu hızlıca görüntülemek için arama tuşuna tıklayabilirsiniz. 

 Bir ön ayarın ayarlanması: 

Adımlar: 

1. PTZ kumanda panosunda, bir ön ayar numarasını ön ayar listesinden seçebilirsiniz. 
 

 

 

Şekil 4-7 Ön ayar Ayarları 

2. İstenen konuma lensleri taşımak için PTZ kumanda tuşlarını kullanın. 

 Konumlama sistemini sağa ya da sola gezdirin. 

 Konumlama sistemini yukarı ya da aşağı rotasyon yapın. 

 Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma 

 Lenslere yeniden odaklanma 

3. Mevcut ön tanımlama ayarını sonlandırmak için.  tıklayın. 

4. Ön ayar 1 gibi varsayılan ad üzerine çift tıklama yaparak bir ön ayarı düzenleyin. 

Önceden tanımlaması yapılmış ön ayarlar zaten isimlendirilmiştir ve yapılandırma 

yapılamaz. İşleve ait ayrıntılı açıklamalar için lütfen kullanma kılavuzuna bakın. 

5. Ön ayarı silmek için. tuşuna tıklayabilirsiniz. 

 256 Ön konumlamaya kadar yapılandırabilirsiniz. 

 Ön tanımlamanın çağrılması: 

PTZ kumanda panosunda, listeden tanımlaması yapılmış bir ön tanımlama seçin ve ön 

tanımlamayı çağırmak için ' ye tıklayın. 

 

 

Şekil 4-8 Ön ayarın Çağrılması 
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Uygun ön ayar seçimi amacıyla istediğiniz ön ayarı gezdirmek için aşağıdaki adımlara 

bakın. 

Adımlar: 

1. Listeden herhangi bir ön ayarı seçin. 

2. Kontrol klavyesinde ihtiyacınız olan ön ayar numarasını tıklayın. 
 
 

 

Aşağıdaki ön tanımlar özel komutlar ile birlikte önceden tanımlanır.  Onları 

sadece çağırabilirsiniz fakat onları yapılandıramazsınız. Örneğin 99 ön ayarı " 

Otomatik taramayı başlatma" dır. Ön ayar 99' u çağırırsanız konumlama sistemi 

otomatik tarama işlevini başlatır. 

Tablo 4- 3 Özel Ön ayarlar 
 

Ön ayar İşlevi Ön 
ayar 

İşlevi 

33 Otomatik Döndürme 92 Limit durma 
noktalarını 
ayarlamayı başlat 

34 Başlatma pozisyonuna geri dönme 93 Limit durma 
noktalarını manuel 
olarak ayarlama 

35 Devriye gezdirme 1' i çağırma 94 Uzaktan başlatma 

36 Devriye gezdirme 2' yi çağırma 95 OSD menüsünü 
çağırma 37 Devriye gezdirme 3' ü çağırma 96 Taramayı durdur 

38 Devriye gezdirme 4' ü çağırma 97 Rastgele taramayı 
başlatma 39 Gündüz modu(IR kesme filtresi devrede) 98 Resim karesini 
taramayı başlat 40 Gece modu (IR kesme filtresi devre dışı) 99 Otomatik taramayı 
başlat 41 Şekil düzeni 1' i çağırma 100 Dikey rotasyon 
taramasını başlat 42 Şekil düzeni 2' yi çağırma 101 Panorama taramayı 
başlat 43 Şekil düzeni 3' ü çağırma 102 Devriye gezdirme 5' 
i çağırma 44 Şekil düzeni 4' ü çağırma 103 Devriye gezdirme 6' 
yı çağırma 45 Tek dokunuşta Devriye Gezdirme 104 Devriye gezdirme 7' 
yi çağırma 90 Silecek  105 Devriye gezdirme 8' 
i çağırma  
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Şekil 4-9 Özel Ön ayar 

 

 

Konumlandırma sistemini uzaktan kontrol ederken OSD (Ekranda Görüntüleme) 

menüsünü kullanmanız gerekebilir. Canlı görüntüleme ekranında OSD menüsünü 

görüntülemek için ön ayar numarası 95' i çağırabilirsiniz. 

 

 
4.5.4 Devriye gezdirmeyi Ayarlama / Çağırma 

 
Amaç: 

Devriye gezdirme, ön ayar işlevinin bir hafıza serisidir. Devriye gezdirme ayarları ara 

yüzünde o yapılandırılabilir ve çağrısı yapılabilir. Özelleştirme için 8 devriyeye kadar 

devriye vardır. Bir devriye 32 ön ayarlı olarak yapılandırılabilir. 

Başlamadan önce: 

Devriye içine eklemek istediğiniz ön ayarların tanımlı olduğundan emin olun. 

 
 Bir devriyenin ayarlaması: 

Adımlar: 

1. PTZ kumanda panosunda, devriye gezdirme ayarları ara yüzüne giriş için.  
tıklayın. 

2. Listeden bir devriye gezdirme numarası seçin ve... tıklayın. 

3. Şekil 4-10' de gösterilen ön ayarı ekleme ara yüzüne giriş için.   tıklayın.  

 

 

Şekil 4-10 Ön ayarların Eklenmesi 

4. Ön ayar numarasını, devriye zamanını ve devriye hızını yapılandırma. 

Adı Açıklama 

Devriye Süresi Devriye süresi bir devriye noktasının üzerinde kalma 

süresidir. Konumlama sistemi, devriye gezdirme süresi 

sonunda diğer devriye gezdirme noktasına hareket eder. Devriye Hızı Devriye hızı bir ön ayardan diğerine hareket hızıdır. 
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5. Bir ön ayarı devriyeye kaydetmek için OK (TAMAM) tuşuna tıklayın. 

6. Daha fazla ön ayar eklemek için 3 ten 5' e olan adımları tekrar edin.  

7. Tüm devriye ayarlarını kaydetmek için OK (TAMAM) tuşuna tıklayın. 

 
 Devriyenin Çağrılması: 

PTZ kumanda panosunda, Şekil 4-11 içinde gösterildiği gibi listeden ön tanımlı bir 

devriye gezdirmesini seçin ve tıklayarak devriye gezdirmesini çağırın.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4-11 Devriye Gezdirmesinin Çağrılması 
 

 

 
 

4.5.5 Tek dokunuşta Devriye Gezdirme 

 
Amaç: 

Tek dokunuş devriye gezdirme otomatik olarak oluşturulan bir devriye gezdirmedir. 

Sistem, devriye gezdirme yolu 8 için ön ayar numarası 1 ila ön ayar numarası 32' yi 

otomatik olarak ekler. Tek dokunuş devriye gezdirmeyi çağırabilirsiniz ve 

konumlandırma sistemi otomatikman devriye gezdirme yolu 8 olarak hareket eder.  

Adımlar: 

1. Ön ayar No 1 ila ön ayar No 32 ayarı Ön ayarı ayarlamaya ait ayrıntılı bilgiler 

için 4.5.3 Ön ayarı Ayarlama / Çağırma konusuna bakın.  

2. Ön ayar No 45' i çağırın ve konumlandırma sistemi, devriye gezdirme yolu 8 

gibi hareket eder. 

3.  Tıklayarak devriye gezdirme ayarları ara yüzüne giriş yapın, tek dokunuş 

devriye gezdirmesini başlatın/durdurun ve devriye gezdirmenin zamanını ve hızını 

düzenleyin. 
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Şekil 4-12 Devriye Gezdirme Bağlantı Yolu 8 
 

 

 

4.5.6 Şekil Düzeninin Ayarlanması / Çağrılması 

 
Amaç: 

Şekil düzeni yatay rotasyon, dikey rotasyon, Zoom ve ön ayar işlevler serisinin 

hafızalanmış bir şekil düzenidir. Şekil düzeni ayarları ara yüzü üzerinde çağrısı 

yapılabilir. Özelleştirme için 4 şekil düzenine kadar şekil düzeni vardır. 

 Bir Şekil Düzeninin Ayarlanması 

Adımlar: 

1. PTZ kumanda panosunda, şekil düzeni ayarları ara yüzüne giriş için.  tıklayın. 

2. Şekil 4-10 içinde gösterildiği gibi listeden bir şekil düzeni numarası seçin . 

 

 

 

Şekil 4-13 Şekil düzeni Ayarları Arayüzü 
 

3. Yatay rotasyon, dikey rotasyon ve yakınlaştırıp uzaklaştırma işlemlerinin kaydını 

etkinleştirmek için tuşuna tıklayın. 

4. Program Şekil Düzenini Kalan Bellek bilgileri (%) ekranda görüntülendikten 

sonra lensleri istenilen pozisyona hareket ettirmek için PTZ kontrol 

düğmelerini kullanın. 

 Konumlama sistemini sağa ya da sola gezdirin. 

 Konumlama sistemini yukarı ya da aşağı rotasyon yapın. 

 Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma 
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 Lenslere yeniden odaklanma 

5. Tüm şekil düzen ayarlarının kaydedilmesi için  tuşuna tıklayın. 
 

 

 Bu 4 şekil düzeni ayrı ayrı ve öncelik düzeyi olmadan çalıştırılabilir. 

 Şekil düzeni yapılandırılırken ve çağrılırken, orantısal yatay rotasyon geçerlidir; 

limit durma noktalarıı geçersiz olur ve 3D konumlama işlemi desteklenmez. 
 

 

 

4.6 Oynatma 
 
Amaç: 

Bu bölüm, Mikro SD kartın ve ağ disklerinin içine depolanan kaydı yapılmış video 

dosyalarının uzaktan nasıl görüntüleneceğini açıklamaktadır. 

 
Video Dosyalarının Geriye Doğru Oynatılması 

 
Adımlar: 

1. Oynatma ara yüzüne giriş için menü çubuğundaki tuşuna tıklayın. 
 

 

 

Şekil 4-14 Oynatma Ara yüzü 
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2. Tarihi seçin ve                                                                 tuşuna tıklayın. 
 

 

Şekil 4-15 Video Arama 

3. Bu tarihte bulunan video dosyalarını oynatmak için tuşuna tıklayın.  

Oynatma ara yüzünün altındaki araç çubuğu oynatma işlemini kontrol için 

kullanılabilir.  
 

 
 

Şekil 4-16 Oynatma Araç çubuğu 

Tablo 4-4 Tuşların Açıklamaları 
 

Tuş İşletim Tuş İşletim 
 

 
 

Oynat 
 

 
 

Bir resmi yakala 

 

 
 

Duraklat / 
Başlatma/Durdurma 

kırpılmış video 

dosyaları 
 

 Durdur / 
Ses açık ve 

sesi/Sessizliği ayarla 
 

 
 

Hızı azaltma 
 

 İndir 

 

 Hızı arttır 
 

 Resim karesine göre 
oynatma 

/  
Dijital Zoom' u 

Etkinleştirme/De

vre dışı bırakma 

  

 

 

Yerel Yapılandırma ara yüzünde indirilen oynatma video dosyaları ve resimleri için 
yerel olarak dosya yollarını seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Lütfen错误!未找到 
引用源。 错误!未找到引用源。bölümüne bakın. 

Tam oynatma noktasına yerleştirmek için mouse cihazıyla ilerleme çubuğunu 

sürükleyin. Oynatma zamanı dosyasını Ayarlama içinde oynatma noktasına 

yerleştirmek için. tıklayabilir ve ayrıca zamanı girebilirsiniz. Ayrıca ilerleme 

çubuğunda yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için .  tıklayabilirsiniz.  
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Şekil 4-17 Oynatma Zamanını Ayarlama 
 

 
 

Şekil 4-18 İlerleme Çubuğu 

İlerleme çubuğundaki videoya ait farklı renkler, Şekil 4-19 de gösterildiği gibi farklı 

video türleri için simgelenir._bookmark37 
 

 
 

Şekil 4-19 Video Türleri 
 

 

 
 

Video Dosyalarını İndirme 

 
Adımlar: 

1. Oynatma ara yüzünde .  tuşuna tıklayın. Şekil 4-20' de açılır menü gösterilir.  

2. Başlangıç ve Bitiş zamanlarını ayarlayın. Arama tuşuna tıklayın Bunlara ait video 
dosyaları solda listelenmiştir. 

 

 

 

Şekil 4-20 Video İndirme ara yüzü 

3. İndirmeniz gereken video dosyalarının önündeki... onay kutusunu işaretleyin. 
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4.    Tıklayarak video dosyalarını indirin. 
 

 

4.7 Resim 
 
Amaç: 

Bu bölüm, ağ disklerinde depolanan çekimi yapılmış resim dosyalarının nasıl 

görüntüleneceğini ve çekimi yapılmış resimlerin nasıl indirileceğini açıklar. 

Adımlar: 

1. Resim ara yüzüne giriş için menü çubuğundaki. tuşuna tıklayın. 
 

 

 

Şekil 4-21 Resim Ara yüzü 

2. Listeden çekimi yapılan resimlerin dosya türünü zaman, alarm, hareket v.b. 

olarak seçin. 

3. Başlangıç ve Bitiş zamanlarını ayarlayın. Arama tuşuna tıklayın İlgili resim 

dosyaları listelenecektir. 

4. İndirmeniz gereken dosyalarının önündeki onay kutusunu işaretleyin. 

5. Dosyaları indirmek için  tuşuna tıklayın. 
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Bölüm 5 Sistem Yapılandırması  
 
5.1   Depolama Ayarları 

 
Başlamadan önce: 

Kaydedilen ayarların yapılandırması için, lütfen Ağ sistemi içinde ağ tipi depolama cihazının ya da 

ilgili kart yuvasına yerleştirilen depolama kartının olduğundan emin olun. Depolama kart 

yuvasının yer bilgisi için kurulum kılavuzuna bakın. 

 
5.1.1  Kayıt Programlama Yapılandırması 

 
Başlamadan önce: 

Lütfen yerel depolama kartının veya ağ tipi depolamanın konumlandırma sistemine 

yerleştirildiğinden ve başlangıç durumuna getirildiğinden emin olun. 

Amaç: 

Konumlandırma sistemi için iki çeşit kayıt vardır: manuel kayıt ve programlanmış kayıt. 
Manuel kayıt için, Bölüm     错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。konusuna 
bakın. Bu bölümde, programlanan kayıtları yapılandırmak için talimatları 
uygulayabilirsiniz. Varsayılan olarak, programlanan kayıtların kayıt dosyaları SD kart 
(destekleniyorsa) veya ağ diski içinde depolanır. 
SD kart (destekleniyorsa) veya ağ diski içinde depolanır. 

Adımlar: 

1. Kayıt Programlama Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Depolama > Program Ayarları > Kayıt Programı 
 

 

 

Şekil 5-1 Kayıt Programlama Ara yüzü 

2. Etkinleştir onay kutusunun işaretleyerek Programlı Kaydı etkinleştirin. 
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3. Konumlandırma sisteminin gelişmiş ayarlarını belirlemek için,                         tıklayarak 

gelişmiş ayarlar ara yüzüne giriş yapın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5-2 Kayıt Parametreleri 

 Ön kayıt: Programlanan zaman veya olaydan önce kayda başlamak için 

ayarladığınız zamandır. Örneğin; Bir alarm saat 10:00 da kaydetmeyi 

tetiklerse ve ön kayıt zamanı 5 saniye olarak ayarlanmışsa, Konumlandırma 

sistemi saat 9:59:55 itibarı ile kaydetmeye başlar. 

Olay öncesi kayıt zamanı Ön kayıtsız, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s veya 

sınırlamasız olarak yapılandırılabilir. 
 

 

Olay öncesi kayıt zamanı video bit hızına göre değişir. 

 Olay sonrası kayıt: Programlanan zaman veya olaydan sonra kayıt işlemini 

durdurmak için ayarladığınız zamandır. Örneğin, bir alarm saat 11:00 de kayıt 

işlemini bitirmeyi tetiklerse ve olay sonrası kayıt zamanı 5 saniye olarak 

ayarlanmışsa, konumlandırma sistemi saat 11:00:55' e kadar kaydeder. 

Olay sonrası kayıt zamanı 5 s, 10 s, 30 s, 1 dk., 2 dk., 5 dk. veya 10 dk. olarak 
yapılandırılabilir. 

 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 

 Üstüne yazma: Bu işlevi etkinleştirmişseniz ve HDD dolu ise, yeni kayıt 

dosyası eski kayıt dosyalarının üzerine yazar. 

 Veri akış Türünün Kaydı: Kayıt için veri akış türünü seçin; Ana Veri akışı ve Alt 

Veri akışı seçilebilir veri akışlarıdır. Alt veri akışını seçerseniz, aynı depolama 

kapasitesiyle uzun bir süreliğine kayıt yapabilirsiniz. 

4. Gelişmiş ayarları kaydetmek için OK (TAMAM) tuşuna tıklayın. 
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Şekil 5-3 Kayıt Programlama 

5. Kayıt programlamayı ayarlamak için günü seçin. 

(1) Kayıt Türü seçin. Kayıt türü Devamlı, Hareket Algılama, Alarm, Hareket | 

Alarm, Hareket & Alarm, Yüz Resmini Yakalama, İzinsiz girişi Algılama, Hat 

geçişini Algılama, Ses İstisnasını Algılama ve Tüm Olayları kaydetme olabilir. 

 Devam 

Eğer Devam tuşunu seçerseniz, program zamanına göre video kaydı 

otomatik olarak yapılacaktır. 

 Hareket Algılamaya göre Kayıt Tetikleme 

Hareket Algılamayı seçerseniz, hareket algılandığında video kayıt edilir. 

Kayıt programını yapılandırmaya ilaveten hareket algılama alanını da 

ayarlamak zorundasınız ve Hareket Algılama Ayarları ara yüzünün Bağlantı 

Yöntemindeki Tetikleme Kanalının onay kutusunu işaretleyin. Ayrıntılı bilgi 

için lütfen Bölüm 5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma bölümünün 1. 

Adımına bakın. 

 Alarma göre Kayıt Tetikleme 

Alarmı seçerseniz, harici alarm giriş kanalları yoluyla alarm tetiklendiği 

zaman video kaydı yapılacaktır. 

Kayıt programını yapılandırmanın yanı sıra Alarm türünü ayarlamak 

zorundasınız ve Alarm Giriş Ayarları ara yüzünün Bağlantı Yöntemindeki 

Tetikleme Kanalının onay kutusunu işaretleyin. Ayrıntılı bilgi için lütfen 

Bölüm 5.2.4 Alarm Girişini Yapılandırma' ya bakın.  

 Harekete ve Alarma göre Kayıt Tetikleme 

Hareket ve Alarm seçerseniz, hareket ve alarm aynı zamanda 

tetiklendiğinde video kaydedilir. 

Kayıt programını yapılandırmanın yanı sıra, Alarm Giriş Ayarları ara 

yüzlerinde ve Hareket Algılama üzerinde ayarları yapılandırmanız gerekir. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Bölüm 5.2.1 ve Bölüm 5.2.4’e bakın. 

 Harekete | Alarma göre Kayıt Tetikleme 

Hareket | Alarmı seçerseniz, hareket algılandığında veya harici alarm 

tetiklendiğinde video kaydedilir. 

Kayıt programını yapılandırmanın yanı sıra,  
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Hareket Algılama' daki ve Alarm Giriş Ayarları ara yüzündeki ayarları 

yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Bölüm 5.2.1 ve Bölüm 5.2.4 

konularına bakın. 

 Ses İstisnasını Algılamaya göre Kayıt Tetikleme 

Ses İstisnasını Algılama seçimi yaparsanız, ses istisnası algılandığı esnada 

video kayıt edilmeye başlanacaktır. 

Kayıt programını yapılandırmanın yanı sıra, Ses İstisnasını Algılama ara yüzü 

üzerinde ayarlara yapılandırma yapmanız gerekir. Lütfen ayrıntılı bilgi için 

Bölüm 5.3.1' e bakın.  

 Diğer Akıllı Olaylara göre Kayıt Tetikleme 

Akıllı olaylara Hat Geçişini Algılama, İzinsiz girişi Algılama, Bölgeye Girişi 

Algılama ve Bölgeden Çıkışı Algılama dâhildir. Kayıt işlemini akıllı olayın bir 

çeşidine göre seçerseniz, seçilen akıllı olay tetiklendiği esnada video 

kaydedilir. Kayıt programını yapılandırmanın yanı sıra, belirli olayları 

ayarlama ara yüzü üzerinde ayarları yapılandırma yapmanız gerekir. 

 Olaylara göre Kayıt Tetikleme 

All Events(Tüm olayları) seçimi yaptıysanız, herhangi bir olay tetiklemesi 

olduğunda video kaydı yapılacaktır. 

(2) Belirli bir güne ait zaman çizelgesini seçin, kayıt programını (kayıt 

görevinin başlama ve bitiş zamanı) ayarlamak için mouse cihazının sol 

tuşuna tıklayın ve mouse' u sürükleyin. 

(3) Programlanan görevi ayarladıktan sonra, diğer günler için tıklayabilir ve 

görevini kopyalayabilirsiniz (tercihen). 

(4) Kayıt programını ayarladıktan sonra, bölüm kayıt parametrelerini düzenlemek 

amacıyla bölüm kayıt ayarları ara yüzünü görüntülemek için bir kayıt bölümüne 

tıklayabilirsiniz. (İsteğe bağlı). 
 

 

 

Şekil 5-4 Bölüm Kayıt Ayarları 
 

 

Her bir bölüme ait zaman çakışmamalıdır. Her bir gün için 8 döneme 

kadar dönem yapılandırılabilir.  

6. Ayarları kaydetmek için  tuşuna tıklayın. 
 

 



  49  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

© Hikvision 

 

 

 

5.1.2 Resim Yakalama Programını Yapılandırma 
Amaç: 

Anlık görüntüyü ve olay tetiklemeli anlık görüntüyü yapılandırabilirsiniz.  Çekimi yapılan 

resimleri bir FTP sunucusuna yükleyebilirsiniz. 

Temel Ayarlar 

Adımlar: 

1. Anlık görüntü Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Depolama > Depolama Ayarları >  Resim Yakalama 
 

 

 

Şekil 5-5 Resim Yakalama Ayarları 

2.  Tıklayarak Resim Yakalama Programı ara yüzüne giriş yapın. 

3. Belirli bir güne ait zaman çizelgesini seçin, Resim Yakalama programını (kayıt 

görevinin başlama ve bitiş zamanı) ayarlamak için mouse cihazının sol tuşuna 

tıklayın ve mouse' u sürükleyin. 

4. Programlanan görevi ayarladıktan sonra, diğer günler için.  tıklayabilir ve. görevini 

kopyalayabilirsiniz (tercihen).  

5. Resim Yakalama programını ayarladıktan sonra, bölüm kayıt parametrelerini 

düzenlemek amacıyla bölüm yakalama ayarları ara yüzünü görüntülemek için bir 

yakalama bölümüne tıklayabilirsiniz. (İsteğe bağlı). 
 

 

 

Şekil 5-6 Bölüm Anlık Görüntü Ayarları 
6. ... Tıklayarak gelişmiş ayarlar ara yüzüne giriş yapın. Resim karesi yakalamaya 

ait   veri akış türünü seçebilirsiniz. 
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7.  Tıklayarak Resim karesi Yakalama Parametreleri ara yüzüne giriş 
yapın. 

8.  Zamanlı Anlık Görüntü almayı Etkinleştir onay kutusunu işaretleyerek, sürekli 

anlık görüntüyü etkinleştirebilir ve anlık görüntü zamanlama programını 

yapılandırabilirsiniz. Olay tetiklemeli anlık görüntüyü etkinleştirmek için Olay 

Tetiklemeli Anlık Görüntü onay kutusunu Etkinleştiri işaretleyin.  

9. Anlık görüntü formatını, çözünürlüğünü ve kalitesini seçin. 

10. Anlık görüntüler arasındaki zaman aralığını ayarlayın. 

11. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 
 

 

5.1.3 Ağ Hard Diskini Yapılandırma 

 
Başlamadan önce: 

Ağ diski ağ içinde kullanılabilir olmalıdır ve kaydedilen dosyalar ile günlük dosyalarını 

depolamak için düzenli olarak yapılandırılması gerekir. 

Adımlar: 

Ağ HDD ekle. 

1. NAS (Ağ-Ek Depolama) Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Depolama > Depolama Yönetimi > Ağ Tipi 
HDD 

 

 

 

Şekil 5-7 Ağ tipi HDD Türünün seçimi 

2. Ağ tipi diske ait IP adresi ve dosya bağlantı yolunu girin. 

3. Montaj türünü seçin. NFS ve SMB/CIFS seçilebilir olandır. SMB/CIFS seçilmişse 

güvenliğinin garantisi için kullanıcı adı ve şifresini ayarlayabilirsiniz. 

 Not: Lütfen dosya yolu oluşturmak için NAS Kullanım Kılavuzuna bakın. 
 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması 

amacıyla, tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri 

kullanmanızı şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak 

için kendinizin seçeceği  
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(büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterler dâhil olmak üzere 

minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir şifre olmalıdır. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 

4. Ayarları kaydetmek için... tuşuna tıklayın. 

 
Eklenen ağ diskini başlatın. 

1. Diskin kapasitesini, boş alanını, durumunu, türünü ve özelliğini görebileceğiniz HDD 

Ayarları ara yüzüne; Yapılandırma  > Depolama  > Depolama Yönetimi> HDD 

Yönetimi sıralamasıyla giriş yapın. 
 

 

 

Şekil 5-8 Cihaz Yönetimi Ara yüzü  

2. Diski durumu Başlatılmadı durumundaysa, diski seçerek ilgili onay kutusunu 

işaretleyin ve diski başlatmak için Format yazısına tıklayın. 

Başlatma işlemi tamamlandığında, diskin durumu Normal olmaya başlar. 
 

 

 

Şekil 5-9 Diskin Durumunu Görüntüleme 
 

 
Resimler ve Kayıt işlemi için kotayı belirleyin 

1. Resim ve kayıt için kota yüzdesini girin. 

2. Kaydet tuşuna tıklayın ve ayarların etkinleştirilmesi için tarayıcı sayfasını yenileyin. 
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Şekil 5-10 Kota Ayarları 
 

 

Kameraya, 8 NAS diskine kadar diskin bağlantısı yapılabilir. 
 

 

 
 

5.2 Temel Olay Yapılandırması 
 
Amaç: 

Bu bölüm hareket algılama, harici alarm girişi, video kaybı, kurcalama koruması ve 

istisnası dâhil olmak üzere alarm olaylarını yanıtlamak için ağ tipi konumlandırma 

sisteminin nasıl yapılandırılacağını açıklar. Gözetleme Merkezini Bilgilendirme, Eposta 

Gönderme, Alarm Çıkışını Tetikleme v.b. gibi alarm işlemlerini bu olaylar tetikleyebilir  

Örneğin: harici bir alarm tetiklendiğinde ağ tipi konumlandırma sistemi bir e-posta 

adresine bir bilgilendirme gönderir. 

 
5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma 

 
Amaç: 

Hareket algılama, gözetleme manzarasında hareket oluştuğu esnada kayıt 

videolarına ait işlemleri ve alarm işlemlerini tetikleyebilen bir özelliktir. 

Adımlar: 

1. Hareket Algılama Ayarları ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma > Olay > Temel Olay > Hareket Algılama 

2. Hareket Algılamayı etkinleştir onay kutusunu işaretleyerek bu işlevi etkinleştirin. 

Algılanan nesnelerin canlı görüntülemede dikdörtgenle işaretlenmesini istiyorsanız 

Hareket onay kutusuna ait Dinamik Analizi Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. 

3. Yapılandırma modunu Normal veya Uzman olarak seçin ve ilgili hareket algılama 

parametrelerini ayarlayın. 
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 Normal 
 

 

 

Şekil 5-11 Hareket Algılama Ayarları-Normal 

Adımlar: 
 

(1)                   tuşuna tıklayın   Hareket algılama alanını çizmek için canlı video 

görüntüsünde mouse cihazını tıklayın ve sürükleyin. 

(2) Tıklayarak çizimi sonlandırın. 
 

 

 Aynı görüntü üzerinde 8 hareket algılama alanına kadar çizim yapabilirsiniz. 

 Tıklayarak tüm alanları temizleyin.  

(3) Sürgüyü hareket ettirerek                
algılama hassasiyetini ayarlayın 

. 

 Uzman 



© Hikvision 

  54  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 
 

 

 

Şekil 5-12 Hareket Algılama Ayarları-Uzman 

Adımlar: 

(1) Gündüz ve Gece geçiş modunu ayarla, OFF (KAPALI), Otomatik Geçiş ve  

Programlı Geçiş modları seçilebilir modlardır. Gündüz ve Gece geçiş modu 

etkinleştirilirse, gündüz ve gece için algılama kuralını ayrı ayrı 

yapılandırabilirsiniz. 

KAPALI: Gündüz ve gece geçişini devre dışı bırakır. 

Otomatik Geçiş: Aydınlanmaya göre gündüz ve gece moduna otomatik olarak 

geçer. 

Programlı Geçiş: Gündüz moduna sabah saat 6:00' da geçer ve gece moduna 

akşam saat 18:00' da geçer.   

(2) Açılır liste içinde yapılandırma yapılacak alan numarasını seçin. 

(3) Alan üzerindeki nesnenin orantısını ve hassaslık değerini ayarlayın. 

Hassaslık: Değeri ne kadar yüksek olursa, alarmın tetiklenmesi o kadar 

kolay olur. 

Alan üzerindeki Nesnenin Oranı: Önceden tanımlı değer hareket eden 

nesnenin boyut oranını aştığında alarm tetiklenecektir. Değeri ne kadar 

düşük ayarlarsanız, alarmın tetiklenmesi o kadar kolay olur. 

4. Hareket Algılama için Devreye alma Programını Ayarlayın. 

(1) Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için.  
sekmesine tıklayın. 
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Şekil 5-13 Devreye alma Programı 

(2) Belirli bir güne ait zaman çizelgesini seçin, devreye alma programını 

(devreye alma görevinin başlama ve bitiş zamanı) ayarlamak için 

mouse cihazınıza tıklayın ve mouse' u sürükleyin. 

(3) Programlanan görevi ayarladıktan sonra,  tıklayabilir ve diğer günlere 

görevi kopyalayabilirsiniz. 
 

 

 

Şekil 5-14 Devreye alma Zaman Programı  

(4) Devreye alma programını ayarladıktan sonra, bölüm kayıt parametrelerini 

düzenlemek amacıyla bölüm devreye alma ayarları ara yüzünü görüntülemek 

için bölümün birisine tıklayabilirsin(tercihen). 
 

 

 

Şekil 5-15 Bölüm Devreye alma Ayarları 
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(5)                                  tuşuna tıklayın Ayarları kaydetmek içim SAVE(KAYDET)  
tıklayın. 

 

 

Her bir bölüme ait zaman çakışmamalıdır. Her bir gün için 8 döneme kadar 

dönem yapılandırılabilir.  

5. Hareket Algılama için Alarm İşlemlerini Ayarlayın. 

Bağlantı Yöntemi ara yüzüne giriş için.  sekmesine tıklayın. 

Bir olay oluştuğunda bağlantı metodunu belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki içerikler farklı 

türdeki bağlantı metotlarının nasıl yapılandırılacağı hakkındadır.  

 

Şekil 5-16 Bağlantı Yöntemi 

Bağlantı metodunu seçmek için onay kutusunu işaretleyin. Gözetleme 

merkezini bilgilendirme, eposta gönderme, FTP yükleme, kanalı tetikleme ve 

tetikleme alarm çıkışı seçilebilir. 

 Gözetleme Merkezini Bilgilendirme 

Bir olay oluştuğunda uzaktan yönetme yazılımı için bir istisna ya da alarm 

sinyali gönderir. 

 Eposta Gönder 

Bir olay oluştuğunda kullanıcıya veya kullanıcılara alarm bilgileriyle birlikte bir 

eposta gönderir. 
 

 

Bir olay oluştuğunda bir Eposta göndermek için, Eposta parametrelerini ayarlamak 

için Bölüm 0 Eposta Ayarlarını Yapılandırma bölümüne bakın. 

 FTP’ ye yükleme 

Bir alarm tetiklendiğinde görüntüyü yakalar ve bir FTP sunucusuna resim 

yüklenir. 
 

 



© Hikvision 

  57  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 

Size bir FTP sunucusu gereklidir ve ilk FTP parametrelerini ayarlamanız 

gerekir. FTP parametrelerinin ayarlanması için Bölüm 0 FTP Ayarlarının 

Yapılandırması konusuna bakın.  

 Tetikleme Kanalı 

Bir olay oluştuğu zaman video kaydı yapar. 
 

 

Bu işlevi gerçekleştirmek için kayıt programını ayarlamanız gerekir. Kayıt 

programı ayarları için lütfen Bölüm 5.1.1 Kayıt Programının Yapılandırılması 

konusuna bakın.  

Tetikleme Alarm Çıkışı 

Bir olay oluştuğunda bir veya daha fazla harici alarm çıkışını tetikler. 
 

 

Bir olay meydana geldiğinde alarm çıkışının tetiklenmesi amacıyla Alarm çıkış 

parametrelerini ayarlamak için Bölüm 5.2.5 Alarm Çıkışını Yapılandırma 

konusuna bakın.  
 

 

 
 

5.2.2 Video Kurcalama Alarmını Yapılandırma 

 
Amaç: 

Lens kapatıldığında alarm eylemleri tetiklemek amacıyla konumlandırma sistemini 

yapılandırabilirsiniz. 

Adımlar: 

1. Videoda kurcalama Ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Olay > Temel Olay > Video Kurcalama 
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Şekil 5-17 Kurcalama Alarmı 

2. Kurcalama algılamayı etkinleştirmek için Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. 

3. Kurcalama alanını ayarlayın. 5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma 

bölümündeki 1. Adıma bakın. 

4. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için z  sekmesine 
tıklayın. 

Hareket algılaması için devreye alma programının ayarı gibi devreye alma program 

yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 

2. Adıma bakın. 

5. Video kayıp alarmı için kullanılan bağlantı yöntemini seçmek amacıyla. 

sekmesini işaretleyin. 

Video kayıp alarmlarına seçilebilir olan Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta 

gönderme, kanalı tetikleme, akıllı izleme ve alarm çıkışını tetikleme seçenekleri 

dâhildir. Lütfen Bölüm  5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırmadaki 3. Adıma bakın.  

6. Ayarları kaydetmek için. tuşuna tıklayın. 
 

 

5.2.3 Video Kayıp Alarm Yapılandırması 

 
Adımlar: 
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1. Video Kayıp Ayarları ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma > Olay > Temel Olay > Video Kaybı 
 

 

 

Şekil 5-18 Video Kaybı 

2. Video kaybı algılamayı etkinleştirmek için Video Kaybını Algılama onay 

kutusunu Etkinleştirmeyi işaretleyin. 

3. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için. sekmesine 
tıklayın.  

Hareket algılaması için devreye alma programının ayarı gibi devreye alma 

program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın. 

4. Video kayıp alarmı için kullanılan bağlantı yöntemini seçmek amacıyla 

  sekmesini işaretleyin. Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta 
gönderme ve tetikleme alarm çıkışı seçilebilir video kaybı seçenekleridir. Lütfen 
5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma bakın. 

5. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

5.2.4 Alarm Girişini Yapılandırma 

 
Adımlar: 

1. Alarm Giriş Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Olay > Temel Olay > Alarm Girişi 

2. Alarm giriş Numarasını ve Alarm Türünü seçin. Alarm türü NO  
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(Normalde Açık) ve NC (Normalde Kapalı) olabilir. 
 

3. ... İçindeki adı düzenleyerek bir adı alarm girişi 
için ayarlayın (tercihen). 

 

 

 

Şekil 5-19 Alarm Giriş Ayarları 

4. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için.  sekmesine 
tıklayın.  

Hareket algılaması için devreye alma programının ayarı gibi devreye alma 

program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın.  

5.  Video kayıp alarmı için kullanılan bağlantı yöntemini seçmek amacıyla. 

  sekmesini işaretleyin.  

Video kayıp alarmlarına seçilebilir Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta 

gönderme, kanalı tetikleme, akıllı izleme ve alarm çıkışını tetikleme seçenekleri 

dâhildir. 5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma bakın. 

6. Alarm girişi için PTZ bağlantısını ayrıca seçebilirsiniz. Ön ayar Çağırmayı, Devriye 

Çağırmayı veya Şekil düzenini etkinleştirmek için ilgili onay kutusunu işaretleyin ve 

Numarasını seçin. 

7. Diğer alarm girişleri için ayarlarınızı kopyalayabilirsiniz. 

8. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
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Şekil 5-20 Bağlantı Yöntemi 
 

 

 
 

5.2.5 Alarm Çıkışını Yapılandırma 

 
Adımlar: 

1. Alarm Çıkış Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Olay > Temel Olay > Alarm Çıkışı 

2. Alarm çıkış açılır listesindeki bir alarm çıkış kanalını seçin. 
 

3. ... İçinde bir adı alarm 

çıkışı için ayarlayın (tercihen). 

4. Gecikme zamanı 5 san,10san, 30 san, 1dak, 2 dak, 5 dak, 10 dak veya 

Manuel olarak ayarlanabilir. Gecikme zamanı, alarm oluşması sonrası etkisi 

devam eden alarm çıkışının olduğu zaman süresine başvurur.  

5. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için  sekmesine 
tıklayın.  

Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi devreye 

alma program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın. 
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Şekil 5-21 Alarm Çıkış Ayarları 

6. Diğer alarm çıkışları için ayarlarınızı kopyalayabilirsiniz. 

7. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 
 

 

 
5.2.6 Kullanım İstisnası 

 
İstisna türleri şunlar olabilir: HDD diski dolu, HDD hatası, ağ bağlı değil, IP Adres 

çakışması ve konumlandırma sisteminde izinsiz oturum açma.  

Adımlar: 

1. İstisna Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Olay > Temel Olay > İstisna tutma 

2. İstisna alarm için yapılan işlemleri ayarlamak için onay kutusunu işaretleyin. . 

5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma bakın. 
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Şekil 5-22 İstisna tutma Ayarları 

3. Ayarları kaydetmek için... tuşuna tıklayın. 
 

 

 

5.3 Akıllı Olay Yapılandırma 

 
5.3.1 Ses İstisnasını Algılama 

 
Amaç: 

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde ve ses istisnası oluştuğunda alarm işlemleri 

tetiklenecektir. 

Adımlar: 

1. Video ses istisnası algılama ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Olay > Akıllı Olay > Ses İstisnasını Algılama 
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Şekil 5-23 Ses İstisnasını Algılama 

2. Ses giriş istisnası algılamasını etkinleştirmek için Ses Kaybını Algılama onay 

kutusunu işaretleyin. 

3. Ani artış algılamasını etkinleştirmek için Ses Şiddetinin Ani Artışını Algılama 

onay kutusuna ait onay kutusunu işaretleyin. 

 Hassasiyet: Aralık [1-100], daha küçük değer daha şiddetli ses değişimi 

algılamayı tetikler. 

 Ses Yoğunluğu Eşiği: Aralık [1-100], ortamdaki sesi filtreleyebilir, ortam sesi 

daha yüksek olursa, değerin de daha yüksek olması gerekir. Gerçek ortama 

göre onu ayarlayabilirsiniz. 

4. Ani düşüş algılamasını etkinleştirmek için Ses Şiddetinin Ani Düşüşünü Algılama 

onay kutusunun onay kutusunu işaretleyin. 

Hassasiyet: Aralık [1-100], daha küçük değer daha şiddetli ses değişimi 

algılamayı tetikler. 

5. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için. sekmesine 
tıklayın.  

Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi devreye alma 
program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma 
bölümündeki 2. Adıma bakın. 

6. Video kayıp alarmı için kullanılan bağlantı yöntemini seçmek amacıyla 

  sekmesine tıklayın. 

Video kayıp alarmlarına seçilebilir Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta 

gönderme, kanalı tetikleme, akıllı izleme ve alarm çıkışını tetikleme seçenekleri 

dâhildir. Lütfen 5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma 

bakın.  
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7. ..                      .   tuşuna tıklayın Ayarları kaydetmek içim SAVE(KAYDET)  tıklayın. 
 

 

 
 

5.3.2 Yüz Algılamayı Yapılandırma 

 
Amaç: 

Yüz algılama etkinleştirildikten sonra, bir insan yüzü gözetleme alanında gözükür, 

gözüken o yüz algılanacaktır ve bazı işlemlerin tetiklenmesi algılamaya göre olabilir.  

Adımlar: 

1. İnsan yüzünü Algılama ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Olay > Akıllı Olay > İnsan yüzünü Algılama 

2. Yüz Algılamayı Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.  

3. (Tercihen) Algılanan insan yüzünün canlı görüntülemede dikdörtgenle 

işaretlenmesini istiyorsanız Yüz Algılama onay kutusuna ait Dinamik Analizi 

Etkinleştir işaretleyin. 
 

 

 

Şekil 5-24 İnsan Yüzünü Algılamayı Yapılandırma 

4. Yüz algılamanın hassasiyetini yapılandırın. 

Hassaslık: [1-5] Aralığındadır. Hassaslık değeri alarmı tetikleyebilen nesnenin 

boyutunu tanımlar, hassaslık değeri yüksek olduğunda çok küçük nesneler 

alarmı tetikleyebilir. 

5. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için..  sekmesine 

tıklayın. Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi 

devreye alma program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın. 

6. Seçilebilir Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta gönderme, FTP' ye yükleme 

yapma, kanal tetikleme, akıllı izleme ve alarm çıkışını tetikleme dâhil olmak üzere video 

kayıp alarmı için kullanılan bağlantı metodunu seçmek amacıyla.  

sekmesine tıklayın. Lütfen Bölüm  5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırmadaki 3. Adıma 

bakın.  

7. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 
 

 
5.3.3 İzinsiz giriş Algılamayı Yapılandırma 

 
İzinsiz girişi algılama bir gözetleme manzarasının içine ayarlanabilir ve alana giriş olduğunda, bir 
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dizi alarm işlemi tetiklenir.  
Adımlar: 
1 İzinsiz girişi Algılama ara yüzüne giriş yapın: 
  Yapılandırma > Olay > Akıllı Olay > İzinsiz girişi Algılama 
2 Etkinleştir onay kutusunu işaretleyerek işlevi etkinleştiriniz. 
 

 

Şekil 5-25 İzinsiz giriş Bölgesini Yapılandırma 

1. İzinsiz girişi algılama ara yüzüne giriş sonrası 180 saniyeliğine PTZ hareketi ile 

bağlantılı park işlemi kilitlenecektir ve olay tetiklemesi olur. Tercihen, Hareketi 

manuel olarak etkinleştirmek için.. tuşuna tıklayabilirsiniz veya 

ona tıklayarak tuşun.  şeklini aldığı esnada hareketi 

kilitleyebilirsiniz.  

2. Çizim alanı 

(1) Açılır listedeki Bölge Numarasını seçin. 

(2) Görüntü üzerinde bir koruma/savunma bölgesi olarak bir dikdörtgen çizmek 

için. tıklayın. 
(3) Dikdörtgenin bir köşesini belirlemek için görüntü üzerinde... tıklayın ve 

dikdörtgenin dört köşesi yapılandırıldıktan sonra mouse cihazında sağ 

tıklayın. 

 4 bölgeye kadar desteklenir.  

Çizimini yaptığınız bölgeleri silmek için... tıklayabilirsin. 

3. Her bir koruma/savunma bölgesi için parametreleri ayrı ayrı yapılandırın. 
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 Eşik değeri: [0-10s] aralığındadır, bölgede aylak aylak dolaşan nesnenin 

dolaşma süresi için eşik değeridir.  Değerini 0 olarak belirlerseniz, nesnenin 

bölgeye girişi sonrası derhal alarm tetiklenir. 

 Hassaslık: [1-100] Aralığındadır. Hassaslık değeri alarmı tetikleyebilen 

nesnenin boyutunu tanımlar, hassaslık değeri yüksek olduğunda çok küçük 

nesneler alarmı tetikleyebilir. 

 Algılama Hedefi: İnsanları, araçları veya tümünü (insan ve araç) algılama 

hedefi olarak açılır listeden seçebilirsiniz. Algılama hedefi insanlar seçilirse, 

algılama nesnesi olarak araçların yanı sıra sadece insanlar tanımlanacaktır. 

4. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için... sekmesine tıklayın. ... 

 

Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi 

devreye alma program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket 

Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın. 

5. Seçilebilir Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta gönderme, kanal tetikleme, 

akıllı izleme ve alarm çıkışını tetikleme dâhil olmak üzere video kayıp alarmı için 

kullanılan bağlantı metodunu seçmek amacıyla  sekmesine 

tıklayın. Lütfen 5.2.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma 

bakın. 

6. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

 
5.3.4 Hat Geçişi Algılamayı Yapılandırma 

 
İzinsiz girişi algılamak amacıyla sanal düzlem algılama kullanılabilir. Yapılandırılan 

yöne göre geçilmiş olunan sanal düzlem algılaması olduğunda bir dizi alarm işlemi 

tetiklenir. 

Adımlar: 

1. Hat Geçişini Algılama ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Olay > Akıllı Olay > Hat Geçişini Algılama 

2. Etkinleştir onay kutusunu işaretleyerek hat geçişini algılama işlevini etkinleştirin. 

3. Açılır listeden yapılandırılacak Hattı seçin. 

4. Hat geçişini algılama ara yüzüne girişiniz sonrası 180 saniyeliğine PTZ hareketi ile 
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bağlantılı park işlemi kilitlenir ve olay tetiklemesi olur. Tercihe bağlı olarak, 

                               tuşuna tıklayarak  hareketi manuel olarak etkinleştirin veya ona 

tıklayarak tuşun. döndüğü esnada hareketi kilitleyebilirsiniz. 
 

 

 

Şekil 5-26 Yapılandırma Hattı  

5. Çizim alanı 
 

(1)                 .tuşuna tıklayın Görüntü üzerinde bir hat çizmek için   .               tuşuna 
tıklayın.  

(2) Hattına tıklayarak düzenleme moduna geçiş yapın. 

Tıklayın ve hattın uzunluğunu ve açısını ayarlamak amacıyla istediğiniz yere 

bir ucunu sürükleyin.  Konum ayarı için hatta tıklayın ve hattı sürükleyin. 

 4 bölgeye kadar desteklenir.  

6. Her bir koruma/savunma bölgesi için parametreleri ayrı ayrı yapılandırın. 

 Yön: Açılır liste içindeki algılama yönünü seçin, Seçilebilir yönler A<->B, A->B 

ve B->A' dır. 

 Hassaslık: [1-100] Aralığındadır. Hassaslık değeri alarmı tetikleyebilen 

nesnenin boyutunu tanımlar, hassaslık değeri yüksek olduğunda çok küçük 

nesneler alarmı tetikleyebilir. 

 Algılama Hedefi: İnsanları, araçları veya tümünü (insan ve araç) algılama 

hedefi olarak açılır listeden seçebilirsiniz. Algılama hedefi insanlar seçilirse, 

algılama nesnesi olarak araçların yanı sıra sadece insanlar tanımlanacaktır. 



© Hikvision 

  69  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 

7. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş içinsekmesine 

tıklayın. Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi 

devreye alma program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın. 

8. Seçilebilir Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta gönderme, FTP' ye 

yükleme yapma, tetikleme kanalı, akıllı izleme ve tetikleme alarm çıkışı dâhil 

olmak üzere video kayıp alarmı için kullanılan bağlantı metodunu seçmek 

amacıyla. sekmesine tıklayın. Lütfen 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma bakın. 

9. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 
 

 

 
5.3.5 Bölgeye Girişi Algılama 

 
Amaç: 

Bölgeye girişi algılama işlevi önceden tanımlanan sanal bölgeye dış ortamdan giriş 

yapan insan, araç veya diğer nesneleri algılar ve alarm tetiklemesi olması durumunda 

bazı kesin aksiyonlar alınabilir. 

Adımlar: 

1. Bölgeye Girişi Algılama ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Olay > Akıllı Olay > Bölgeye Girişi Algılama 

2. Bölgeye Girişi Algılama işlevini etkinleştirmek için Etkinleştir onay kutusunu 
işaretleyin. 
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Şekil 5-27 Bölgeye Giriş Algılamasını Yapılandırma 

3. Algılama ayarları için açılır listeden bölgeyi seçin. 

4.  Tuşuna tıklayarak bölge çizimini başlatın. 

5. Algılanan bölgenin dört köşe noktasını belirlemek için canlı video üzerinde... 

tıklayın ve sağ tıklayarak çizimi tamamlayın. 

Adımları yineleyerek diğer bölgeleri yapılandırın. 4 bölgeye kadar ayarlanabilir. 

Tuşuna tıklayarak tüm önceden tanımlanmış tüm bölgeleri silebilirsiniz. 

6. Bölgeye girişi algılamak için algılanacak hedefi belirleyin. İnsanları, araçları veya 

tümünü (insan ve araç) algılama hedefi olarak açılır listeden seçebilirsiniz. 

Algılama hedefi insanlar seçilirse, algılama nesnesi olarak araçların yanı sıra 

sadece insanlar tanımlanacaktır. 

7. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için.  sekmesine 

tıklayın. Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi 

devreye alma program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket 

Algılamayı Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın.   

8. Seçilebilir Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta gönderme, FTP' ye 

yükleme yapma, kanal tetikleme, akıllı izleme ve alarm çıkışını tetikleme dâhil 

olmak üzere video kayıp alarmı için kullanılan bağlantı metodunu seçmek 

amacıyla.  sekmesine tıklayın. Lütfen 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma bakın. 

9. Ayarları kaydetmek için. tuşuna tıklayın. 
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5.3.6 Bölgeden Çıkışı Algılama 
Amaç: 

Bölgeden çıkışı algılama işlevi önceden tanımlanan sanal bölgeden çıkış yapan insan, 

araç veya diğer nesneleri algılar ve alarm tetiklemesi olduğunda bazı kesin aksiyonlar 

alınabilir. 

Adımlar: 

1. Bölgeden Çıkışı Algılama ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Olay > Akıllı Olay > Bölgeden Çıkışı Algılama 

2. Bölgeden Çıkışı Algılama işlevini etkinleştirmek için Etkinleştir onay kutusunu 
işaretleyin. 

 

 

 

Şekil 5-28 Bölgeden Çıkış Algılamasını Yapılandırma 

3. Algılama ayarları için açılır listeden bölgeyi seçin. 

4.  Tuşuna tıklayarak bölge çizimini başlatın. 

5. Algılanan bölgenin dört köşe noktasını belirlemek için canlı video üzerinde... 

tıklayın ve sağ tıklayarak çizimi tamamlayın. 

Adımları yineleyerek diğer bölgeleri yapılandırın. 4 bölgeye kadar ayarlanabilir. 

Tuşuna tıklayarak tüm önceden tanımlanmış tüm bölgeleri silebilirsiniz. 

6. Bölgeye girişi algılamak için algılanacak hedefi belirleyin. İnsanları, araçları veya 

tümünü (insan ve araç) algılama hedefi olarak açılır listeden seçebilirsiniz. 

Algılama hedefi insanlar seçilirse, algılama nesnesi olarak araçların yanı sıra 

sadece insanlar tanımlanacaktır. 

7. Devreye alma programı ayarları ara yüzüne giriş için.  sekmesine 

tıklayın. 
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Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi devreye 

alma program yapılandırması da aynı olmalıdır. 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 2. Adıma bakın. 

8. Seçilebilir Gözetleme merkezini bilgilendirme, eposta gönderme, FTP' ye 

yükleme yapma, kanal tetikleme, akıllı izleme ve alarm çıkışını tetikleme dâhil 

olmak üzere video kayıp alarmı için kullanılan bağlantı metodunu seçmek 

amacıyla.  sekmesine tıklayın. Lütfen 5.2.1 Hareket Algılamayı 

Yapılandırma bölümündeki 3. Adıma bakın. 

9. Ayarları kaydetmek içintuşuna tıklayın. 
 

 

5.4 PTZ Yapılandırması 

 
5.4.1 Temel PTZ Parametrelerinin Yapılandırması 

 
Amaç: 

Orantılı yatay rotasyon, ön ayar dondurma, ön ayar hızı v.b. dâhil temel PTZ parametrelerini 

yapılandırabilirsiniz. 

1. Temel PTZ Parametresini Yapılandırma ara yüzüne girin: 

Yapılandırma >  PTZ  > Temel  
 

 

 

Şekil 5-29 Temel PTZ' yi Yapılandırma Ara yüzü 
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2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın: 

 Temel Parametreler: Orantılı yatay rotasyonu ve ön ayar dondurmayı 
etkinleştirme/devre dışı bırakma ve ön ayar hızını, kontrol klavyesi kontrol hızını 
ve otomatik tarama hızını ayarlama. 

 Orantısal Yatay rotasyon: Bu işlevi etkinleştirirseniz, yatay rotasyon/dikey 
rotasyon hızları yakınlaştırma miktarına göre değişir. Büyük miktarda Zoom 
özelliği olduğunda, görüntünün canlı görüntüleme görüntüsü üzerinde çok 
hızlı hareket etmemesini sağlamak için yatay rotasyon/dikey rotasyon hızı 
yavaşlayacaktır.  

 Ön ayar Dondurma: Bu işlev bir ön ayar ile tanımlı bir manzaradan diğerine 
doğrudan geçişte gözetim verimliliğini sağlamak amacıyla, bu iki alan 
arasındaki orta alanı göstermeden canlı görüntüleme yapmaya olanak sağlar. 
O, dijital ağ sistemindeki bant genişliğinin kullanımını da azaltabilir. 

Şekil desenini çağırdığınızda ön ayarlı dondurma özelliği geçersiz olur. 

 Ön ayar Hızı: Tanımlama hızını 1 ila 8 rakamı arasında ayarlayabilirsiniz. 

 Kontrol Klavyesi Kontrol Hızı: Bir kontrol klavyesi ile PTZ kontrolünün hızını 
Düşük, Normal veya Yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. 

 Otomatik Tarama Hızı: Konumlama sistemi 5 tarama modu sağlar: Bunlar 
otomatik tarama, dikey rotasyon taraması, resim karesi tarama, rasgele 
tarama ve panorama taramadır.  Tarama hızı 1 seviyesinden 40 seviyesine 
kadar ayarlanabilir.  

 Yakınlaştırma/uzaklaştırma hızı 1 ila 3 seviye aralığında ayarlanabilir. 

 Manuel Kontrol Hızı: Manuel kontrol hızı Uyumlu, Yaya, Motorsuz Araç, 
Motorlu Araç veya kendinden uyarlamalı olarak ayarlanabilir. 
 Uyumlu: Kontrol hızı Kontrol Klavyesi Kontrol Hızı ile aynıdır. 

 Yaya: Yayaların izlendiği esnada Yaya olarak hızı seçin. 

 Motorsuz Araç: Motorsuz araçları izlediğiniz esnada motorsuz araç hız seçeneğini 
seçin. 

 Motorlu Araç: Motorlu araçları izlediğiniz esnada motorlu araç hız seçeneğini 
seçin. 

 Kendinden uyarlamalı: Konumlandırma sisteminin uygulama manzarası karışık 
nesnelerden oluştuğunda kendinden uyarlama seçeneğini ayarlamanız önerilir. 

 PTZ OSD: PTZ durumunun ekranda görüntülenme süresini ayarla. 

 Yakınlaştırma/uzaklaştırma Durumu: Yakınlaştırma/uzaklaştırma durumunun 
OSD görüntüleme süresini 2,5,10 saniye, Daima Kapalı ya da Daima Açık 
olarak ayarlayın. 

 PT Durumu: Yatay rotasyon ve dikey rotasyon sırasında azimut açısının 
görüntülenme süresini 2 sn,5 sn,10 saniye, Daima Kapalı ya da Daima Açık 
olarak ayarlayın. 

 Ön ayar Durumu: Ön ayar çağrısı yapıyorken ön ayar adı görüntüleme süresini 
2 sn,5 sn,10 saniye, Daima Kapalı ya da Daima Açık olarak ayarlayın. 

 Güç Kapalı Hafıza: Konumlama sistemi güç kapalı durumundan yeniden 
başlatıldıktan sonra, kendisinin önceki PTZ durumunu veya işlemlerini sürdürür.    
Konumlama sistemi kendi PTZ durumunu yeniden devam ettirdiği zaman dilimini 
ayarlayabilirsiniz. Güç kapalı olmadan önce 30 saniye, 60 saniye, 300 saniye veya 
600 saniyelik durumunu sürdürmesi için onda ayarlama yapabilirsiniz. 

3. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın.  
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5.4.2 PTZ Limitini Yapılandırma 
Amaç: 

Konumlama sistemi yapılandırılabilir sınır durma noktaları içinde hareket edecek 

şekilde programlanabilir (sol/sağ, yukarı/aşağı). 

Adımlar: 

1. Limit Yapılandırma ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma >  PTZ > Limit 
 

 

 

Şekil 5-30 PTZ Limit Yapılandırması 

2. Limit Etkinleştirme onay kutusunu tıklayın ve limit türünü manuel durma 

noktaları ya da tarama durma noktaları olarak seçin. 

 Manuel Durma Noktaları: 

Manuel olarak durma nokta limitleri ayarlandığında, sınırlandırılmış gözetleme 

alanında manuel olarak sadece PTZ kontrol panelini çalıştırabilirsiniz. 

 Tarama Durma noktaları: 

Tarama limit durma noktaları ayarlandığında, rastgele tarama, kare çerçeve 

tarama, otomatik tarama, dikey rotasyon taraması, panoramik taramalar sadece 

sınırlı gözetim alanında gerçekleştirilir. 
 

 

Limit Türüne ait Manuel Durma noktaları Tarama Durma noktaları için 

önceliklidir. Aynı anda bu iki limit türünü ayarladığınızda geçerli olan durma 

noktası Manuel Durma noktasıdır ve Tarama Durma noktaları geçersizdir. 

3. PTZ kontrol düğmeleri tıklanarak sol/sağ/yukarı/aşağı limit durma noktaları 

bulunabilir; ayrıca tanımlı ön ayarlar çağırabilir ve onları Konumlama sisteminin 

limitleri olarak ayarlayabilirsiniz. 

4. Limitleri kaydetmek için Ayarla (Set) tıklayın ya da limitleri temizlemek için 
Temizle (Clear) tıklayabilirsiniz. 
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5.4.3 Başlangıç Konumunu Yapılandırma 

 
Amaç: 

Başlangıç konumu PTZ koordinatlarının başlangıç noktasıdır. Bu pozisyon fabrikanın 

varsayılan başlatma pozisyonu olabilir. Kendi talebinize göre başlangıç pozisyonunuzu 

ayrıca özelleştirebilirsiniz.  

 Başlangıç pozisyonunun özelleştirilmesi:  

Adımlar: 

1. Başlangıç Konumu Yapılandırma ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma >  PTZ  > Başlangıç Konumu 
 

 

 

Şekil 5-31 PTZ Yapılandırması 

2. Konumlandırma sisteminin başlangıç konumu olarak bir konum bulmak için PTZ 

kontrol tuşlarına tıklayın; önceden tanımlı bir ön ayarı çağırabilir ve onu 

Konumlandırma sisteminin başlangıç konumu olarak ayarlayabilirsiniz. 

3. Konumu kaydetmek için Ayarla (Set) tıklayın. 

 
 Başlangıç Konumunu çağırma / silme: 

Tuşuna  tıklayarak  başlangıç konumunu çağırabilirsiniz.  Fabrika varsayılan başlangıç 

konumunu geri yüklemek ve başlangıç konumunu silmek için tıklayabilirsiniz.  
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5.4.4 Park etme İşlemlerinin Yapılandırması 

 
Amaç: 

Bu özellik Konumlama sistemine, hareketsiz (park etme zamanı) bir dönem sonrası 

otomatik olarak ön tanımlı park işlemini (tarama, ön ayar, şekil düzeni ve v.b.) 

başlatması için izin verir. 
 

 

Programlı Görevlerin işlevi Park İşlemi işlevi için önceliklidir. Bu iki işlev aynı 

anda ayarlanırsa sadece Programlı Görevlerin işlevi etkisini gösterir. 

Adımlar: 

1. Park İşlemi Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma >  PTZ  > Park İşlemi 
 

 

 

Şekil 5-32 Park Etme İşlem Ayarı 

2. Park İşlemini Etkinleştirme kutusunu işaretleyin. 

3. Park etme zamanının park işlemlerini başlatmadan önce, Konumlama sisteminin 

hareketsiz zamanı olarak Park zamanını ayarlayın. 

4. Açılır listeden İşlem Türünü seçin. 
 

 

Şekil 5-33 İşlem Türleri 

5. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

5.4.5 Gizlenme Maskesini Yapılandırma 

 
Amaç: 

Gizlenme maskesi, canlı izleniyor olmaktan ve kaydediliyor olmaktan gözetleme 
alanındaki belirli noktaları engellemek için canlı video üzerinde belirli bölgeleri 
kapatmanıza olanak sağlar. 
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Adımlar: 

1. Gizlenme Maskesi Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma >  PTZ  > Gizlenme Maskesi 
 

 

 

Şekil 5-34 Gizlenme Maskesinin Çizilmesi 

2. PTZ kontrol tuşlarına tıklayarak gizlenme maskesini ayarlamak istediğiniz alanı 
bulun. 

3. Tıkla; alanı çizmek için canlı video penceresinde fareye tıklayın ve 

sürükleyin. 

Çok kenarlı bir pencere çizerek kırmızı dikdörtgen alanın köşeleri sürükleyebilirsiniz. 

4. Çizimi bitirmek içintıklayın ya da  tıklayarak ayarlamak 

istediğiniz tüm alanları kaydetmeden temizleyebilirsiniz.  

5. Gizlenme maskesini kaydetmek içintuşuna tıklayın ve o Gizlenme Maskesi 
alanında listelenecektir; 

bir maske seçebilir ve Delete(Sil) tuşuna tıklayarak onu listeden silebilirsiniz; ayrıca 

maskenin rengini de tanımlayabilirsiniz. 
 

 

 

Şekil 5-35 Gizlenme Maskesi Listesi 
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6. ayrıca maskelerin renklerini de belirleyebilirsiniz. 
 

 

 

Şekil 5-36 Maske Rengini Belirleme 

7. Maskenin Aktif Zoom Oranının değerini ayarlayabilirsiniz ve ardından maske, Zoom 

oranı önceden tanımlı değeri aştığında görünecektir. 

8. Gizlenme maskesini etkinleştir onay kutusunu işaretleyerek bu işlevi etkinleştirin. 
 

 

Aynı resim üzerinde 24 bölgeye kadar çizim yapma izniniz var. 
 

 

 
 

5.4.6 Planlanan Görevlerin Yapılandırması 

 
Amaç: 

Kullanıcı tanımlı zaman diliminde otomatik olarak belirli bir işlemi yerine getirmek amacıyla 

ağ tipi konumlama sistemini yapılandırabilirsiniz. 

Adımlar: 

1. Programlı Görev Ayarları Ara yüzüne giriş yapın 

       Yapılandırma > PTZ > Programlı Görevler 
 

 

 

Şekil 5-37 Programlı Görevlerin Yapılandırması 

2. Programlı Görevleri etkinleştirme onay kutusunun kontrolü. 
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3. Park Etme Zamanının Ayarlanması. Konumlama sistemi programlı görevleri 

başlatmadan önce park etme zamanını (hareketsizlik dönemi) 

ayarlayabilirsiniz. 

4. Açılır listeden görev türünü seçin. Tarama, ön ayar, şekil düzeni ve 

benzerlerini seçebilirsiniz. 
 

 

Şekil 5-38 Görev Türleri 

5. Belirli bir güne ait zaman çizelgesini seçin, kayıt programını (kayıt görevinin 

başlama ve bitiş zamanı) ayarlamak için mouse cihazının sol tuşuna tıklayın ve 

mouse' u sürükleyin. 

6. Programlanan görevi ayarladıktan sonra,  tıklayabilir ve diğer günlere görevi 

kopyalayabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 5-39 Programı ve Görev Türünü düzenleme 

7. Kayıt programını ayarladıktan sonra, bölüm kayıt parametrelerini düzenlemek 

amacıyla bölüm kayıt ayarları ara yüzünü görüntülemek için bir kayıt bölümüne 

tıklayabilirsiniz. (İsteğe bağlı). 
 

 



© Hikvision 

  80  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 
Şekil 5-40 Bölüm Kayıt Ayarları 

 

 

Her bir bölüme ait zaman çakışmamalıdır. Her bir gün için 10 göreve kadar 

görev yapılandırılabilir.  

8. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

5.4.7 PTZ Yapılandırmalarının Silinmesi 

 
Amaç: 

Bu ara yüzde tüm ön ayarlar, devriyeler, şekil düzenleri, gizlenme maskeleri, PTZ limitleri ve 

programlanan görevler dâhil olmak üzere PTZ yapılandırmalarını silebilirsiniz. 

Adımlar: 

1. Yerel Yapılandırma ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma >  PTZ  > Yapılandırmasını Silme 

2. Silmek istediğiniz öğelerin onay kutularını kontrol edin. 

3. Ayarları temizlemek içintuşuna tıklayın. 
 

 

 

5.4.8 Konumlandırma Ayarlarını Yapılandırma 

 
Amaç: 

Bu ara yüzde cihazın konum bilgileri dahil olmak üzere konum ayarlarını 

yapılandırabilirsiniz. Konum görüntüleme formatının yapılandırması şu sıralamayla 

yapılabilir: Yapılandırma  > PTZ > Temel Ayarlar 

Adımlar: 

1. Konum Ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma >  PTZ  > Konum Ayarları' na giriş yapın. 
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Şekil 5-41 Konum Ayarları 

2. Cihaz kuzey yönünü gösterene kadar sağdaki PTZ kumanda panosuyla cihazı 

hareket ettirin. 

PT modu otomatikman manuel olarak ayarlanır. 

3. Konum ayarlarını kaydetmek için Set as North(Kuzey olarak ayarla) tuşuna tıklayın. 

4. Kuzey konumunu ayarladıktan sonra, cihazı kuzey konumuna otomatik olarak 

taşımak için Point to North(Kuzeyi göster) tuşuna tıklayabilirsiniz. 

5. Enlem ve boylam modunu seçin ve enlem ve boylam bilgilerini giriş yapın. 

6. Konum ayarlarını kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

5.4.9 PTZ Kontrol Önceliğinin Yapılandırması 

 
Adımlar: 

1. Yapılandırma ara yüzüne gitmek için: 

Yapılandırma >  PTZ  > PTZ Önceliklendirme 

 Konumlama sistemi ağ ve RS-485 sinyalleri yoluyla kontrol edilebilir. Bu iki 

sinyalin kontrol önceliğini ayarlayabilirsiniz. 

 Operatöre ait işlem bu Kullanıcının önceliğidir.  Operatör  
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Konumlama sistemini kontrol ederken, Kullanıcı onu kontrol edemez. 

Operatör kontrolü bittiğinde, Kullanıcı Gecikme süresi sonrası Konumlama 

sistemini kontrol edebilir. Öncelik PTZ ara yüzünde aşağıda gösterildiği gibi 

Gecikme zamanı ayarlaması yapılabilir. 
 

 

 

Şekil 5-42 PTZ Önceliği 

2. Ayarları etkinleştirmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

5.4.10  Siliciyi Yapılandırma 

 
Amaç: 

Sistem genellikle dış mekânda kullanılır, yağmur damlaları olduğunda veya yabancı 

maddeler lens yüzeyine yapıştığında, bunları temizlemek için silecek kullanılabilir. 

Adımlar: 

1. Silecek yapılandırma ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma >  PTZ  > Silecek 

2. Silecek Modunu Bir kere veya Döngü olarak ayarlayın. 

3. Silecek Modunu Döngü olarak ayarladıysanız Silme Süresinin ve aralığının 

değerini ayarlamanız gerekir. 

Süre: Sileceğin silme işleminin sonlanacağı çalışma süresidir, eğer onu 10 olarak 

ayarladıysanız o zaman silecek 10 dakika boyunca devamlı çalışır. 

Aralık: İki silme işleminin aralığı, eğer onu 5 olarak ayarladıysanız o zaman silecek 

her 5 saniyede çalışır.  
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Bölüm 6 Konumlama sistemi 
Yapılandırma 
 
6.1 Ağ Ayarlarının Yapılandırması 

 
6.1.1 Temel Ayarlar 

 
TCP/IP Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Konumlandırma sistemini ağ üzerinden çalıştırmadan önce TCP/IP ayarlarının düzgün 

bir şekilde yapılandırılması gerekir. IPv4 ve IPv6' nin her ikisi de desteklenir. 

Adımlar: 

1. TCP/IP Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Ağ > Temel Ayarlar > TCP/IP 
 

 

 

Şekil 6-1 TCP/IP Ayarları 
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2.  IPv4(IPv6) Adresi, IPv4(IPv6) Alt ağ Maskesi ve IPv4(IPv6) Varsayılan Ağ geçidi 

dâhil NIC Ayarlarını Yapılandırma. 

3. Yukarıdaki ayarları kaydetmek için  tuşuna tıklayın. 
 

 

 DHCP sunucu kullanıla bilinirse, bu sunucudan diğer ağ ayarlarını ve IP adresini 

otomatik olarak almak için kutusunu işaretleyebilirsiniz. 

 IP adresi manuel olarak ayarlanırsa, IP adres çakışmasını önlemek amacıyla 

IP adresinin daha önceden kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek için 

tıklayabilirsin. 

 Maksimum İletim Birimine (MTU) ait geçerli değer aralığı 500 ~ 9676' dır. ...  
Varsayılan değer 1500' dür. 

 Çoklu yayın, çok noktaya yayın grup adresine bir yayın akışını gönderebilir ve 

çoklu kullanıcılara çoklu nokta yayın grubu adresinden bir kopya talep ederek 

aynı anda akış elde etmelerine olanak sağlar.  

Bu işlevi kullanmadan önce router cihazınızın çok noktaya yayın işlevini 

etkinleştirmeniz gerekir ve ağ tipi Konumlandırma sisteminin ağ geçidini 

yapılandırmanız gerekir. 

 Bazı uygulamalar için DNS sunucu ayarları gerekirse (örn: eposta gönderme), 

Tercih edilen DNS Sunucusunu ve Alternatif DNS sunucusunu doğru şekilde 

yapılandırmalısınız. 

 

Şekil 6-2 DNS Sunucu Ayarları 
 

 

Yönlendirici Duyurusunu  

IPv6 modu olarak seçerseniz router cihazı güzergâh duyuru işlevini 
desteklemesi gerekir. 

 

 

 
 

 
DDNS Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Konumlandırma sistemi PPoE' yi onun varsayılan ağ bağlantısı olarak kullanacaksa, ağ 

erişimi için Dinamik DNS (DDNS) kullanabilirsiniz. 

Başlamadan önce: 

Konumlandırma sisteminin DDNS ayarlarını yapılandırmadan önce DDNS sunucusu 



© Hikvision 

  85  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

üzerinde kayıt gereklidir. 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması amacıyla, 

tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri kullanmanızı 

şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak için kendinizin 

seçeceği (büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterler dâhil olmak üzere 

minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir şifre belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 
Adımlar: 
1. DDNS Ayarları ara yüzüne girin: 
Yapılandırma > Ağ > Temel Ayarlar > DDNS. 

 

 

 

Şekil 6-3 DDNS Ayarları 

2. Bu özelliği etkinleştirmek için DDNS Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. 
3. DDNS Türünü Seçin. Üç DDNS türü seçilebilir: IP Sunucu, HiDDNS, NO-IP ve 

DynDNS. 
 DynDNS: 
Adımlar: 

(1) DynDNS ait Sunucu Adresini girin (örn: members.dyndns.org). 
(2) Alan metin alanında DynDNS internet sitesinden elde edilen alan adını girin. 

(3) DynDNS sunucusunun Portunu girin. 
(4) DynDNS internet sitesinde kayıtlı Kullanıcı Adını ve Şifreyi girin. 

(5) Ayarları kaydetmek için  tuşuna tıklayın. 



© Hikvision 

  86  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 
 

 

 

 
 IP Sunucu: 
Adımlar: 

Şekil 6-4 DynDNS Ayarları 

(1) IP Sunucusunun Sunucu Adresini girin. 

(2) Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

IP Sunucu yazılımını çalıştıran Bilgisayarın statik IP adresiyle birlikte Sunucu 

Adresinin girilmesi gerekir. IP Sunucusu için bir statik IP, alt ağ maskesi, ağ 

geçidi ve ISP' den tercih edilen DNS' yi uygulamanız gerekir. 
 

 

 

 
 HiDDNS: 
Adımlar: 

Şekil 6-5 IP Sunucu Ayarları 

(1) Sunucu Adresini girin: www.hik-online.com.http://www.hik-online.com/ 

(2) Kamera Alan adını girin. Alan, HiDDNS sunucusundaki cihaz rumuzuyla 

aynıdır. 

(3) Ayarları kaydetmek içintuşuna tıklayın. 

http://www.hik-online.com/
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 NO-IP 
Adımlar: 

Şekil 6-6 HiDDNS Ayarları 

(1) NO-IP (IP’siz)’nin Sunucu Adresini girin. 
(2) Etki alanı metin alanında NO-IP internet sitesinden elde edilen alan adını 

girin. 
(3) NO-IP sunucusunun Portunu girin. 
(4) NO-IP internet sitesinde kayıtlı Kullanıcı Adını ve Şifreyi girin. 

(5) Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 
 

 

 
 
PPPoE Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Router cihazına sahip değilseniz ama sadece modeminiz varsa, Ethernet (PPPoE) 

fonksiyonu üzerinden Noktalar arası iletişim Protokolünü kullanabilirsiniz. 

Adımlar: 

1. PPPoE Ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Ağ > Temel Ayarlar > DDNS. 
 

 

 

Şekil 6-7 PPPoE Ayarları 
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2. Bu özelliği etkinleştirmek için PPPoE Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. 

3. Kullanıcı Adını ve Şifresini girin ve PPPoE erişimi için şifreyi teyit edin.   

 Kullanıcı Adının ve Şifrenin belirlenmesi sizin ISP' niz vasıtasıyla 

   olmalıdır. 

 
 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması 

amacıyla, tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri 

kullanmanızı şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak 

için kendinizin seçeceği (büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterler 

dâhil olmak üzere minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir şifre 

belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 

4. Kaydetmek için tuşuna tıklayın ve ara yüzden çıkın. 
 

 

 
Port (Bağlantı noktası) Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Eğer bir router cihazı varsa ve Konumlama sistemine Geniş Alan Ağı (WAN) vasıtasıyla 

erişim sağlamak istiyorsanız, Konumlama sistemine 3 adet portu iletmeniz gereklidir.  

Adımlar: 

1. Port Ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Ağ > Temel Ayarlar > Port 
 

 

 

Şekil 6-8 Port Ayarları 

2. HTTP port, RTSP port, HTTPS port ve konumlandırma sistemin portunun ayarını 
yapın. 

HTTP Port: Varsayılan port numarası 80. 

RTSP Port: Varsayılan port numarası 554. 

HTTPS Port: Varsayılan port numarası 443. 

SDK Port: Varsayılan port numarası 8000. 

3. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 
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NAT (Ağ Adres Dönüştürücü) Ayarlarının Yapılandırılması 

Amaç: 

Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP ™) ağ ekipmanı, yazılım ve diğer donanım aygıtları 

arasında uyumluluk sağlayan bir şebeke mimarisidir. UPnP protokolü cihazların 

sorunsuz bağlanmasını sağlar ve kurumsal ortamlarda ve evde ağların uygulanmasını 

kolaylaştırmak içindir. 

Fonksiyon etkinleştirildiğinde, Her bir bağlantı noktası için bağlantı noktası 

adreslemesi yapılandırmasına gerek duymazsınız ve Kamera router cihazı vasıtasıyla 

Geniş Alan Ağına bağlanır. 

Adımlar: 

1. NAT Ayarları ara yüzüne şu sıralamayla girin 

Yapılandırma > Ağ > Temel Ayarlar > NAT 

2. UPnP™ işlevini etkinleştirmek için... ' nin onay kutusunu işaretleyin. 

3. Bağlantı noktası adresleme modunu ayarlayın. 

Varsayılan port numaralarıyla port adreslemesi için: 

özelleştirilmiş port numaraları ile port adreslemesi için... 

seçin: 

Seçin.  

 

Port numarası değerini kendinizde özelleştirebilirsiniz. 
 

 

 

Şekil 6-9 Port numarasını yapılandırma 

4. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

6.1.2 Gelişmiş Ayarlar 

 
SNMP Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Konumlandırma sistem durumunu ve bilgiler ile ilgili parametreleri elde etmek için 

SNMP' yi kullanabilirsiniz. 

Başlamadan önce: 
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SNMP ayarlamadan önce, lütfen SNMP yazılımını kullanın ve SNMP port vasıtasıyla 

Konumlandırma sistem bilgilerini almak için yönetin. Yakalama adresini ayarlayarak 

Konumlandırma sistemi, gözetim merkezine alarm olaylarını ve istisna mesajları 

gönderebilir. 
 

 

Seçtiğiniz SNMP versiyonu kullanılan SNMP yazılımınınki ile aynı olmalıdır. 

Adımlar: 

1. SNMP Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Ağ > Gelişmiş Ayarlar > SNMP 
 

 

 

Şekil 6-10  SNMP Ayarları 

2. İşlevi etkinleştirmek için ilgili sürüm onay kutusunu  (SNMP v1 Etkinleştirme, 

SNMP v2c Etkinleştirme, SNMP v3 Etkinleştirme) işaretleyin. 

3. SNMP Ayarlarını Yapılandırma. 
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Not: SNMP yazılımının ayarlanması burada yaptığınız yapılandırmadaki 

ayarlarda olduğu gibi aynı olması gerekir. 

4. Kaydetmek için. tuşuna tıklayın ve ayarları sonlandırın. 
 

 

 
FTP Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Bir FTP sunucusunu belirleyebilirsiniz ve yakalanan resimleri yüklemek için aşağıdaki 

parametreleri yapılandırabilirsiniz. 

Adımlar: 

1. FTP Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Ağ > Gelişmiş Ayarlar > FTP 
 

 

 

Şekil 6-11 FTP Ayarları 

2. Sunucu adresi, port, kullanıcı adı, şifre, dizin ve yükleme türü dâhil olmak üzere 

FTP ayarlarını yapılandırın. 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması 

amacıyla, tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri 

kullanmanızı şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak 

için kendinizin seçeceği (büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterler 

dâhil olmak üzere minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir şifre 

belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 

Sunucu adresi hem alan adını hem de IP adres formatını destekler. 

 Dosyaları kaydetmek için FTP sunucusunda dizinleri ayarlama: 
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Dizin Yapısı alanında kök dizinini, ebeveyn dizinini ve alt dizini seçebilirsiniz. 

 Kök dizin: Dosyalar FTP sunucusunun kökünde kaydedilir.  

 Aile dizini: Dosyalar FTP sunucusunda bir klasör dosyasına kaydedilir.  

Aşağıdaki Şekil 6-20' de gösterildiği gibi klasör adı tanımlanabilir. 

 

 

Şekil 6-12 Aile Dizini 

 Çocuk dizini: aile dizininde oluşturulabilen bir alt klasördür. Dosyalar FTP 

sunucusundaki bir alt klasörde kaydedilir. Aşağıdaki Şekil 6-13' te 

gösterildiği gibi klasör adı tanımlanabilir.  

 

 

Şekil 6-13 Çocuk Dizini 

 Yükleme türü: Çekimi yapılan resmi FTP sunucusuna yüklemeyi etkinleştirmek 
içindir. 

3. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

FTP sunucusuna yakalanan resimleri yüklemek istiyorsanız, ayrıca anlık 

görüntüleme ara yüzünde olayı tetikleyen anlık görüntüyü ya da devam eden 

anlık görüntüyü etkinleştirmeniz gerekir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen Bölüm   错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源' 
deki konuya bakın. 

 

 

 
Eposta Ayarlarının Yapılandırılması 

Amaç: 

Bir alarm olayı algılanırsa tüm tanımlı alıcılara bir Eposta bilgisini göndermek için 

sistem yapılandırılabilir örn: hareket algılama olayı, video kaybı, kurcalama vs. 

Başlamadan önce: 

Eposta işlevini kullanmadan önce lütfen DNS Sunucu ayarlarını Temel Yapılandırma 

> Ağ > TCP/IP ya da Gelişmiş Yapılandırma > Ağ > TCP/IP altında yapılandırın. 

Adımlar: 

1. Eposta Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Ağ > Gelişmiş Ayarlar > Email 
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Şekil 6-14 Eposta Ayarları 

2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın: 

Gönderici: Eposta göndericisinin adı. 

Göndericinin Adresi: göndericinin eposta adresi. 

SMTP Sunucu: SMTP Sunucu IP adresi ya da ana sunucu bilgisayar adı ( örn: 

smtp.263xmail.com). 

SMTP Port: SMTP port. SMTP için varsayılan TCP/IP port 25' tir.  SSL 

Etkinleştirme: SMTP Sunucusu tarafından istenirse SSL etkinleştirmek için 

onay kutusunu kontrol edin. 

Ekli Resim: Ekli alarm görüntüleri ile e-postalar göndermek istiyorsanız, ekli 

görüntünün onay kutusunu işaretleyin. 

Aralık: Aralık ekli resimleri göndermenin iki eylemi arasındaki zaman anlamına 

gelir. 

Kimlik Doğrulama (isteğe bağlı): E-posta sunucusu kimliğin doğrulanmasını 

talep ediyorsa, bu sunucuda oturum açarken kimlik doğrulamayı kullanmak 

için bu onay kutusunu işaretleyin ve oturum açma kullanıcı adı ve şifresini 

girin. 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması 

amacıyla, tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri 

kullanmanızı şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak 

için kendinizin seçeceği (büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterler 

dâhil olmak üzere minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir şifre 

belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 
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Alıcı: E-postanın gönderildiği alıcıyı seçin. 2 Alıcıya kadar yapılandırılabilir. 

Alıcı: Bilgilendirilecek olan kullanıcının adı. 

Alıcının Adresi: Bilgilendirilecek olan kullanıcının eposta adresi. 

  Tuşuna tıklayarak  İstenilen parametreler yapılandırıldıktan sonra 

ayarların geçersiz olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

3. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 
HTTPS Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

HTTPS, Saldırı ortasındaki adamlara karşı koruma sağlayan ile iletişim kuran ilgili 

internet sunucusu ve internet sitesinin kimliğinin doğrulanmasını sağlar.  Https port 

numarasını ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. 

Örneğin:  

Örn: port numarasını 443 ve IP adresini 192.168.1.64 olarak ayarlarsanız, internet 

tarayıcısı vasıtasıyla https://192.168.1.64:443 IP adresiyle giriş yaparak cihaza erişim 

sağlayabilirsiniz. 

Adımlar: 

1. HTTPS Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Ağ > Gelişmiş Ayarlar > HTTPS. 

2. Kendinden imzalı sertifika veya yetkilendirilmiş sertifika oluşturun. 
 

 

 

Şekil 6-15 HTTPS Ayarları 

Kendinden imzalı sertifika oluşturma 

1) Kendinden imzalı sertifika oluşturma' yı seçin. 

2) Aşağıdaki iletişim kutusu oluşturmak için Oluştur tuşuna tıklayın. 
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Şekil 6-16 Kendinden imzalı Sertifika Oluşturma 

3) Ülkeyi, Ana bilgisayar adını/IPadresini, geçerliliğini ve diğer bilgileri girin. 

4) Ayarları kaydetmek için OK(TAMAM)  tuşuna tıklayın. 

SEÇENEK 2: İmzalı sertifika kullanılabilir olduğunda kurulum başlar. 

1) Kullanılabilir durumdaki imzalı sertifikayı seçin, Kurulumu doğrudan başlatın. 

2) Kullanılabilir durumdaki sertifikayı yüklemek için Browse (Gözat) tuşuna 
tıklayın. 

3) Sertifika kurulumu için Install (Kur) tuşuna tıklayın. 

4) Ayarları kaydetmek için OK(TAMAM)  tuşuna tıklayın. 

SEÇENEK 3: İlk olarak sertifika talebi oluşturun ve kuruluma devam edin. 

1) İlk olarak sertifika talebi oluşturun ve kuruluma devam edin. 

2) Sertifika talebi oluşturmak için Create (Oluştur) tuşuna tıklayın ve istenilen 

bilgileri uygulayın. 

3) Sertifika isteğini indir ve imza için güvenilir sertifika yetkisine onu gönderin. 

4) İmzalı geçerli sertifika aldıktan sonra, cihaza sertifikayı aktarın 

5) Ayarları kaydetmek için OK(TAMAM)  tuşuna tıklayın. 

3. Sertifikayı başarılı bir şekilde oluşturduktan ve yükledikten sonra sertifika bilgisi 

oluşacaktır. 
 

 

 

Şekil 6-17 Kurulumu yapılmış Sertifika Özellikleri 
 

 

Talebiniz doğrultusunda HTTPS port Numarasını yapılandır tuşuna tıklayabilirsiniz;  
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Ayrıntılı bilgi için Port Ayarlarını yapılandırma' ya bakın. 

4. HTTPS Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin ve Save (Kaydet) tuşuna tıklayın. 
 

 

 

QoS Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

QoS (Servis Kalitesi) veri gönderme önceliğini yapılandırarak ağ gecikmesi ve ağ 

tıkanıklığını çözmeye yardımcı olabilir. 

Adımlar: 

1. QoS Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Ağ > Gelişmiş Ayarlar > SNMP  > QoS 
 

 

 

Şekil 6-18 QoS Ayarları 

2. Video / ses DSCP, olay / alarm DSCP ve DSCP Yönetimi dâhil QoS ayarlarını 

yapılandırın. 

Geçerli DSCP değer aralığı 0 ila 63 değerine kadardır. DSCP değeri büyükse, öncelik 

daha yüksek olur. 

3. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 Ağ cihazınızın (bir router cihazı gibi) QoS işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun. 

 Ayarların etkin olması için yeniden başlatmanız istenecektir. 
 

 

 

802.1X Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Konumlandırma sistemi IEEE 802.1X standardını destekler. 

IEEE 802.1X port tabanlı bir ağ erişim kontrolüdür. IEEE 802.1X, LAN ağının güvenlik 

seviyesini arttırır. Cihazlar bu ağa IEEE 802.1X standardı ile bağlandığında kimlik 

doğrulama gereklidir. Kimlik doğrulamada başarısız olunursa cihazlar ağa 

bağlanamaz. 

 
802.1X standardı ile korunan LAN ağı aşağıdaki gibi görüntülenir: 
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Kimlik 
doğrulayıcı ağ 
Düğmesi 

 

Konumlandırma Sistemi 
 

İnternet 

 
 
 

Kimlik doğrulama 
Sunucusu 

 
 
 
 

PC PC RADYUS Sunucusu 

Şekil 6-19 Korumalı LAN 

 Korumalı LAN ağını Ağ tipi Kamerasına bağlamadan önce, bir Sertifika 
Otoritesinden dijital bir sertifikaya başvurun. 

 Ağ tipi kamerası kimlik doğrulayıcı (bir switch) vasıtasıyla korumalı LAN 
ağına erişimi gerektirmektedir.  

 Switch kimlik doğrulama sunucusunun (RADYUS sunucusu) kimliğini ve 
şifresini iletir. 

 Switch, kimlik doğrulama sunucusunun sertifikasını ağ tipi kameraya iletir. 
 Tüm bilgiler doğrulanırsa, switch cihazı korumalı ağ için ağ erişimine izin 

verir. 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması 

amacıyla, tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri 

kullanmanızı şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini 

arttırmak için kendinizin seçeceği (büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel 

karakterler dâhil olmak üzere minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir 

şifre belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 

Adımlar: 

1. Ağ tipi kamerayı bilgisayarınıza doğrudan bir ağ kablosu ile bağlayın. 

2. 802.1X Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Ağ > Gelişmiş Ayarlar > 802.1X  
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Şekil 6-20 802.1X Ayarları 

3. IEEE 802.1X Etkinleştir onay kutusunu işaretleyerek onu etkinleştirin.  

4. Kullanıcı adı ve şifre dâhil olmak üzere 802.1X ayarlarını yapılandırın. 
 

 

EAP-MD5'nin versiyonu, router veya switch cihazı ile aynı olmalıdır.  

5. Sunucuya erişim sağlamak için kullanıcı adını ve şifresini ( CA tarafından 
düzenlenen) girin 

6. Ayarları sonlandırmak için tuşuna tıklayın. 
 

 

Ayarları kaydettiğinizde kamera yeniden başlatılır. 

7. Yapılandırma sonrası korumalı ağ ile kameranın bağlantısını yapın. 
 

 

 
 

6.2 Video ve Ses Ayarlarının Yapılandırılması 

 
6.2.1 Video Ayarlarını Yapılandırma 

 
Adımlar: 

1. Video Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Video / Ses > Video 



© Hikvision 

  100  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 
 

 

 

Şekil 6-21 Video Ayarlarını Yapılandırma 

2. Konumlandırma sisteminin Veri akış Türünü ana veri akışı(normal) veya alt veri 

akışı için seçin. 

Ana akış genellikle iyi bant genişliği olan canlı görüntüleme ve kayıt işlemi içindir 

ve bant genişliği sınırlı olduğunda canlı görüntüleme için alt veri akışı kullanılabilir. 

Canlı görüntüleme amacıyla ana akışın, alt akışın ve üçüncü akışın değiştirilmesi 

için Bölüm 4.2 Yerel Parametrelerin Yapılandırılması' na bakın.  

Seçilen Ana akış veya alt akış için aşağıdaki parametreleri özelleştirebilirsin: 

Video Türü: 

Video akışı ya da video ve ses birleşik akışı için akış türünü seçin. Video türü sadece 

Video ve Ses birleşik olduğu zaman ses sinyali kaydedilir.  

Çözünürlük: 

Video çıkışının çözünürlüğünü seçin. 

Bit hızı Türü 

Bit hızını sabit veya değişken olarak seçin. 

Video Kalitesi: 

Bit hız türü değişken olarak seçildiğinde, 6 düzeyde video kalitesi seçilebilir. 

Resim Karesi Hızı: 

Resim karesi hızı hangi video akışı güncellenirse sıklığını açıklamak içindir ve her 

saniyedeki resim kareleri tarafından ölçülür (fps). Baştan sona resim kalitesini 

koruyan video akışı gibi, video akışında hareket olduğunda daha yüksek resim kare 

hızı avantajlıdır. 

Maks. Bit hızı: 
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Maksimum bit hızını 32~16384 Kbps olarak ayarlayın Daha yüksek değer daha iyi 

video kalitesi ile eşleşir, fakat daha iyi bant genişliği gereklidir. 

Video Kodlama: 

Video Kodlama standardı H.264 veya MJPEG olarak ayarlanabilir. 

Profil: 

Profil seviyesini Yüksek profil, Ana Profil ya da Temel Profil olarak 

ayarlayabilirsiniz.  

I Resim Karesi Aralığı: 

I Resim karesi aralığını 1 ila 400 arasında ayarlayın. 

SVC: 

SVC bir video kodlama teknolojisidir. Ağ bant genişliği yetersiz olduğunda SVC 

fonksiyonunu ayrıca destekleyen bir video kaydedici için bu resim karelerini SVC 

gönderir ve orijinal videodan resim karelerini SVC ayıklar. 

Pürüzsüzlük: 

Video pürüzsüzlüğü değerini ayarlamak için tuşunu 

istediğiniz değere sürükleyin. 

3. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

6.2.2 Ses Ayarlarını Yapılandırma 

 
Adımlar: 

1. Ses Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Video / Ses > Ses 
 

 

 

Şekil 6-22 Ses Ayarları 

2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın. 

Ses Kodlama: G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2 ve G.726. 

Ses Veri Akış Bit hızı: Ses Kodlama MP2L2 olarak seçildiğinde, açılır listeden Ses 

Veri Akış Bit hızını yapılandırabilirsiniz: 32kbps, 64kbps ve 128kbps seçilebilir. 

Değer ne kadar büyük ise ses kalitesi o kadar daha iyi olacaktır. 
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Ses Girişi: Bir interkom Konumlandırma sistemine bağlandığında, Hat girişi 

(LineIn) için bu seçeneği ayarlamanız gerekir. Bir mikrofon Konumlandırma 

sistemine bağlandığında, Mikrofon girişi (MicIn) için bu seçeneği ayarlamanız 

gerekir. 

Giriş Sesi: Sesi yükseltmek/azaltmak için çubuğu kaydırınız.  Değer aralığı 0 ila 

100 arasındadır. 

Çevresel Gürültü Filtresi: İzleme ortamı çok gürültülü olduğunda, gürültü 

seviyesini azaltma yapmak için bu işlevi etkinleştirebilirsiniz. 

3. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 
 

 

 

6.2.3 ROI Ayarlarının Yapılandırılması 

 
Başlamadan önce: 

ROI (İlgi Bölgesi) kodlama, önceden belirlenen resimlerin kalitesini arttırmak için 

kullanılır.  

RIO Ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Video / Ses > ROI 
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Şekil 6- 23 İlgi Bölgesi 

Veri akış Türü: 

ROI işlevini ana veya alt veri akışı için ayarlayabilirsiniz. Bir akış türü seçin ve sonrasında ROI 

ayarlarını yapılandırın. 

Sabit Bölge: Sabit bölge kodlama manuel olarak yapılandırılan alan için ROI 

kodlamadır. Ve ROI kodlama için Resim Kalitesini Arttırma seviyesini seçebilir ve 

ayrıca ROI alanını adlandırabilirsin. 

Adımlar: 

1. Bölge Numarası seçin. 

2. Sabit Bölge altında Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. 

3. Canlı görüntüleme görüntüsünde... tıklayın ve kırmızı bir resim karesi 

çizin. 

4. ROI seviyesini 1 ila 6 arasında ayarlayın. Değer ne kadar yüksekse, kırmızı resim 

karesindeki resim kalitesi o kadar iyidir. 

5. Bir Bölge Adı girin ve ayarlarınızı kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 
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6.2.4 Çift VCA Ayarları 

 
Adımlar: 

1. Oynatma esnasında çift VCA geri alma uygulaması için NVR cihazıyla işbirliğinde 

kullanılabilen Çift-VCA işlevini etkinleştirecek onay kutusunu işaretleyin. 
 

 

 

Şekil 6-24 Çift VCA işlevini Etkinleştirme 

2. Ayarları kaydetmek içintuşuna tıklayın. 
 

 

 
6.3 Resim Ayarlarının Yapılandırılması 

 
6.3.1 Görüntüleme Ayarlarını Yapılandırma 

 
Amaç: 

Konumlama sisteminin resim kalitesini parlaklık, kontrast, renk doygunluğu, netlik v.b. 

dahil olmak üzere ayarlayabilirsiniz. 
 

 

 Ekran Ayarları ara yüzündeki parametreler Konumlama sisteminin modellerine 

bağlı olarak değişkendir.  

 Tam ekran moduna giriş için canlı görüntülemeye çift tıklayabilir ve oradan çıkmak için 

tekrar çift tıklayabilirsin. 

Adımlar: 

1. Ekran Ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Görüntü > Görüntüleme Ayarları 

2. Önceden tanımlaması yapılmış farklı görüntü parametreleri olan açılır liste içinden 

Montaj senaryolarını seçebilirsin.  

3. Konumlandırma sisteminin resim parametrelerini ayarlayın. 
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Şekil 6-25 Ekran Ayarları 
 

Resim Ayarları 

 Parlaklık 

Bu özellik resimin parlaklığını ayarlamada kullanılır. Değer aralığı 0 ila 100 arasındadır. 

 Kontrast 

Bu özellik bir resmin farklı kısımları arasında renkteki ve ışıktaki farklılığı arttırır.  Değer 

aralığı 0 ila 100 arasındadır. 

 Doygunluk 

Bu özellik resimin renk doygunluğunu ayarlamada kullanılır. Değer aralığı 0 ila 100 

arasındadır. 

 Netlik 

Netlik işlevi resimdeki kenarları netleştirerek resimin detayını arttırır. Değer aralığı 0 ila 

100 arasındadır. 
 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 

 
Pozlama Ayarları 

 Pozlama Modu 

Pozlama Modu ayarı şunlar olabilir: Otomatik, İris Önceliği, Objektif Önceliği ve 

Manuel. 

 Otomatik: 

İris, obtüratör ve kazanç değerleri ortam parlaklığına göre otomatik olarak 

ayarlanır. 

 İris Önceliği: 

İris değerinin manuel olarak ayarlanması gerekiyor. Obtüratör ve kazanç değerleri  
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ortamın parlaklığına göre otomatik olarak ayarlanacaktır. 
 

 

 

Şekil 6-26 Manuel İris 

 Obtüratör Önceliği: 

Obtüratör değeri manuel olarak ayarlanması gerekir. İris ve kazanç değerleri 

ortam parlaklığına göre otomatik olarak ayarlanır. 
 

 

 

Şekil 6-27 Manuel Obtüratör 

 Manuel: 

Manuel modda Kazanç, Obtüratör ve İris değerleri manuel olarak ayarlanabilir. 
 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 

 Limit Kazanma 

Bu özellik resmin kazanç değerini ayarlamada kullanılır. Değer aralığı 0 ila 100 
arasındadır. 

 Yavaş Obtüratör 

Bu işlev yetersiz pozlama şartlarında kullanılabilir. Tam pozlama sağlamak içim 

Obtüratör süresini uzatır. Yavaş Obtüratör değerine şunlar ayarlanabilir: Yavaş 

Obtüratör*2, *4, *6, *12, *16, *24 ve *32. 
 

 

 

Şekil 6-28 Yavaş Obtüratör 
 

Odak Ayarları 

 Odak Modu 

Odak Modu Otomatik, Manuel, Yarı otomatik olarak ayarlanabilir. 

 Otomatik: 
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Konumlandırma sistemi manzaradaki nesnelere göre herhangi bir zamanda 

otomatik olarak odaklanır. 

 Yarı otomatik: 

Konumlandırma sistemi sadece yatay rotasyon, dikey rotasyon ve zumlama 

olduğunda otomatik olarak odaklanır. 

 Manuel: 

Manuel modda manuel olarak odaklama yapmak için kumanda 

panosunda  kullanmanız gerekir. 

 Min. Odaklanma Mesafesi 
Bu özellik minimum odaklanma mesafesini sınırlamak için kullanılır. 

 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 

 
Gündüz/Gece Geçişi 

 

 

Aşağıda bilgisi verilen işlevle ilgili lazer sadece lazer konumlandırma sistemi 

tarafından desteklenmektedir. 

 Gündüz/Gece Geçişi 

Gündüz/Gece Geçiş modu Otomatik, Gündüz ve Gece olarak ayarlanabilir. 

 Otomatik: 

Otomatik modda, gündüz ve gece modu çevre ışık şartlarına göre otomatik 

olarak değiştirilir. Değiştirme hassasiyeti 1, 2, veya 3 olarak ayarlanabilir. 
 

 

 

Şekil 6-29 Otomatik Mod Hassasiyeti 

 Gündüz: 

Gündüz modunda, Konumlama sistemi renk görüntüsünü görüntüler. Gündüz 

modu normal ışıklandırma şartlarında kullanılır. 

 Gece: 

Gece modunda, Görüntü siyah ve beyazdır. Gece modu düşük ışık şartlarında 

hassasiyeti arttırır. 

 Program 

Program modunda Şekil 6-30 de gösterildiği gibi gündüz modu için zaman 

programını ayarlayabilirsiniz. Program dışında kalan zaman gece modu içindir.  
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Şekil 6-30 Gündüz Gece Programı 

 
 Akıllı Ek Işık 

IPDome Lazer modu Otomatik moduna ayarlanır ve yapılandırılabilir yani, lazer Zoom 

oranı iyi bir görüntü kalitesinin sağlanması için lensin Zoom oranı ile birlikte değişir. 

Lazer yoğunluğunu ayarlamak amacıyla Parlaklık limitini ayarlayabilirsiniz.  

Işığı kapatmak için değeri 0' a ayarlayın veya ışık yoğunluğunu arttırmak için daha 

büyük bir değere ayarlayın. 
 

 

 İşlevle ilgili takviye ışığı sadece lazer konumlandırma sistemi tarafından 

desteklenir. 

 IR ışığının detaylı parametre yapılandırmaları için, Özel ön ayar 95 çağrısı 

yaparak OSD menüsüne giriş yapabilirsiniz. 

 

 
Arka ışık Ayarları 

 BLC (Arka Işık Dengeleme) 

Orada bir parlak arka ışık varsa, arka ışık önündeki nesne karartılı (gölge) veya koyu 

görünür. BL (arka ışık dengeleme) işlevini etkinleştirmek konu öznenin pozlamasını 

düzeltmesini yapabilir. Fakat arka ışık ortamının rengi beyaza doğru soldurmuştur. 

 WDR (Geniş Dinamik Aralığı) 

Geniş Dinamik alan (WDR) özelliği, arka ışık koşulları altında kameranın net resimler 

sağlamasına yardımcı olur. Görüntü alanında eş zamanlı olarak hem çok parlak hem 

de çok karanlık alanlar olduğunda, WDR tüm resmin parlaklık düzeyini dengeler ve 

ayrıntılarıyla birlikte net bir görüntüyü sağlar. 

WDR işlevini isteğinize göre etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. 
 

 

Bu özellik Konumlama sisteminin modellerine bağlı olarak değişkendir. 

 HLC(Yüksek Işığın Dengelenmesi) 

HLC(Yüksek Işığın Dengelenmesi) kameranın tanımlanmasını sağlar ve genellikle bir 

manzara karşısında parlayan güçlü ışık kaynaklarının bastırılmasını sağlar. Bu da 

normalde gizlenebilen görüntü ayrıntılarının görünmesini mümkün kılmaktadır. 

 

 
Beyaz Dengesi 

Beyaz Denge modu Otomatik, MWB, Dış ortam, İç ortam, Floresan Lamba, Sodyum 

Lamba ve Otomatik izleme olarak ayarlanabilir. 

 Otomatik: 

Otomatik modda, kamera mevcut renk sıcaklığına göre otomatik olarak renk 

dengesini korur. 
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 MWB: 

MWB modunda, Şekil 6-31' te gösterildiği gibi kendi talebinizi karşılamak için manuel 

olarak renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.  

 

 
 

Şekil 6-31 Manuel Beyaz Dengesi 

 Açık hava 

Konumlandırma sistemi açık hava ortamında kurulduğunda bu modu seçebilirsiniz. 

 Kapalı Mekân 

Konumlandırma sistemi kapalı mekân ortamında kurulduğunda bu modu seçebilirsiniz. 

 Floresan Lamba 

Konumlandırma sistemi yakınında kurulu floresan lambalar olduğunda bu modu 

seçebilirsiniz. 

 Sodyum Lamba 

Konumlandırma sistemi yakınında kurulu sodyum lambalar olduğunda bu modu 

seçebilirsiniz. 

 Otomatik-İzleme 

Otomatik-İzleme modunda, manzara aydınlatma renk sıcaklığına göre gerçek 

zamandaki beyaz dengesi sürekli olarak ayarlanıyor olacaktır. 
 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 
 

 
Görüntü Geliştirme 

 Dijital Gürültüyü Azaltma 

Dijital gürültü azaltma işlevi video sinyalindeki gürültüyü işler. 

Dijital Gürültü Azaltma işlevini Normal Moda ayarlayabilir ve Şekil 6-32' te gösterildiği gibi 

Gürültü Azaltma Düzeyini ayarlayabilirsiniz. Seviye aralığı 0 ila 100 arasındadır. 
 

 

 

Şekil 6-32 Dijital Gürültü Azaltma-Normal Mod 

Dijital gürültü azaltma işlevi video sinyalindeki gürültüyü işler. 

Dijital Gürültü Azaltma işlevini Uzman Moduna ayarlayabilir ve Şekil 6-33' te gösterildiği 

gibi Alan DVR Seviyesini ve Zaman DVR Seviyesini anılan sırayla ayarlayabilirsiniz. Seviye 

aralığı 0 ila 100 arasındadır . 
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Şekil 6-33 Dijital Gürültü Azaltma-Normal Mod 

 Görüntüyü Açıklaştırma Modu 

Görüntüde bulanıklık olduğunda bu işlevi etkinleştirerek net/açık bir görüntü elde 
edebilirsiniz. 

 EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) yapılandırması 

Canlı görüntüleme görüntüsü, bazı izleme şartlarında kameraya birazcık şok 

uygulandığında sarsılabilir ve kararıp matlaşabilir. Elektronik görüntü sabitleme (EIS) 

işlevi devamlı ve net bir görüntü sağlamak amacıyla bu problemin üstesinden 

gelinmesinde kullanılır. 

 

 
Video Ayarlaması 

 Ayna 
Ayna işlevini çevirirseniz görüntü ters döner. O, aynadaki resim gibidir. Dönme yönü 

KAPALI veya Merkezi olarak ayarlanabilir. 
 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 

 
 Video Standardı 

Video Standardını ülkenizdeki video sistemine göre 50hz(PAL) veya 60hz(NTSC) olarak 

ayarlayabilirsiniz. 
 

 

İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 

Görüntü Yakalama Modu: 

Yakalama Modunu KAPALI ve 1920*1080@25fps için ayarlayabilirsiniz. 
 

 
Diğer 

 Lens (Mercek) Hazırlama 

Lens Hazırlamanın onay kutusunu işaretlediğinizde başlatmak için 

lensler hareketleri çalıştırır. 

 Zoom Sınırları 

Zomlamanın maksimum değer limiti için Zoom Limitini ayarlayabilirsiniz. Değer 32, 64, 

128, 256 ve 512 olarak ayarlanabilir. 
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İşlev farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. 
 

 Yerel Çıkış 

İsteğiniz doğrultusunda video çıkışının etkinleştirmesini veya devre dışı bırakılmasını CVBS 

ara yüzü üzerinden yapabilirsiniz. 

 
6.3.2 OSD Ayarlarını Yapılandırma 

 
Amaç: 

Konumlandırma sistemi ekran görüntülemesinde aşağıdakileri destekler: 

Zoom: Büyütme miktarını belirler. 

Yön: Yatay rotasyon ve dikey rotasyon yönlerini PXXX TXXX formatında görüntüler. T' 

yi izleyen XXX dikey rotasyon konumundaki açıları gösterirken, P izleyen XXX yatay 

rotasyon yönündeki açıları göstermektedir. 

Zaman: Zaman görüntülemesi için destekler. 

Ön ayar Başlığı: Ön ayar çağrıldığında tanımlama yapar. 

Kamera Adı: Konumlandırma sisteminin adını tanımlar. 

 
Ekrandaki görüntüleme zamanını özelleştirebilirsiniz.  

Adımlar: 

1. OSD Ayarları ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Görüntü > OSD Ayarları 
 

 

Şekil 6-34 OSD Ayarları 

2. Gerektiğinde, Konumlama sistem adını, tarihini veya haftasının görüntüsünü 

seçmek için ilgili onay kutusunu işaretleyin. 

3. Kamera Adının metin alanında Konumlama sistem adını düzenle. 

4. Zaman formatını, tarih formatını ve görüntüleme modunu ayarlamak için açılır 

listeden seçin. 

5. OSD konumunu ayarlamak için canlı görüntüleme fareyi kullanabilirsin  penceresindeki                                      

metin çerçevesini tıklamak ve  sürüklemek için  

 
 

IPDome 
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Şekil 6-35 OSD Konumunu Ayarlama 

6. Öndeki renk ayrıyeten özelleştirilebilir, açılır listeden Özel ayarlar' ı seçin ve ön 

renk seçiminizi isteğinize göre belirleyin. 

7. Yukarıdaki ayarları etkinleştirmek için... tuşuna tıklayın. 
 

 

 
6.3.3 Metin Yerleştirme Ayarlarının Yapılandırılması 

 
Amaç: 

Metin yerleştirmeyi özelleştirebilirsiniz. 

Adımlar: 

1. Metin Yerleştirme Ayarları ara yüzüne giriş yapın:   

Yapılandırma > Görüntü > OSD Ayarları 

2. Ekrandaki görüntü üzerinde etkinleştirme yapmak için metin kutusunun önündeki 
onay kutusunu işaretleyin. 

3. Metin kutusunda karakterleri girin. 
 

4. Metin yerleştirme konumunu ayarlamak için kırmızı 

metin çerçevesine tıklamak ve sürüklemek için mouse 

cihazını kullanın. 

5. Ayarları kaydetmek için.  tuşuna 

tıklayın. 

 8 Metin yerleşimine kadar yerleşim 
yapılandırılabilir.  

canlı görüntüleme 
penceresinde   

Met
in 
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Şekil 6-36 Metin Yerleştirme Ayarları 
 

 

 
 

6.4 Sistem Ayarlarını Yapılandırma 

 
6.4.1 Sistem Ayarları 

 
Temel Bilgileri Görüntüleme  

Cihaz Bilgileri ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Sistem > Sistem Ayarları > Temel Bilgiler 

Cihaz Bilgileri Ara yüzünde Cihaz Adını düzenleyebilirsiniz. 

Model, Cihaz Numarası, Seri Numarası, Yazılım Versiyonu, Kodlama Versiyonu, 

Kanalların Sayısı, HDD' lerin Sayısı, Alarm Giriş Sayısı ve Alarm Çıkış Sayısı gibi ağ tipi 

konumlandırma sistemine ait diğer bilgiler görüntülenir. Bilgiler bu menüden 

değiştirilemez. Gelecekteki bakım ve değişiklik için referanstır. 
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Şekil 6-37 Cihaz Bilgileri 
 

Zaman Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Video üzerinde görüntülenebilen zamanı yapılandırmak için bu bölümdeki talimatları 

uygulayabilirsiniz. Zaman ayarı için Zaman Dilimi, Zaman Senkronizasyonu, Yaz Saati 

Uygulaması (DST) işlevleri vardır. Zaman Senkronizasyonu, Ağ Zaman Protokolü (NTP) 

sunucusunu ve manuel moda göre otomatik modu içermektedir. 

 
Zaman Ayarları ara yüzüne giriş için: 

Yapılandırma > Sistem > Sistem Ayarları > Zaman Ayarları 
 

 

 

Şekil 6-38 Zaman Ayarları 

 Zaman Senkronizasyonunu NTP Server'a göre yapılandırma 
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Adımlar: 

(1) NTP işlevini etkinleştirmek için radyo düğmesini işaretleyin. 

(2) Aşağıdaki ayarları yapılandırın: 

Sunucu Adresi: NTP Sunucu IP adresi. 

NTP Port: NTP Sunucu Portu. 

Aralık: NTP sunucuya göre iki senkronizasyon işlemi arasındaki zaman aralığıdır. 

Bu aralık 1 dakikadan 10080 dakikaya kadar ayarlanabilir. 

 

 

Şekil 6-39 NTP Sunucuya göre Zaman Senkronizasyonu 
 

(3) Yapılandırmanın başarılı olup olmadığının kontrolü için tuşuna tıklayabilirsiniz. 
 

 

Konumlama sistemi genel bir ağa bağlanmışsa, Ulusal Zaman Merkezindeki (IP 

Adresi: 210.72.145.44) sunucu gibi zaman senkronizasyon işlevine sahip bir NTP 

sunucuyu kullanmalısınız. Konumlama sistemi özelleştirilmiş bir ağ içinde 

ayarlanmışsa, zaman senkronizasyonu amacıyla bir NTP sunucuyu oluşturmak 

için NTP yazılımı kullanılabilir. 

 
 Zaman Senkronizasyonunun Manuel Yapılandırılması 

Adımlar: 

(1) Manuel Zaman Senkronizasyon radyo düğmesini işaretleyin. 

(2) Açılır pencere takviminden sistem zamanını ayarlamak için.  tuşuna tıklayın 

(3) Ayarları kaydetmek içintuşuna tıklayın. 
 

 

Ayrıca Konumlandırma sisteminin zamanını bilgisayarınızın zamanı ile senkronize 

etmek için bilgisayar zamanı ile senkronizasyon onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. 



© Hikvision 

  116  Ağ Tipi & HD-SDI Konumlandırma Sistemi Kullanım 
Kılavuzu 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 6-40 Manuel olarak Zaman Senkronizasyonu 

 
 Zaman Dilimini Seçin 

Amaç: 

Konumlama sistemi diğer zaman dilimine alınmışsa zamanı ayarlamak için Zaman 

Dilimi işlevini kullanabilirsiniz. Orijinal zamana ve iki zaman dilimi arasındaki 

zaman farkına göre zaman ayarlanabilir.  

 
Şekil 6-41' de gösterildiği gibi Zaman Dilimi açılır menüsünden Konumlandırma 

sisteminin yerleştirildiği Zaman Dilimini seçin. 
 

 
 

 

 

 

 
RS-485 
Yapılandırması 

Şekil 6-41 Zaman Dilimi Ayarları 

 

Amaç: 

RS-485 seri portu kameranın PTZ özelliklerini kontrol etmek için kullanılır. PTZ 

parametrelerinin yapılandırılması, PTZ ünitesini kontrolünüz öncesi yapılması gerekir. 

Adımlar: 

1. RS-485 Port Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Sistem > Sistem Ayarları > RS485 
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Şekil 6-42 RS-485 Ayarları 

2. RS-485 parametrelerini ayarlayın ve ayarları kaydetmek için.    
tuşuna tıklayın. 

 

 

Konumlandırma sisteminin veri akış hızı (Baud rate), PTZ Kontrol ve PTZ adres 

parametreleri, kontrol cihazının parametreleri ile tam olarak aynı olmalıdır. 

 

 
• DST (Yaz Saati Zamanını )Yapılandırma 

Amaç: 

Ülkenizdeki yılın belirli zaman diliminde saatlerin ileri ayarlanması alışkanlığı varsa bu 

özelliği açarak etkinleştirebilirsiniz. Yaz Saatinin (DST) Zamanı geldiğinde zaman 

otomatik olarak ayarlanır. 

 
Adımlar: 

1. Yapılandırma > Gelişmiş Yapılandırma > Sistem  > Sistem Ayarları > DST 
sıralamasına göre DST ara yüzüne giriş yapın 

2. DST işlevini etkinleştirmek için... tuşuna tıklayın. 

3. DST diliminin tarihini ayarlayın. 

4. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

Şekil 6-43 DST Ayarları 
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6.4.2 Bakım 

 
Sürüm Yükseltme ve Bakım 

 

 Konumlama sisteminin Yeniden Yüklenmesi 

Adımlar: 

1. Bakım Ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Sistem >Bakım > Sürüm yükseltme ve Bakımı: 

2. Ağ tipi Konumlandırma sistemini uzaktan başlatmak için.  tuşuna 
tıklayın. 

 
 
 Varsayılan Ayarların Geri Yüklenmesi 

Adımlar: 

1. Bakım Ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma > Sistem >Bakım > Sürüm yükseltme ve Bakımı: 

2. Varsayılan ayarları geri yüklemek için. veya.  
tuşuna tıklayın.  

 

 

Tıklandığında, IP adresi ve kullanıcı bilgileri dâhil varsayılan ayarlar için 

tüm parametreler geri yüklenir. Lütfen bu tuşu dikkatlice kullanın. 

 
 
 
 
 

Şekil 6-44 Varsayılan Ayarların Geri Yüklenmesi 
 

 Yapılandırma Dosyasının Dışarı Aktarılması 

Adımlar: 

1. Bakım Ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma > Sistem >Bakım > Sürüm yükseltme ve Bakımı: 

2. Yapılandırma dosyasını dışarı aktarmayı başlatmak amacıyla kaydetme yolu 

olarak dizin seçmek için.  tuşuna tıklayın. 

 

 Yapılandırma Dosyasının İçe Aktarılması 
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Adımlar: 

1. Bakım Ara yüzüne giriş yapın 

Yapılandırma > Sistem >Bakım > Sürüm yükseltme ve Bakımı: 

2. Yerel yapılandırma dosyasını seçmek içintuşuna tıklayın ve 

sonrasında yapılandırma dosyasını içeri aktarmayı başlatmak için.  

tuşuna tıklayın.  

 

Yapılandırma dosyasını içer aktardıktan sonra Konumlandırma sistemini yeniden 
başlatmanız gerekir. 

 

 

 

Şekil 6-45 İçeri aktarma Yapılandırma Dosyası 

 Sistemin Sürümünü yükseltme 

Adımlar: 

1. Sürüm yükseltme ve Bakım ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Sistem >Bakım > Sürüm yükseltme ve Bakımı 

2. Donanım yazılımını veya Donanım Yazılım Dizinini seçin. 

 Donanım yazılımı: donanım yazılımını seçtiğiniz zaman cihazı güncellemek 

için bilgisayarınızdaki donanım yazılımını bulmanız gerekir. 

 Donanım Yazılım Dizini: Donanım yazılımının konumlandırıldığı dizinin 

yerini bulmanız gerekir. Cihaz dizindeki donanım yazılımını otomatik 

olarak bulabilir. 

3. Yerel olarak sürüm yükseltme dosyasını seçmek için.  tuşuna 

tıklayın ve sonrasında uzaktan sürüm yükseltmeyi başlatmak için.  

tuşuna tıklayın.  

 

Sürüm yükseltme süreci 1 ila 10 dakika arasında zaman alır.  Lütfen, 

sürüm yükseltme işlemi esnasında Konumlandırma sisteminin güç 

beslemesinin bağlantısını kesmeyin. Konumlandırma sistemi sürüm 

yükseltme sonrası otomatik olarak yeniden başlatılır. 
 

 

 

Şekil 6-46 Uzaktan Sürüm yükseltme 
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Arama Günlüğü 

Amaç: 

Günlük dosyalarında Konumlandırma sisteminin işletimi, alarmı, istisnası ve bilgileri 

saklanabilir. Talebiniz üzerine ayrıca günlük dosyaları dışarı aktarabilirsiniz. 

Başlamadan önce: 

Lütfen Konumlandırma sistemi için ağ depolamayı yapılandırın veya konumlandırma 

sistemine bir SD kart yerleştirin.  

Adımlar: 

1.   Günlük ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Sistem >Bakım > Günlük 
 

 

 

Şekil 6-47 Günlük Arama Ara yüzü 

2. Şekil 6-47' de gösterildiği gibi Büyük Tip, Küçük Tip, Başlangıç Zamanı ve Bitiş 

Zamanı dâhil olmak üzere aramayı açıkça belirtmek için log arama şartlarını 

ayarlayın.  

3. Log (Günlük) dosyalarını aramak için.   tuşuna tıklayın. Eşleşen günlük 
dosyaları 

günlük listesinde görüntülenir. 

4. Günlük dosyalarını dışa aktarmak için, bilgisayarınızda günlük dosyaları kaydetmek amacıyla 
Save Log (Günlük Kaydet) tuşunu tıklayın. 

 

 
 

Sistem Hizmetleri 

Adımlar: 

1. Uzaktan bağlantıyı yapılandırma ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Sistem >Bakım > Sistem Hizmetleri 
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2. Uzaktan bağlantı numarasının üst limiti olarak metin alanına bir numara girin. 

Örnek: Uzaktan bağlantı numarasını 10 olarak belirlediğinizde, 11. uzaktan 

bağlantı kurulamaz. 
 

 

 

Şekil 6-48 Canlı Görüntüleme Bağlantı Ayarları 

3. İlave ışık işlevini etkinleştirmek için... onay kutusunu işaretleyin ve ardından video 

izlemenin yapılabilmesi için aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda ışık 

otomatikman açılacaktır. (İsteğe bağlı). 

4. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 

 Takviye ışık yapılandırması sadece belirli modeller tarafından desteklenir. 
 

 
6.4.3 Güvenlik 

 
Kimlik Doğrulamanın Yapılandırılması 

Amaç: 

Canlı görüntüleme akış verisini özellikle güvence altına alabilirsiniz. 

Adımlar: 

1. RTSP Kimlik Doğrulama ara yüzüne giriş yapın. 

Yapılandırma > Sistem > Güvenlik > Kimlik Doğrulama 

2. Her bir kimliği doğrulamak için kimlik doğrulama modunu belirleyin. 

RTSP Kimlik Doğrulama: Kimlik doğrulama modunu temel mod olarak seçin veya 

RTSP Kimlik doğrulamayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açılır liste 

içinde devre dışı tuşunu seçin. 

3. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 
IP Adres Filtresinin Yapılandırması 

Bu işlev açıkken, Kamera belirli IP adreslerinin oturum açmalarına veya 

açmamalarına izin verir. 

Adımlar: 
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1. IP Adresi Filtresi ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Sistem > Güvenlik > IP Adresi Filtresi 
 

 

 

Şekil 6-49 IP Adres Filtresi 

2. IP Adres Filtresini etkinleştirme onay kutusunu işaretleyin. 

3. IP Adres Filtresinin türünü açılır pencereden seçin, Yasaklı ve İzinli seçilebilir.  

4. IP Adres Filtresi listesini ayarlayın. 

 Bir IP Adresi ekleyin 

Adımlar: 

(1) Bir IP Adresi eklemek için Add(Ekle) tuşuna tıklayın. 

(2) IP Adresi girişi. 
 

 

 

Şekil 6-50 Bir IP adresinin eklenmesi 

(3) Eklemeyi tamamlamak için OK(TAMAM) tıklayın. 

  IP Adresinin değiştirilmesi 

Adımlar: 

(1) Filtre listesinden bir IP adresine sol tıklayın ve Modify(Değiştir) tuşuna 
tıklayın. 

(2) Metin alanında IP adresini değiştirin. 
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Şekil 6-51 Bir IP adresinin değiştirilmesi 

(3) Değişikliği bitirmek için OK(TAMAM) tıklayın. 

 Bir IP Adresinin silinmesi 

Filtre listesinden bir IP adresine sol tıklayın ve Delete (Sil) tuşuna tıklayın. 

 Tüm IP adreslerini silin 

Clear(Sil) tıklayarak tüm IP adreslerini silin.  

5. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 
 

 

 

Güvenlik Hizmetleri Ayarlarını Yapılandırma 

Adımlar: 

1. Güvenlik Hizmetleri ara yüzüne girin: 

Yapılandırma > Gelişmiş Yapılandırma > Güvenlik > Güvenlik Hizmeti  

2. SSH işlevini etkinleştirmek için... onay kutusunu işaretleyin. 

SSH Etkinleştirme: SSH Etkinleştirme (Güvenlik Kabuğu) işlevi verilerin 

şifrelenmesi ve sıkıştırılması içindir ve aynı zamanda da iletim süresinin azaltılması 

içindir  

3. İzinsiz Oturumları Kilitleme işlevini etkinleştirmek için... onay kutusunu işaretleyin. 

İzinsiz Oturumu Kilitleme: İzinsiz oturumu kilitleme işlevinin etkinleştirilmesi 

admin kullanıcısının 7 hatalı şifre giriş teşebbüsü (kullanıcı/operatör için 5 

teşebbüs) sonrası cihazın IP adresini otomatik olarak kilitlemek içindir. 

4. Ayarları kaydetmek için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

 
 

 

6.4.4 Kullanıcı Yönetimi 

 
Kullanıcı Yönetimi ara yüzüne şu sıralamayla 

giriş yapın: Yapılandırma > Sistem > Kullanıcı 

Yönetimi  

Admin kullanıcısı diğer hesapları oluşturma, düzenleme veya silme erişimine sahiptir. 

31 Kullanıcı hesabına kadar hesap oluşturulabilir. 
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Şekil 6-52 Kullanıcı Bilgileri 

 Admin Şifresini Değiştirme 
 

 

Adımlar: 

1. Kullanıcı Yönetimi ara yüzündeki kullanıcı listesinden admin kullanıcısını seçin. 

2. Kullanıcıyı Değiştirme sayfasına girmek için Modify(Değiştir) tuşuna tıklayın. 

3. Parola metni alanında yeni parolayı girin. 
 

 

 Sistem parolanın güçlülüğünü otomatik olarak sorgulayacaktır ve güvenliğin 

sağlanması için yüksek güvenlik düzeyine sahip bir parolanın belirlenmesi 

şiddetle önerilmektedir. İyi bir parola 8 karakterden daha az karakter 

içermemelidir ve parola sayıların, büyük harflerin, küçük harflerin 

kombinasyonundan oluşmalıdır.  

 Admin kullanıcısı varsayılan olarak tüm izinlere sahiptir ve diğer hesapları 

oluşturabilir / değiştirebilir ve silebilir. 

4. Doğrulama metin alanında doğrulama parolasını girin. 
 

 

Doğrulama parolasının girilen parolayla aynı olması gerekir. 

5. Ayarları kaydetmek için OK(TAMAM)  tuşuna tıklayın. 
 

GÜÇLÜ BİR PAROLA BELİRLEMENİZ TAVSİYE EDİLİR- Ürününüzün 

güvenlik düzeyini arttırmak için kendinizin seçeceği ( aşağıdaki 

kategorilerden en az üçünü içeren minimum 8 karakter kullanın: büyük 

harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterler) güçlü bir şifre belirlemenizi 

şiddetle öneririz. Özellikle yüksek güvenliğe sahip sistemlerde, düzenli 

olarak şifrenizi sıfırlayarak değiştirmenizi öneririz, şifrenin aylık veya 

haftalık olarak sıfırlanması ürününüzü daha iyi koruyabilir. 
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 Kullanıcı ekle 

Adımlar: 

1. Bir kullanıcı eklemek için... tuşuna tıklayın. 

2. Yeni Kullanıcı Adı girin, Seviyeyi seçin ve Şifreyi girin. 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması 

amacıyla, tüm işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri 

kullanmanızı şiddetle öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini 

arttırmak için kendinizin seçeceği (büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel 

karakterler dâhil olmak üzere minimum 8 karakter kullanarak) güçlü bir 

şifre belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde 

yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının 

sorumluluğundadır. 
 

 

Seviye sizin kullanıcıya verdiğiniz izinleri gösterir. Kullanıcıyı, Operatör veya 

Kullanıcı olarak tanımlayabilirsiniz. 

3. Temel İzin dosyasında ve Kamera Yapılandırma dosyasında yeni kullanıcı için 

izinlere onay işareti koyabilir veya onay işaretini kaldırabilirsiniz. 

4. Kullanıcı ekleme işlemini sonlandırmak için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

Şekil 6-53 Bir Kullanıcının Eklenmesi 
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 Kullanıcıyı Değiştir 

Adımlar: 

1. Listeden kullanıcıyı seçmek için.  tıklayın ve  tıklayın. 

2. Kullanıcı Adını, Seviyesini veya Şifresini değiştirin. 

3. Temel İzin dosyasında ve Kamera Yapılandırma dosyasında, izinlere onay işareti 

koyabilir veya onay işaretini kaldırabilirsiniz. 

4. Kullanıcıyı değiştirme işlemini sonlandırmak için tuşuna tıklayın. 
 

 

 

Şekil 6-54 Kullanıcının Değiştirilmesi 

 

 Bir Kullanıcıyı Silme 

Adımlar: 

1. Silmek istediğiniz kullanıcı adına tıklayın ve  tıklayın. 

2. Kullanıcıyı silmek için açılan onay kutusu üzerinde  tıklayın. 
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Ekler 

Ek 1 SADP Yazılım Bilgisi 

 SADP Tanımlaması 

SADP (Aktif Cihaz Protokol Arama) bir çeşit kullanıcı dostudur ve yüklemesi ücretsiz 

çevirim içi cihaz arama aracıdır. SADP sizin alt ağlarınız içinde aktif çevirim içi cihazları 

araştırır ve cihazların bilgilerini görüntüler. Keza bu yazılımı kullanarak cihazların 

temel ağ bilgilerini de değiştirebilirsiniz. 

 Aktif cihazları çevirim içi arama 

 Çevirim içi cihazların otomatik olarak aranması 

SADP yazılımının başlatılmasından sonra sizin bilgisayarınızın konumlandığı alt 

ağlardaki çevirim içi cihazlar, her 15 saniyede otomatik olarak yazılım 

tarafından aranır. Çevirim içi Cihazlar ara yüzünde, aranan cihazların toplam 

sayısı ve bilgileri gösterilir. Cihaz türü, IP adresi, port numarası ve benzeri dâhil 

cihaz bilgileri görüntülenir. 

 

Şekil A.1.1 Çevirim içi Cihazların Aranması 

 Cihaz çevirim içi olduktan sonra 15 saniye içinde cihazlar aranabilir ve liste 

olarak görüntülenebilir; cihaz çevrimdışı olduktan 45 saniye sonrada listedeki 

cihazlar kaldırılır. 

 Çevrimiçi cihazların manuel olarak aranması 

Çevrimiçi cihazların listesini manuel olarak yenilemek için ayrıca. tuşuna 

tıklayabilirsiniz.    
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Yeni araması yapılan cihazlar listeye eklenir. 

 Sıra bilgileri için        her      bir sütun başlığına .... veya .... tuşuna tıklayabilir; sağ 

taraftaki ağ parametre panelini saklamak ve cihaz tablosunu genişletmek için tuşuna 

tıklayabilirsiniz veya ağ parametre panelini göstermesi için  tuşuna tıklayabilirsiniz.  

 Ağ parametrelerinin değiştirilmesi 

Adımlar: 

1. Cihaz listesinden değiştirilecek cihazı seçin ve sağ taraftaki Ağ Parametrelerinin 

Değiştirme panelinde cihazın ağ parametreleri görüntülenecektir. 

2. Değiştirilebilir ağ parametrelerini düzenleyin, örn: IP adres ve bağlantı nokta 
numarası. 

3. Şifre alanında cihaza ait yönetici hesabının şifresini girin ve değişiklikleri 

kaydetmek için.  tuşuna tıklayın. 

 

 Gizliliğiniz ve güvenlik risklerine karşı sisteminizin daha iyi korunması amacıyla, tüm 

işlevler ve ağ cihazları için güvenlik seviyesi güçlü şifreleri kullanmanızı şiddetle 

öneririz.  Şifre, ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak için kendinizin seçeceği (büyük 

harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterler dâhil olmak üzere minimum 8 karakter 

kullanarak) güçlü bir şifre belirlemenizi şiddetle öneririz. 

 Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde yapılandırılması 

kurulumu yapanın ve/veya son kullanıcının sorumluluğundadır. 

 

Şekil A.1.2 Ağ Parametrelerinin Değiştirilmesi 
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Ek 2 İstatistik, Girişimleri Aydınlatma ve Dalgalanma Koruması 
 Bu ürüne, anlık şimşek çarpması, anlık dalgalanmalar gibi 3000V altındaki titreşimli sinyallerin 

neden olduğu hasarlardan kaçınmak amacıyla TVS plakası yerleştirilmiştir.  Gerçek dış mekân 

durumlarına göre, elektrik güvenliğinin sağlanmasının yanında gerekli korunma önlemleri de 

mutlaka alınmalıdır. 

 Sinyal iletim kabloları ve Yüksek gerilim ekipmanı veya yüksek gerilim kablosu arasındaki mesafe 

en az 50 metredir. 

 Dış ortam kablosu mümkün olduğu müddetçe dam saçaklarının altından geçirilmelidir.  

 Açık alanda, kablo yeraltındaki sızdırmaz çelik boru içine gömülü olmalıdır ve çelik boru tek 

nokta topraklamalı olmalıdır.  Baş üstünden kabloların yönlendirilmesi yönteminin kullanılması 

yasaktır. 

 Güçlü gök gürültülü fırtınalı bölgelerde veya yüksek indüksiyon geriliminin olduğu 

bölgelerde(örneğin yüksek gerilimli trafo alt istasyonları), yüksek güce sahip yıldırım koruma 

aparatının ve yıldırım iletkeninin eklenmesi zorunludur. 

 Yıldırım koruma tasarımının ve dış mekân cihazlarının ve kablo topraklamalarının binaların 

yıldırıma karşı koruma talepleri ile birlikte dikkate alınması gerekir.  Bu korunma önlemlerinin 

ayrıca ilgili ulusal standartlar ve endüstri standartları ile uyumlu olması gerekir.  

 Sistem eş potansiyelli topraklamaya sahip olmalıdır. Topraklama ekipmanı hem sistem 

karıştırmasını önleme hem de elektrik güvenliği talepleri ile uyumlu olması gerekir ve kısa devre 

veya birleşik devrenin sıfır iletkenli güçlü bir şebekeyle birlikte bulunmaması gerekir.  Sistem tek 

başına topraklandığında, direnç 4Ω' dan daha fazla olmamalıdır. Topraklama kablosunun kesit 

alanı 25 milimetre kareden daha düşük olmamalıdır. Topraklama talimatları için lütfen 

konumlandırma sisteminin Kurulum Talimatlarına bakın.  

Video Durdurucu 

Haberleşme 
Durdurucu 

Güç Durdurucu 

Aydınlatma 

Çubuğu 45°  

 
 

Konumlandırma sisteminin 
kurulumunun aydınlatma 
çubuğunun 45° koruma 
alanında yapılması gerekir. 

 
 
 

Topraklama kablosunun empedansı 
4Ω'den daha fazla olmayabilir. 

 

Çelik Koruma Tüpü 

 
 
 
 
 

 

Şekil A.3.1 Yıldırım Çarpmasına ve Ani Gerilime Karşı Koruma 
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Ek 3 24VAC Kablo Ölçümü ve İletim Mesafesi 
Aşağıdaki tablo,  24VAC gerilime ait kayıp oranının % 10 oranından daha düşük olduğu durumlarda 

belirli kablo ölçme cihazlarına uyarlanan öneride bulunulan maksimum mesafeyi tanımlar. AC tahrik 

cihazı için, müsaade edilen gerilim kaybının maksimum oranı %10' dur. Örneğin; Transformer 

cihazından 35 feet(10m) uzak bir mesafede kurulumu yapılan 80VA nominal gücü olan bir cihaz için, 

o zaman minimum kablo ölçme değeri olarak 0.8000mm gereklidir.  
Mesafe Kablo Ölçümü 

(feet) 
(mm) 

Güç  (va) 

 

0.8000 
 

1.000 
 

1.250 
 

2.000 

10 283(86) 451(137) 716(218) 1811(551) 

20 141(42) 225(68) 358(109) 905(275) 

30 94(28) 150(45) 238(72) 603(183) 

40 70(21) 112(34) 179(54) 452(137) 

50 56(17) 90(27) 143(43) 362(110) 

60 47(14) 75(22) 119(36) 301(91) 

70 40(12) 64(19) 102(31) 258(78) 

80 35(10) 56(17) 89(27) 226(68) 

90 31(9) 50(15) 79(24) 201(61) 

100 28(8) 45(13) 71(21) 181(55) 

110 25(7) 41(12) 65(19) 164(49) 

120 23(7) 37(11) 59(17) 150(45) 

130 21(6) 34(10) 55(16) 139(42) 

140 20(6) 32(9) 51(15) 129(39) 

150 18(5) 30(9) 47(14) 120(36) 

160 17(5) 28(8) 44(13) 113(34) 

170 16(4) 26(7) 42(12) 106(32) 

180 15(4) 25(7) 39(11) 100(30) 

190 14(4) 23(7) 37(11) 95(28) 

200 14(4) 22(6) 35(10) 90(27) 
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Ek 4 Kablo Ölçme Standartları Tablosu 
 

Kablosuz Tel 

Ölçümü (mm) 

Amerikan 

Kablo Ölçümü 

AWG 

İngiliz Kablo 

Ölçümü SWG 

Çıplak Kablonun 

enine kesit 

bölgesi (mm2) 

0.750 21  0.4417 

0.800 20 21 0.5027 

0.900 19 20 0.6362 

1.000 18 19 0.7854 

1.250 16 18 1.2266 

1.500 15 17 1.7663 

2.000 12 14 3.1420 

2.500   4.9080 

3.000   7.0683 
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Ek 5 Alarm Giriş/Çıkış Bağlantıları 
 

 

Bu bölüm sadece alarm giriş/çıkış işlevlerine sahip konumlandırma sistemi içindir.  

Konumlandırma sisteminin bağlantısı (0~5VDC) alarm girişleri ve alarm çıkışları ile 

yapılabilir. Alarm çıkışı için aşağıdaki çizimlere bakın: 
 

 
 

Şema (sol) Şema (sağ) 

 

Şekil A.7.1 Alarm Çıkış Bağlantıları 

Alarm, röle çıkışını (gerilimsiz) sağlamaktadır ve onun alarm cihazına bağlantısının 

yapıldığı esnada harici güç kaynağı gerekmektedir. 

 DC Güç kaynağı (sol diyafram) için giriş gerilimi 30VDC, 1A değerinden daha fazla 

olmalıdır. 

 AC Güç kaynağı için, elektrik şoku riskinden kaçınmak ve konumlandırma 

sisteminde oluşacak hasarları önlemek için harici rölenin kullanılması gerekir 

(sağdaki diyafram). 
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Dome 

Röle Çıkışı 

JQC-3FG 
Röle 
(10 A 
250VAC) ～220V AC 

ÇIKIŞ 
(n) L N 

ÇIKIŞ 
(n) 

GND 

ÇIKIŞI 

30VDC 

1A 

DC 
Yükü 

 
ÇIKIŞ (n) 

DC 

ÇIKIŞ 

(n) 

+ 
- 

 
 
 
 

Dome 

Röle Çıkışı 
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Faks: (0216) 313 18 18 Faks:

e-posta: bilgi@koyuncu.com.tr e-posta:

URL : www.koyuncu.com.tr �&���š�µ�Œ�����d���Œ�]�Z���À�����^���Ç�f�•�f�W

�z���š�l�]�o�]�v�]�v���7�u�Ì���•�f�W�� Teslim Tarihi ve Yeri:

�&�]�Œ�u���v�f�v���<���”���•�]�W �z���š�l�]�o�]�v�]�v���7�u�Ì���•�f�W

�&�]�Œ�u���v�f�v���<���”���•�]�W

���]�v�•�]�W�������R���d�]�‰�]���'�º�À���v�o�]�l���<���u���Œ���� �'���Œ���v�š�]���^�º�Œ���•�]�W��2 YIL

�D���Œ�l���•�f�W�����,���]�l�}�v ���Ì���u�]���d���u�]�Œ���^�º�Œ���•�]�W���î�ì���7�b�'�m�E�m

Modeller Bandrol ve Seri No:

�'���Z���E�d�7�������>�'���^�7

�D���o�f�v

DS-2DY9185-A
DS-2DY9186-AI2
DS-2DY9186-AI5
DS-2DY9187-AI8
DS-2DY9187-AIA
DS-2DY9188-AIA





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Güvenlik Uzmanlarının İlk Tercihi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.hikvision.com 

http://www.hikvision.com/

