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Kullanım Kılavuzu 

Kılavuz hakkında  

Bu Kılavuz Ağ Tipi Ses/Video Kodlayıcısı için geçerlidir. 

Kılavuz, ürünlerin kullanımı ve yönetilmesi amacıyla talimatları kapsamaktadır. Bundan sonraki 

resimler, tablolar, görüntüler ve tüm diğer bilgiler sadece açıklamaların ve tanımlamaların 

yapılması amacıyla verilmiştir. Kılavuzda yer alan bilgiler, aygıt yazılım güncellemesi ve başka 

nedenlerden dolayı bilgilendirme yapılmadan değiştirilebilir. Lütfen en güncel sürümünü şirket 

internet adresinden temin edin.  

Lütfen bu kullanma kılavuzunu uzmanların rehberliği eşliğinde kullanın. 

Yasal Feragatname 

TARİF EDİLEN ÜRÜN İLE DONANIMI, YAZILIMI VE DONANIM YAZILIMI, GEÇERLİ 

YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN SINIRA KADAR TÜM ARIZALARI VE 

HATALARIYLA BİRLİKTE “ŞİMDİKİ HALİYLE” TEMİN EDİLMEKTEDİR VE FİRMAMIZ 

SINIRLAMA OLMAKSIZIN, PAZARLANABİLİRLİK, KALİTEDEN MEMNUNİYET, ÖZEL 

BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İHLÂL EDİLMEMESİ KONULARI 

DÂHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA KAPALI İFADESİYLE HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. 

ŞİRKETİMİZ, DİREKTÖRLERİMİZ, MEMURLARIMIZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA 

TEMSİLCİLERİMİZ, DİĞERLERİNİN YANI SIRA ŞİRKETİMİZE BU HASARLARIN OLMA 

İHTİMALİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMINA 

BAĞLI OLARAK İŞLETME KÂRINDA KAYIP, İŞİN SEKTEYE UĞRAMASI VEYA VERİ 

VEYA DOKÜMANTASYON KAYBI ŞEKLİNDE HASARLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE 

HİÇBİR ÖZEL, NETİCEYE BAĞLI, ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARDAN DOLAYI HİÇBİR 

SURETTE SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. 

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜN KONUSUNDA İSE ÜRÜN KULLANIMINDAN DOĞAN 

RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. ŞİRKETİMİZ ANORMAL ÇALIŞMA, ÖZEL 

BİLGİLERİN SIZMASI VEYA SİBER SALDIRI, KORSAN SALDIRI, VİRÜS DENETİMİ 

VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİK RİSKLERİNDEN KAYNAKLI DİĞER HASARLAR 

KONUSUNDA HİÇBİR SORUMLULUK ALMAYACAKTIR; FAKAT ŞİRKETİMİZ 

GEREKTİĞİ TAKDİRDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAKTIR.  

GÖZETİM YASALARI GEÇERLİ HUKUKA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR. LÜTFEN GEÇERLİ 

YASAYA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN SİZİN HUKUK SİSTEMİNİZDEKİ 

İLGİLİ TÜM YASALAR İLE BU ÜRÜNÜ KONTROL EDİN. BU ÜRÜN GAYRİMEŞRU 

AMAÇLARLA KULLANILDIĞI TAKDİRDE, ŞİRKETİMİZ SORUMLU OLMAYACAKTIR.  

BU KILAVUZLA GEÇERLİ YASA ARASINDAKİ HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIKTA YASA 

GEÇERLİ OLACAKTIR. 
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Düzenleyici Bilgiler 

FCC Bilgileri 

FCC uygunluğu: Bu cihaz Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15. Kısmına uygun olarak test edilmiş 

ve dijital bir cihaz için limitlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, cihaz ticari bir ortamda 

çalıştırıldığında, zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo 

frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir/yayınlayabilir ve kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kurulumu 

yapılmazsa ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu cihazın bir yerleşim 

bölgesinde kullanılması durumunda zararlı parazitlere neden olması muhtemeldir, bu durumlarda kullanıcının 

paraziti kendi mali imkânlarıyla düzeltmesi gerekecektir. 

 

FCC Şartları 

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: 

1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir. 

2. İstenmeyen işlemlere neden olabilecek karışımlar dâhil olmak üzere herhangi bir karışımı bu cihaz kabul 

etmelidir. 

AB Uygunluk Beyanı 

Bu ürün ve -mevcut ise- tedarik edilen aksesuarları da "CE" ile işaretlenmiştir ve haliyle 

uygulanabilir Avrupa Standartlarıyla uyumlu listedeki 2004/108/EC EMC Direktifi ve 2011/65/EU 

RoHS Direktifi ile uyumludur. 

2012/19/EU (AEEE direktifi) [Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü direktifi]: Bu simge ile 

işaretli ürünler ayrıştırılması yapılmamış kentsel atıklar olarak Avrupa Birliği ülkelerinde bertaraf 

edilemez. Doğru bir geri dönüşüm için, eşdeğer yeni bir cihaz satın alımı sırasında yerel tedarikçinize 

bu ürünü iade edin veya belirlenen toplama noktalarında bertaraf edin.  Daha fazla bilgi için 

www.recyclethis.info adresine bakın 

2006/66/EC (pil direktifi): Bir pil içeren bu ürün, ayrıştırılması yapılmamış kentsel atık olarak 

Avrupa Birliği ülkelerinde bertaraf edilemez. Pile ait özel bilgiler için ürün belgesine bakın. Pil, 

kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), ya da cıva (Hg) simgelerini gösteren harfleri içeren bu simge ile 

işaretlenmiştir.  Doğru bir geri dönüşüm için, pili yerel tedarikçinize iade edin veya belirlenen toplama 

noktalarına getirin.  Daha fazla bilgi için www.recyclethis.info adresine bakın 

Kanada Sanayii ICES-003 Uygunluğu 

Bu cihaz, CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır. 
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Güvenlik Talimatları 
Bu talimatlar tehlikelerden ve malda oluşacak kayıplardan sakınmak için kullanıcının ürünü doğru bir şekilde 

kullanabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.  

İhtiyati önlemler “Uyarılar” ve “İkazlar” olmak üzere ikiye ayrılır: 

Uyarılar: Bu uyarıların herhangi birisi ihmal edilirse ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir. 

İkazlar: Bu ikazlardan herhangi biri ihmal edilirse yaralanmalara ya da ekipmanda hasara yol açabilir. 

 

 

 

 Uyarılar 

● Tüm şifrelerin ve diğer güvenlik ayarlarının uygun bir şekilde yapılandırılması kurulumu yapanın ve/veya son 

kullanıcının sorumluluğundadır. 

● Ürünü kullanırken ülkenizin ve bölgenizin elektrik güvenliği yönetmeliği ile sıkı bir uyumluluk içinde 

olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen teknik özelliklere bakın. 

● Giriş gerilimi IEC60950-1 standardına göre hem SELV ( Çok düşük Gerilim Güvenliği) hem de 100~240 

VAC, 48 VDC veya 12 VDC olan Sınırlı Güç Kaynak gereksinimlerini karşılaması gerekir.  Ayrıntılı bilgi 

için lütfen teknik özelliklere bakın. 

● Adaptöre aşırı yükleme yapılmasının, aşırı ısınmaya veya bir yangın tehlikesine yol açabileceğinden dolayı 

birkaç cihazı tek bir güç adaptörüne bağlamayın. 

● Lütfen fişin güç yuvasına kesin olarak bağlandığından emin olun.   

● Cihazdan duman, koku veya ses gelmesi halinde, derhal güç beslemesini kapatınız ve güç kablosunu prizden 

çıkarınız ve sonrasında servis merkeziyle iletişime geçiniz.  

 

 

Uyarılar  Ciddi 

yaralanmaları veya 

ölümleri önlemek için bu 

emniyet tedbirlerine uyun. 

İkazlar Olası 

yaralanmaları veya 

malzemede oluşacak 

hasarı önlemek için bu 

önlemlere uyun.  
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Önleyici ve Uyarıcı Bilgiler 

Cihazınızın bağlantısını yapmadan ve kullanmadan önce lütfen aşağıdaki faydalı bilgileri uyunokuyun. 

• Çok iyi havalandırılmış tozsuz bir ortama Ünitenin kurulmasını sağlayın. 

• Ünite iç mekânda kullanılmak için tasarlanmıştır 

• Cihaza sıvıların temas etmemesini sağlayın.  

• Çevresel şartların fabrika şartlarını karşılamasını sağlayın. 

• Ünitenin bir rafa sabitlenmesini sağlayın. Düşürülmesinin bir sonucu olarak cihazın büyük sarsılma geçirmesi 

veya oluşan darbeler ünite içindeki hassas elektronik parçalarda hasara neden olabilir. 

• Cihazı mümkünse bir UPS Cihazı ile birlikte kullanın. 

• Aksesuarların ve çevre birimlerinin bağlantısı veya devre dışı bırakılması öncesi güç beslemesini kesin.  

• Fabrikanın önerdiği HDD bu cihaz için kullanılmalıdır. 

• Uygun olmayan pil kullanımı veya pilin hatalı değiştirilmesi patlama tehlikesiyle sonuçlanabilir.  Pili sadece 

aynısıyla veya eşdeğer bir çeşidiyle değiştirin. Kullanılmış pilleri, pil üreticisi tarafından sağlanan talimatlara 

göre bertaraf edin.  

  

 

 

 

  



Ağ Tipi Ses/Video Kodlama Cihazı Kullanım Kılavuzu 

 

5 

İÇİNDEKİLER TABLOSU 
Bölüm 1 Giriş ............................................................................................................................................. 7 

1.1 Açıklama .................................................................................................................. 7 

1.2 Modeller .................................................................................................................. 7 

1.3 Özellikler .................................................................................................................. 7 

Bölüm 2 Panolar ve Bağlantıları ............................................................................................................ 10 

2.1 Ön Pano ................................................................................................................. 10 

2.2 Arka Pano .............................................................................................................. 12 

2.3 Alarm Bağlantıları .................................................................................................. 15 

2.3.1 Alarm Giriş Bağlantıları .................................................................................. 15 

2.3.2 Alarm Çıkışı Bağlantıları ................................................................................. 15 

Bölüm 3 Etkinleştirme ve İlk Ağ Yapılandırması .................................................................................. 17 

3.1 İnternet Tarayıcısı Vasıtasıyla Admin Şifresini Ayarlama ........................................ 17 

3.2 Kullanıcı Yazılımıyla Admin Şifresini Ayarlama ve Ağ Parametrelerini Değiştirme ................... 18 

Bölüm 4 DS-6700 Tarayıcısı Üzerinden Erişim ..................................................................................... 21 

4.1 İnternet Bileşenlerinin Kurulumu .......................................................................... 21 

4.2 Ana Sayfa ............................................................................................................... 23 

Bölüm 5 Canlı Görüntüleme ................................................................................................................... 24 

5.1 Canlı Görüntülemeyi Başlatma .............................................................................. 24 

5.1.1 Ana/Alt Veri Akışını Canlı Görüntüleme ......................................................... 25 

5.1.2 Tam ekran Modu............................................................................................ 25 

5.2 Resim Yakalama ..................................................................................................... 25 

5.3 PTZ Kumandasını Kullanma ................................................................................... 26 

5.3.3 PTZ Hareketlerini Çalıştırma .......................................................................... 26 

5.3.4 Ön ayarları Ayarlama / Çağırma..................................................................... 27 

5.3.5 Devriyeyi Ayarlama / Çağırma ....................................................................... 28 

5.4 Video Parametrelerini Yapılandırma ...................................................................... 30 

Bölüm 6 Cihazı Yapılandırma ................................................................................................................ 31 

6.1 Yerel Yapılandırma ................................................................................................. 31 

6.2 Cihaz Parametreleri ............................................................................................... 32 

6.2.1 Zaman Ayarlarını Yapılandırma ...................................................................... 32 

6.2.2 Kayıt Veri Paket Süresini Yapılandırma .......................................................... 33 

6.3 Ağ Ayarları ............................................................................................................. 34 

6.3.1 TCP/IP Ayarlarını Yapılandırma ...................................................................... 34 

6.3.2 Port Ayarlarını Yapılandırma .......................................................................... 35 

6.3.3 DDNS Ayarlarını Yapılandırma ....................................................................... 35 

6.3.4 PPPoE Ayarlarını Yapılandırma....................................................................... 37 

6.3.5 Eposta Ayarlarını Yapılandırma ...................................................................... 38 

6.3.6 Ağ Hard Diskini Ekleme .................................................................................. 40 

6.3.7 SNMP Ayarlarını Yapılandırma ....................................................................... 42 

7.3.8 QoS Ayarlarını Yapılandırma .......................................................................... 43 

7.3.9 FTP Ayarlarını Yapılandırma ........................................................................... 44 

7.3.10  SOCKS Ayarlarını Yapılandırma .................................................................... 45 



Ağ Tipi Ses/Video Kodlama Cihazı Kullanım Kılavuzu 

 

6 

7.3.11 UPnPTM Ayarlarını Yapılandırma ................................................................... 46 

7.3.12 HTTPS Ayarlarını Yapılandırma ...................................................................... 47 

7.3.13 Bonjour Ayarlarını Yapılandırma .................................................................... 49 

7.3.14 IP Adres Filtresini Yapılandırma ..................................................................... 49 

7.3.15 Multicast Adres Filtresini Yapılandırma ......................................................... 50 

7.3.16 Uzak Alarm Ana Bilgisayarını Yapılandırma ................................................... 51 

7.3.17 IEEE 802.1X Yapılandırma .............................................................................. 51 

Bölüm 7 Kamera Ayarları ....................................................................................................................... 53 

7.1 OSD Ayarlarını Yapılandırma .................................................................................. 53 

7.1.1 Görüntüleme Ayarlarını Yapılandırma ........................................................... 53 

7.1.2 Metin Yerleştirmeyi Yapılandırma ................................................................. 54 

7.2 Video Ayarlarını Yapılandırma ............................................................................... 56 

7.3 Anlık Görüntü Ayarlarını Yapılandırma .................................................................. 57 

7.4 Alarmları Yapılandırma ve Kullanımı ...................................................................... 58 

7.4.3 Hareket Algılamayı Yapılandırma ................................................................... 58 

7.4.4 Harici Alarm Girişini Yapılandırma ................................................................. 63 

7.4.5 Video Kayıp Alarmını Yapılandırma ................................................................ 65 

7.4.6 Kurcalamaya karşı koruma Alarmını Yapılandırma ........................................ 65 

7.4.7 Kullanım İstisnası ........................................................................................... 66 

7.5 Gizlenme Maskesini Yapılandırma ......................................................................... 67 

8.6 RS-232/485 Ayarlarını Yapılandırma ...................................................................... 68 

7.5.1 RS-232 Ayarları .............................................................................................. 68 

7.5.2 RS-485 Ayarları .............................................................................................. 68 

Bölüm 8 Kayıt/Yakalama Ayarları ......................................................................................................... 70 

8.1 Tatil Ayarlarını Yapılandırma .................................................................................. 70 

8.2 Programlı Kaydı/Kare Yakalamayı Yapılandırma .................................................... 71 

Bölüm 9 Oynatma .................................................................................................................................... 75 

Bölüm 10 Kullanıcı Hesaplarının Yönetimi ............................................................................................. 77 

10.2 Kullanıcı Ekleme ..................................................................................................... 77 

10.3 Kullanıcı Değiştirme ............................................................................................... 78 

10.4 Kullanıcı Silme ........................................................................................................ 79 

Bölüm 11 Günlük Arama ve Bakımı ........................................................................................................ 80 

11.1 Günlük Arama ........................................................................................................ 80 

11.2 Cihaz Bilgilerini Görüntüleme  .............................................................................. 81 

11.3 Bakım ..................................................................................................................... 81 

11.3.1 Cihazı Yeniden Başlatma ................................................................................ 82 

11.3.2 Varsayılan Ayarları Geri Yükleme ................................................................... 82 

11.3.3 İçeri alma/Dışarı aktarma Yapılandırma Dosyaları ......................................... 82 

11.3.4 Sistem Sürümünü Yükseltme ......................................................................... 83 

Bölüm 12 SSS (Sıkça Sorulan Sorular) .................................................................................................... 84 

 



Ağ Tipi Ses/Video Kodlama Cihazı Kullanım Kılavuzu 

 

7 

Chapter 1  Giriş 

1.1 Açıklama  

En güncel encoding (kodlama) teknoloji temelinde geliştirilen DS-6700 Serisi Ses/Video 

Kodlayıcı Sunucusu (Encoder Server), analog sinyalin dijitalleştirilmesine ve ardından hard 

diskte depolanmasına veya kodlama kapasitesi WD1(PAL: 960×576, NTSC: 960×480) veya 4CIF 

çözünürlüğe kadar olan bir ağ üzerinden iletilmesine olanak sağlar.         

En güncel gömülü işlemcinin kullanılmasıyla, DS-6700 Serisi Ses/Video Kodlayıcısı ses/video 

kodlamada daha güçlü kapasiteleri sağlamaktadır; SATA veya Ağ üzerinden veri depolamasını 

sağlamaktadır; çeşitli ağ tipi protokollerini desteklemektedir; ve FLASH içine indirilen kod 

sistem performansının güvenilirliğini ve yüksek istikrar sağlamaktadır.  

1.2 Modeller  

DS-6700 Serisi Kodlayıcı Sunucusu farklı çözünürlüklere, HDD bağlantısına ve kanal numaralarına göre 

aşağıdaki modellerde sınıflandırılmaktadır:  

 DS-6701HFI, DS-6704HFI, DS-6708HFI, DS-6716HFI 

 DS-6701HWI, DS-6704HWI, DS-6708HWI, DS-6716HWI 

 DS-6701HFI-SATA, DS-6704HFI-SATA, DS-6708HFI-SATA, DS-6716HFI-SATA  

 DS-6701HWI-SATA, DS-6704HWI-SATA, DS-6708HWI-SATA, DS-6716HWI-SATA  

Tanım:   

 DS-6700HFI Serisi: 1/4/8/16 video girişleri; 4CIF çözünürlüğe kadar destekleme; 1 mikro SD kart yerel 

kayıt için DS-6701/6704HFI serisine bağlanabilir.  

 DS-6700HFI-SATA Serisi: 1/4/8/16 video girişleri; 4CIF çözünürlüğe kadar destekleme; yerel kayıt için 

4TB disk kapasitesine kadar 1 SATA Hard Diskin bağlantısı yapılabilir.    

 DS-6700HWI Serisi: 1/4/8/16 video girişleri; seçilebilir 4CIF, 2CIF, CIF ve QCIF ile, WD1 çözünürlüğe 

kadar destekleme; 1 mikro SD kart yerel kayıt için DS-6701/6704HWI serisine bağlanabilir.  

 DS-6700HWI-SATA Serisi: 1/4/8/16 video girişleri; seçilebilir 4CIF, 2CIF, CIF ve QCIF ile, WD1 çözünürlüğe 

kadar destekleme; yerel kayıt için 4TB disk kapasitesine kadar 1 SATA Hard Disk bağlantısı yapılabilir.    

1.3 Özellikler 

Kodlama 

 H.264/MPEG4/MPEG2/MJPE kodlama standartlarını destekler. 

 DS-6700HFI (-SATA) modellerinde 4CIF çözünürlüğe kadar ve DS-6700HWI (-SATA) modellerinde WD1 

çözünürlüğe kadar video kodlamasını destekler. 

 Çift veri akışını kodlama. 

 Ya bileşik veri akışı kodlaması ya da video veri akış kodlamasının seçimi yapılabilir; birleşik veri akışlarını 

kodlama esnasında video senkronizasyonu.  
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Ağ  

 DS-6701/6704HFI/HWI modelleri için bir adet 10M/100Mbps uyarlama yapılabilen Ethernet ara yüzü 

(PoE). 

 DS-6708/6716HFI/HWI ve DS-6701/6704/6708/6716HFI/HWI-SATA modelleri için bir adet 

10M/100M/1000Mbps uyarlama yapılabilen Ethernet ara yüzü. 

 İnternet Tarayıcıları vasıtasıyla Erişim: IE, FireFox, Chrome ve Safari. 

 Web tarayıcısına HTTPS ile uzaktan erişim sağlanması yüksek güvenlik sağlar.   

 Ağ filtreleme (Netfilter) programı paket filtrelemeye dayalı olarak internet güvenlik duvarını oluşturur. 

 QoS protokolü veri iletim performansını arttırır.  

 SNMPv1/v2c/v3 basit ağ yönetim protokolünü destekler. 

 mDNS-dayalı Apple’ın Bonjour protokolü cihazların otomatik keşfedilmesine olanak sağlar.  

 Eposta bilgilendirmelerini, FTP yüklemesini ve alarm yüklemesini SOCKS v4/v5 proxy sunucusuna göre 

yapar.  

 Sıfır yapılandırmalı ağ oluşturma, cihazın IPv4 bağlantılı-yerel IP adreslerini otomatik olarak almasını 

etkinleştirir (aralık: 169.254.1.0~169.254.254.255).   

 Otomatik/Manuel port adreslemesinin UPnP™ ‘ye göre yapılması.  

 PSIA, ONVIF, CGI, GENETEC ve IEEE802.1X protokollerini destekler.   

 Otomatik arama yapması için SADP yazılımını destekler ve yerel ağ alanında çevirim içi cihazları bulur.   

 DHCP Protokolü ile IP adresinin otomatik olarak alınır. 

 RTSP/RTP standart veri akış ortam protokolü kullanıcının unicast(tek noktaya yayın) ile canlı görüntüleme 

yapmasına olanak sağlar.  

 Birden fazla kameranın canlı görüntülenmesi için ağ üzerinden çok noktaya yayın adreslemesi.  

 Çift yönlü ses ve tek-yönlü yayın. 

 RS-232 ve RS-485 şeffaf kanalları vasıtasıyla veri iletimi. 

Not:  DS-6701HFI/HWI model Cihazlarda RS-232 ara yüzü yoktur.  

 İnternete PPPoE yöntemi ile erişim ve Peanut Hull, DynDNS, HiDDNS ve benzerlerinin desteklenmesi. 

 NTP göre zaman ayarı. 

 NAS, IP SAN modunda ağ Hard diskiyle bağlantı kurulabilmesi. 

 SMTP protokolü ile eposta gönderme ve yakalanan JPEG görüntüsünün ve SSL şifrelemesinin eklentilerini 

destekleme. 

 Kullanıcı-tanımlı görüntü çözünürlüğü ve kalitesiyle uzaktan JPEG görüntüsünün yakalanması.  

 

PTZ Kontrolü  

 Birden fazla PTZ Protokolünün desteklenmesi 

     Protokol türüne, RS-485 adreslemesine, veri iletim hızına, veri bit değerine, durdurma bit değerine, çift ve 

tek sayı paritesine, veri akış kontrol yöntemine ve benzerlerine göre farklı kanalların yapılandırması 

yapılabilir ve ön ayarların, devriye gezdirmenin ve şekil düzeninin uzaktan yapılandırılması yapılabilir.  

 Dijital Zoom İşlemi(Speed Dome Kamerasıyla) 

 Özel bir speed dome ile bağlantı kurulduğunda, dijital Zoom işlemi (yakınlaştırma) kullanıcı yazılımı 

vasıtasıyla görüntü üzerinde tıklanarak gerçekleştirile bilinir.  

 PTZ Bağlantısı  

   Röle giriş alarmına PTZ bağlantı işlemleriyle yanıt verile bilinir, örneğin; önceden tanımlı ön ayarların veya 

 devriye gezdirmenin çağrısının yapılması.   

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_configuration_networking
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_configuration_networking
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Alarm  

 Alarm Giriş Rölesi 

Ya NO modu ya da NC modu ayarlanabilir. 

Dört farklı alarm devreye alma periyodunun yapılandırması yapılabilir. 

İlgili alarmı kullanma yöntemlerini, röle alarm çıkışını, sesli ikaz alarmını, kumanda merkezine yüklemeyi, 

PTZ bağlantısını, ön ayarları/devriye gezdirmelerini/şekil düzenlerini çağırma ve benzerlerini tetikleyebilme 

kapasitesine sahiptir.        

 Alarm Çıkış Rölesi   

Alarm kullanımını devreye alma periyodu içinde yapmak için Röle alarm çıkışının bağlantısı alarm 

cihazlarıyla yapılabilir.  

İstisnalar  

 Alarm Kullanım İstisnası  

Alarm istisnalarına ağ bağlantı alarmı, IP adresi çakışması alarmı, izinsiz erişim alarmı ve benzerleri 

dâhildir; birden fazla alarmı kullanma yöntemini röle alarm çıkışı, sesli ikaz alarmı, merkez için yükleme ve 

benzerleri desteklemektedir.  

 İstisna başlatma  

Yazılım koruma kapasitesi: istisnai algılamalar olması durumunda, cihazın sistem kaynaklarının ve önemli iş 

parçacıklarının denetlenmesi amacıyla cihazın otomatik olarak yeniden başlatılmasıdır.  

Donanım koruması: sistem görev programlamasında istisnaların olması durumunda, cihaz donanımının 

denetlenmesi amacıyla cihazın otomatik olarak yeniden başlatılmasıdır.    

 

Logs(Günlükler)   

Sistem logs(sistem günlükleri) operasyon günlükleri, alarm günlükleri, istisna günlükleri ve bilgi günlükleri 

içinde sınıflandırılabilir.  Kullanıcı kaydı yapılan tüm sistem günlüklerinin aramasını ve görüntülemesini 

yapabilir, ayrıca metin formatı için günlükleri ağ üzerinden dışarı aktarabilir. 

Not: Hard diskin/ağ diskinin/mikro SD kartın bağlantısının günlük işlemleri öncesinde yapılması gerekir.   
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Chapter 2  Panolar ve Bağlantıları 

2.1 Ön Pano  

DS-6701HWI/HFI:   

 
 DS-6701HWI/HFI Ö n Panosu   

 

Table 2. 1 DS-6701HWI/HFI Ön Panosu   

 Öğe  Açıklama   

1 GÜÇ LED 

Göstergesi 

Cihaza güç beslemesi yapıldığında kırmızı ışık yanar; SD kart 

yerleştirildiğinde turuncu ışık yanar.    

2 VİDEO GİRİŞİ BNC konnektörü video girişi içindir. 

3 HAT GİRİŞİ Çift yönlü ses girişinin veya ses çıkışının 3.5 mm ara yüzü; ses 

giriş cihazının veya aktif pikap’ın, mikrofonun ve benzerlerinin 

bağlantısını yapar.  

4 SES ÇIKIŞI  3.5 mm ara yüz; ses çıkış cihazının bağlantısını yapar, örneğin: 

hoparlör vb.    

5 Mikro SD MİKRO SD verilerin depolanması için bir ara yüzdür.  

6 Yeniden başlat  Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, güç verilmeye 

başlandıktan sonra RESET (GERİ YÜKLE) tuşuna 15 

saniyeden daha fazla bir süre tutularak yapılır.  
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DS-6704HWI/HFI:  

 

 DS-6704HWI/HFI Ö n Panosu   

 

Table 2. 2 DS-6704HWI/HFI Ön Panosu   

 Öğe  Açıklama   

1 GÜÇ LED 

Göstergesi 

Cihaza güç beslemesi yapıldığında kırmızı ışık yanar; SD kart 

yerleştirildiğinde turuncu ışık yanar. 

2 HAT GİRİŞİ 3.5 mm çift yönlü ses giriş ara yüzü; aktif pikap’ın, mikrofonun 

ve benzerlerinin bağlantısını yapar.  

3 SES ÇIKIŞI  3.5 mm ara yüz; ses çıkış cihazının bağlantısını yapar, örneğin: 

hoparlör vb.    

4 VİDEO GİRİŞİ BNC konnektörü video girişi içindir. 

5 SES GİRİŞİ Ses girişi için hat giriş ara yüzü. 

 

DS-6708/6716 ve DS-6701/6704/6708/6716-SATA:   

1 2 3

 
 DS-6708 ve DS-6701/6704/6708-SATA Cihazlarının Ö n Panosu   

 

 DS-6716 ve DS-6716-SAT Cihazlarının Ö n Panosu  

 

1 2 3
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Table 2. 3 DS-6708/6716 ve DS-6701/6704/6708/6716-SATA Cihazlarının Ön Panosu  

 Gösterge  Açıklama  

1 GÜÇ  Cihaza güç beslemesi yapıldığında kırmızı yanar. 

2 DURUM Işıklar, Hard Diskten veriler okunuyorken veya veri Hard 

Diske yazılıyorken kırmızı yanar.  

Sadece DS-6708HWI/HFI-SATA modeli için geçerlidir.       

3 Tx/Rx 1. Işık, ağ bağlantısı yokken yanmaz;  

2. Veri iletilirken/ alınırken yeşil olarak yanıp söner.  

3. İletilen / alınan verilerin boyutu büyük olduğunda daha 

sıklıkla yanıp söner. 

2.2 Arka Pano   

DS-6701HWI/HFI: 

 

 DS-6701HWI/HFI Arka Panosu   

 

Table 2. 4 DS-6701HWI/HFI Arka Panosu   

 Öğe Açıklama 

1 ALARM 

GİRİŞİ/ÇIKIŞI 

Alarm giriş/çıkış rölesi  

Not:  Alarm çıkış terminali hiçbir JP2 pim’ini sağlamaz.  

2 RS-485 RS-485 seri ara yüzü; dikey/yatay rotasyon ünitesini, speed dome 

ve benzerlerini bağlar. 

3 LAN (YEREL 

ALAN AĞI) 

10M/100Mbps uyarlanabilir Ethernet ara yüzü (PoE).  

Sağ LED göstergesi ağ kablosunun bağlantısı yapıldığında yeşil 

olarak yanar ve sol LED göstergesi ise veri iletilirken/ alınırken 

turuncu renkte yanıp söner.  

4 DC12V 12V DC güç kaynağı.  

5 GND Topraklama  
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DS-6704HWI/HFI: 

 
 DS-6704HWI/HFI Arka Panosu   

 

 DS-6704HWI/HFI Arka Panosu   

 Öğe Açıklama 

1 ALARM 

GİRİŞİ   

Alarm giriş rölesi  

2 ALARM 

ÇIKIŞI  

Alarm çıkış rölesi 

3 RS-232 Cihazın parametrelerinin yapılandırılması için seri ara yüzüdür veya 

şeffaf kanal olarak kullanılır.  

4 RS-485 RS-485 seri ara yüzü; dikey/yatay rotasyon ünitesini, speed dome ve 

benzerlerini bağlar. 

5 RESET  Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, cihaz açıldıktan 

sonra RESET (GERİ YÜKLE) tuşu 15 saniyeden daha fazla bir süre 

tutularak yapılır. 

6 Mikro SD MİKRO SD verilerin depolanması için bir ara yüzdür.  

7 LAN (YEREL 

ALAN AĞI) 

10M/100Mbps uyarlanabilir Ethernet ara yüzü (PoE). 

Sağ LED göstergesi ağ kablosunun bağlantısı yapıldığında yeşil 

olarak yanar ve sol LED göstergesi ise veri iletilirken/ alınırken 

turuncu renkte yanıp söner. 

8 DC12V 12V DC güç kaynağı. 

9 GND Topraklama  

Not: DS-6701HWI/HFI ve DS-6704HWI/HFI modelleri, hiçbir çağrı aygıtı sağlamaz.     

DS-6708HWI/HFI (-SATA): 

 

 DS-6708HWI/HFI(-SATA) Arka Panosu   

 

Not: DS-6701/6704 HWI-SATA ve DS-6701/6704 HFI-SATA modelleri, 1/4 video giriş ve 1/4 ses giriş ara 

yüzlerini arka pano üzerinde sağlar.  

21 4 5 6 7 8 10

93

11
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Table 2. 5 DS-6708HWI/HFI(-SATA) Arka Panosu  

 Öğe Açıklama 

1 VİDEO GİRİŞİ BNC konnektörü video girişi içindir. 

2 HAT GİRİŞİ  3.5 mm çift yönlü ses giriş ara yüzü; aktif pikap’ın, mikrofonun ve 

benzerlerinin bağlantısını yapar.   

3 SES ÇIKIŞI  3.5 mm ses çıkış ara yüzü; ses çıkış cihazının bağlantısını yapar 

örneğin: hoparlör vb.     

4 SES GİRİŞİ Ses girişi için hat giriş ara yüzü. 

5 LAN (YEREL 

ALAN AĞI) 

10M/100/1000Mbps uyarlanan Ethernet ara yüzü  

6 RESET  Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, cihaz açıldıktan sonra 

RESET (GERİ YÜKLE) tuşu 15 saniyeden daha fazla bir süre 

tutularak yapılır. 

7 RS-232, RS-485 RS-232 seri ara yüzü cihazın parametrelerinin yapılandırılması içindir 

veya şeffaf kanal olarak kullanılır; RS-485 seri ara yüzü dikey/ yatay 

rotasyon ünitesi, speed dome kamerası vb. bağlantısı içindir. 

8 ALARM GİRİŞİ Alarm giriş rölesi 

9 ALARM ÇIKIŞI  Alarm çıkış rölesi  

10 DC12V 12V DC güç kaynağı. 

11 GND Topraklama  

DS-6716HWI / HFI (-SATA): 

 
 Cihazının DS-6716HWI/HFI(-SATA) Arka Panosu  

 

Table 2. 6 Cihazının DS-6716HWI/HFI(-SATA) Arka Panosu  

 Öğe Açıklama 

1 VİDEO GİRİŞİ BNC konnektörü video girişi içindir. 

2 HAT GİRİŞİ  3.5 mm çift yönlü ses ara yüzü; aktif pikap’ın, mikrofonun ve 

benzerlerinin bağlantısını yapar.   

3 SES ÇIKIŞI  3.5 mm ses çıkış ara yüzü; ses çıkış cihazının bağlantısını yapar 

örneğin: hoparlör vb.    

4 SES GİRİŞİ Ses girişi için hat giriş ara yüzü.  

5 LAN (YEREL 

ALAN AĞI) 

10M/100/1000Mbps uyarlanan Ethernet ara yüzü  

6 RESET Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, güç verilmeye 

başlandıktan sonra RESET (GERİ YÜKLE) tuşuna 15 saniyeden 

daha fazla bir süre tutularak yapılır. 

7 RS-232, RS-485 RS-232 seri ara yüzü cihazın parametrelerinin yapılandırılması içindir 

veya şeffaf kanal olarak kullanılır; RS-485 seri ara yüzü dikey/ yatay 

rotasyon ünitesi, speed dome kamerası vb. bağlantısı içindir. 

8 ALARM GİRİŞİ Alarm giriş rölesi 

9 ALARM ÇIKIŞI  Alarm çıkış rölesi  

10 DC12V 12V DC güç kaynağı. 

11 GND Topraklama  
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2.3 Alarm Bağlantıları  

2.3.1 Alarm Giriş Bağlantıları  

DS-6700, açık/kapalı röle girişini alarm giriş modu olarak destekler. Açık/kapalı röle sinyal modunda olmayan 

alarm giriş sinyali için lütfen aşağıda gösterildiği gibi bağlantıları uygulayın:   

Emerson Alarm için Alarm giriş bağlantıları:     

 

 Emerson Alarm için Alarm Giriş Bağ lantıları: 

 

Normal Alarm için Alarm giriş bağlantıları:   

 

 Normal Alarm için Alarm Giriş Bağ lantıları: 

 

2.3.2 Alarm Çıkışı Bağlantıları 

DS-6700, açık/kapalı röle girişini alarm çıkış modu olarak destekler. Alarm girişi, NO veya NC olarak seçilebilir. 

Farklı alarm çıkış bağlantı yöntemleri AC veya DC yüküne uygulanır. Lütfen aşağıdaki şemaya bakın: 

Alarm çıkış bağlantı şemaları:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alarm Çıkışı Bağ lantıları 

 

 

 

Encoder

Note: The  relay input port of the Encoder should be set to NC mode.

 

Encoder
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Not: DS-6701HWI/HFI’nin JJ1 rölesi yoktur.   

Lütfen yukarıda gösterilen JJ1’in farklı bağlantılarına sahip olduğunu not edin.  

DC yükü için, JJ1 hem NC hem de NO yöntemlerinde güvenle kullanılabilir ve onu 12V/1A limitleri dâhilinde 

kullanmanız önerilir.    Harici AC girişi için JJ1’in açık olması gerekir. Ana kart, her biri bir alarm çıkışına 

karşılık gelen iki adet atlatma kablosuna sahiptir. Her iki atlatma kablosu bağlantı yapılacak şekilde fabrikada 

ayarlanmıştır.   
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Chapter 3  Etkinleştirme ve İlk Ağ 

Yapılandırma   

Kodlamayı kullanmadan önce ilk iş olarak ona güçlü bir şifre ayarlaması yaparak kodlamayı etkinleştirmeniz 

sizden istenir. 

İnternet Tarayıcısı vasıtasıyla etkinleştirme, SADP vasıtasıyla etkinleştirme ve Kullanıcı Yazılımı vasıtasıyla 

etkinleştirmenin tamamı desteklenmektedir.    

3.1 İnternet Tarayıcısı Vasıtasıyla Admin 

Şifresini Ayarlama 

Adımlar: 

1. Kodlayıcının Güç Beslemesini açın ve kodlayıcıyı ağa bağlayın. 

2. İnternet tarayıcısının adres çubuğuna IP adresini girin ve etkinleştirme ara yüzüne giriş için Enter (Giriş) 

tuşuna tıklayın. 

Not: Ağ tipi kodlama cihazının varsayılan IP adresi 192.0.0.64’tür. Erişiminizi sağladıktan sonra varsayılan IP 

adresini değiştirmeniz önerilir.   

 

 Arayu zu nu n Etkinleştirilmesi  

 

3. Bir şifre oluşturun ve şifre alanına şifreyi girin. 

[Güçlü bir Şifre belirlemeniz tavsiye edilir- Ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak için kendinizin 

seçeceği ( büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterleri de içeren 8 karakteri kullanarak) güçlü bir 

şifreyi belirlemenizi size şiddetle öneririz. Özellikle yüksek güvenliğe sahip sistemlerde, düzenli olarak 

şifrenizi sıfırlayarak değiştirmenizi öneririz, şifrenin aylık veya haftalık olarak sıfırlanması ürününüzü daha 

iyi koruyabilir. 

4. Şifrenizi onaylayın. 

5. Şifreyi kaydetmek için OK (TAMAM) tıklayın ve canlı görüntüleme ara yüzüne girin. 
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3.2 Kullanıcı Yazılımı vasıtasıyla Admin Şifresini 

Ayarlama ve Ağ Parametrelerini Değiştirme 

Kullanıcı yazılımı cihazların birden fazla çeşidi için birçok iş yapabilen video yönetme yazılımıdır.  

Kullanıcı yazılımını size sağlanan diskten veya şirketin resmi internet adresinden temin edin ve kullanıcı 

yazılımını sizden istenen komutlara göre kurun.  Kameranın etkinleştirilmesinde aşağıdaki adımları izleyin. 

Adımlar: 

1. Kullanıcı yazılımını ve açılır yazılım kumanda panosunu aşağıda gösterilen şekildeki gibi çalıştırın. 

 

 Kumanda Panosu 

 

2. Cihaz yönetimi ara yüze giriş yapmak için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Device Management(Cihazı 

Yönet ) simgesine tıklayın. 
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 Kumanda Panosu 

 

3. Cihaz listesinden cihazı durumunu kontrol edin ve aktif olmayan bir cihazı seçin. 

4. Etkinleştirme ara yüzü açılır penceresi için Etkinleştir tuşuna tıklayın. 

5. Bir şifre oluşturun ve şifreyi şifre alanına girin ve şifreyi onaylayın. 

 Güçlü bir Şifre belirlemeniz tavsiye edilir- Ürününüzün güvenlik düzeyini arttırmak için 

kendinizin seçeceği ( büyük harf, küçük harf, sayılar ve özel karakterleri de içeren 8 karakteri kullanarak) 

güçlü bir şifreyi belirlemenizi size şiddetle öneririz. Özellikle yüksek güvenliğe sahip sistemlerde, düzenli 

olarak şifrenizi sıfırlayarak değiştirmenizi öneririz, şifrenin aylık veya haftalık olarak sıfırlanması ürününüzü 

daha iyi koruyabilir. 

 

 Etkinleştirme Arayu zu  (Kullanıcı Yazılımı) 
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6. OK(TAMAM) tuşuna tıklayarak etkinleştirmeyi başlatın. 

7. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Ağ Parametresini Değiştir Arayüzü açılır penceresi için Netinfo'yu 

Değiştir tuşuna tıklayın. 

 

 Ağ  Parametresinin Değ iştirilmesi  

 

8. Cihaz IP adresini, ya IP adresini elle ya da DHCP Etkinleştirme onay kutusunu işaretleyerek bilgisayarınızla 

aynı alt ağa sahip IP adresine değiştirin. 

9. Şifreyi girerek IP Adresi değişikliğini etkinleştiriniz. 
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Chapter 4  DS-6700 Tarayıcısı Üzerinden Erişim 

DS-6700 cihazına, yapılandırma ve kullanım amacıyla ayrıca İnternet (WEB) tarayıcısı üzerinden erişim 

sağlanabilir. Desteklenen WEB tarayıcılarına şunlar dâhildir: Internet Explorer 6/7/8/9, Firefox 3.5 ve üstü, 

Chrome 8 ve üstü, Safari 5.0.2 ve üstü, Windows XP SP1 ve üstü (32-bit).  

Başlamadan önce: 

 Erişim öncesinde cihazın ağ ayarlarını Bölüm 3'e göre yapılandırmanız gerekir.   

 Cihazı LAN ağına bağlayın ve cihaz ile aynı LAN ağına bağlı bir Bilgisayarı hazırlayın. 

 Cihazın fabrika çıkışlı varsayılan IP adresi 192.0.0.64’tür.  

4.1 İnternet Bileşenlerinin Kurulumu  

Adımlar: 

1. İnternet tarayıcısını açın, DS-6700 cihazının IP adresini girin (örnek: http://192.0.0.64) ve ardından Bilgisayar 

üzerinde Enter (Giriş) tuşuna basın.   Sistem oturum açma ara yüzünü görüntüleyecektir. 

Not:  HTTPS özelliği etkinleştirildiğinde, IP adresinin girişi yapıldığında sistem varsayılan olarak HTTPS oturum 

açma modunu (örnek; https://192.0.0.64) kullanacaktır. Cihazda oturum açmak için HTTPS modunu kullanmak 

istiyorsanız ayrıca http://IP address/index.asp (örnek: http://192.0.0.64/index.asp) girişini yapabilirsiniz.      

 

  Öturum açma Sayfası 

 

Sistemde oturum açmak için kullanıcı adını ve şifreyi girin.  

Not: Oturum açma iletişim kutusunda, admin kullanıcısı için 7 defa ya da normal bir kullanıcı için 5 defa hatalı 

şifre girişi yaptıysanız, geçerli kullanıcı hesabı 60 saniyeliğine kilitlenir.  

2. DS-6700 cihazının ana sayfasında eklentiyi indirmeniz ve kurulumunu yapmanız gerekir.  

(1) Ekran üzerinde verilen ipuçlarını izleyerek canlı görüntüleme panosu üzerine tıklayın.   
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 Eklentiyi indirme ve yu kleme. 

 

(2) Açılan uyarı mesaj kutusu üzerinde Run(Çalıştır) veya Save(Kaydet) tuşuna tıklayın.  

 

 I nternet Bileşenlerini Çalıştırma  

 

(3) Açılır Setup (Kur) iletişim kutusunda Next (Sonraki) tuşuna tıklayın.   

 

 Next (Sonraki) tuşuna tıklanması.  

 

(4) Kurulum işlemi tamamlandığında, İnternet Bileşenlerinin kurulumunu tamamlamak için Finish(Bitir) 

tuşuna tıklayın.   
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 I nternet Bileşenlerinin Kurulması  

 

4.2 Ana Sayfa  

Başarılı bir şekilde oturum açıldıktan sonra ana sayfaya otomatik olarak gireceksiniz. 

 

 Ana Sayfa 

 

Canlı görüntüleme sayfasının açıklamaları:  

Menü Çubuğu: Canlı Görüntüleme, Oynatma, Oturum ve Yapılandırma Sayfalarına giriş yapılır.   

Cihaz Listesi: Bağlantılı kodlayıcı ve onun kanalları görüntülenir.  

Pencere bölümü: 1/4-görüntü bölme modu.   

Canlı Görüntüleme Penceresi: Mevcut kameradaki canlı videoyu görüntüler.  

Araç çubuğu: Canlı görüntüleme modundaki işlevleri gerçekleştirir, örneğin canlı görüntüleme, resim karesi yakalama, 

ses açma/kapama, çift yönlü ses vb. gibi.  

PTZ Kontrolü: Kameranın PTZ kontrolünü (PTZ işlevini destekler) ve aydınlatma ve silecek kontrolünü gerçekleştirir.  

Ön ayar Ayarları/Ön ayarın Çağrılması: Kamera için ön ayarın ayarlanması ve çağrılması(PTZ işlevini destekler). 

Video Parametre Ayarları: Canlı video görüntüsünün parlaklığı, kontrastı, renk tonu ve doygunluğu yapılandırılır.  

Menu Bar

Device List

Menu Bar ToolbarLive View Window Video Parameters 
Settings

Preset and Patrol 
Setting/Calling

PTZ Control 
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Chapter 5  Canlı Görüntüleme 

Canlı görüntüleme gerçek durumda bağlantılı olan kameradan elde edilen video görüntüsünü gösterir. Oturumun 

başarılı bir şekilde açılması sonrası sistem canlı görüntüleme sayfasına otomatik olarak giriş yapar.      

5.1 Canlı Görüntülemeyi Başlama   

Adımlar: 

1. Canlı görüntüleme penceresinde, mouse cihazına tıklayarak bir oynatma penceresinin seçimini yapın.  

2. Cihaz listesindeki bir kameraya çift tıklayarak canlı görüntülemeyi başlatın.  

 

 Canlı ğo ru ntu lemeyi başlatma   

 

3. Araç çubuğundaki  tuşuna tıklayarak cihaz listesindeki tüm kameraların canlı görüntülenmesini 

başlatabilirsiniz.  

Canlı görüntüleme penceresindeki tuşların tanımlamaları için aşağıdaki tabloya bakın:  

Table 5. 1 Araç çubuğu Açıklama bilğileri 

Simge Açıklama  

 Pencere- bölme işlem modunun seçimi 

/  Canlı görüntülemeyi başlat/durdur.  

 

 

Canlı görüntüleme modunda resimlerin yakalanması 

/  Manuel olarak kaydetmenin başlatılması/durdurulması.  

 e-PTZ Etkinleştirme  

 Önceki sayfa 
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 Sonraki sayfa 

/  Ses açık/kapalı 

/  İki yönlü sesin başlat/durdur.  

 Tam ekran canlı görüntüleme moduna geçme.  

Not: İki yönlü ses işlevini kullanmadan veya sesli kayıt yapmadan önce, lütfen Video Ayarlarını Yapılandırma 

bölümünde Veri Akış Türünü Video ve Ses için seçin.Video Ayarlarını Yapılandırma 

5.1.1 Ana/Alt Veri Akışını Canlı Görüntüleme  

Canlı görüntüleme için ana veri akışını veya alt veri akışını aşağıda gösterildiği gibi ilgili simgeye tıklayarak 

seçebilirsiniz:     

 

 Canlı ğo ru ntu leme için Ana Veri akışı veya Alt Veri akışı  

 

 Alt veri akışının daha düşük bant genişliği gerektirdiği durumlarda ana veri akışı daha iyi video kalitesine sahip olur.  

5.1.2 Tam ekran Modu 

Araç çubuğundaki.  tuşuna tıklayarak veya canlı video üzerine çift tıklayarak tam ekran görüntüleme moduna 

geçebilirsiniz. Normal moda geri değiştirmek için  tıklayın veya yeniden canlı video üzerine çift tıklayın.    

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bölümlere bakın: 

1. Resimleri Yakalama Bölümünde resimlerin yakalanması. .Resim Yakalama 

2. Kayıt/Yakalama Ayarları üzerinde kayıt işleminin yaplandırılması. Kayıt/Yakalama Ayarları 

3. Yerel Yapılandırma Bölümünde canlı görüntülemenin görüntü kalitesini ayarlama.Yerel Yapılandırma  

4. Yerel Yapılandırma Bölümünde kaydı yapılan video dosyaları ve yakalanan resimler için kaydetme bağlantı 

yolunun ayarlanması.Yerel Yapılandırma 

5. OSD Ayarlarını Yapılandırma Bölümündeki canlı video üzerinde OSD metninin ayarlaması.OSD Ayarlarını 

Yapılandırma   

5.2 Resim Yakalama  

Canlı görüntüleme modunda, canlı resimleri yakalamak için araç çubuğu üzerinde ..  tuşuna tıklayın.  

Resim karesi yakalandığında, aşağıdaki açılır mesaj kutusu alt sağ köşede görünür. 

 

 Resim Yakalama Başarılı  



Ağ Tipi Ses/Video Kodlama Cihazı Kullanım Kılavuzu 

 

26 

 

Notlar:  

 Yakalanan resim karesi için kaydetme bağlantı yolunu Yapılandırma > Yapılandırma sayfasında 

ayarlayabilirsiniz. 

 Görüntü JPEG dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedilir.  

5.3 PTZ Kumandasını Kullanma 

Başlamadan önce: 

1. Kodlayıcının, PTZ işlevini destekleyen kamera/dome ile bağlantısının olduğundan emin olun. Yatay/dikey 

rotasyon ünitesinin veya speed dome kamerasının R+ ve R- terminallerini DS-6700’nin RS-485 D+ ve 

RS-485 D- terminallerine anılan sırayla bağlayın.    

2. RS-485 Ayarları ara yüzündeki veri iletim hızı, PTZ kontrolü ve adres(Uzaktan Yapılandırma > Seri Port 

Ayarları > 485 Seri Portu), Şekil 6.3 içinde gösterilen şekliyle, bağlantısı yapılan yatay/dikey rotasyon 

ünitesinin veya speed dome kamerasının parametreleriyle aynı olması gerekir.    

 

 RS-485 Ayarları   

 

5.3.3 PTZ Hareketlerini Çalıştırma 

Canlı görüntüleme modunda, kamera lenslerinin yatay/dikey rotasyon ve Zoom kontrolünü gerçekleştirmek için 

PTZ kontrol tuşlarını kullanabilirsiniz.  

Mouse ilgili konumda yerleşik durumdayken görüntüleme penceresi üzerinde 8 yön tuşu vardır (yukarı, sağ, üst 

sol, üst sağ, alt sol, alt sağ)    

Yatay ve dikey rotasyon hareketlerinin kontrolü için yön tuşlarına tıklayın.   

 

 PTZ Kumanda Panosu  

 

Lenslerin kontrolünü anlamak için yakınlaştırma/iris/odaklama tuşlarına tıklayın.  

PTZ kontrol tuşlarının tanımlamaları için aşağıdaki tabloya bakın: 
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Table 5. 2 PTZ Kontrol Tuşlarının Tanımlamaları 

Tuş Açıklama 

 

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma 

 

Yakını/Uzağı Odaklama   

 

İris açma/kapama 

 

Açık 

 

Silecek  

 Yatay/dikey rotasyon hareketlerinin hızını ayarlama  

5.3.4 Ön ayarları Ayarlama / Çağırma   

Bir ön ayarın ayarlanması: 

1. Canlı görüntüleme modunda, PTZ kontrol alanındaki   tuşuna tıklayarak ön ayarı ayarlama ara yüzüne giriş yapın.  

2. Ön ayar listesinden bir ön ayar numarası seçin.  

 

  Ö n ayar ayarı 

 

3. İstenen konuma lensleri taşımak için PTZ kontrol tuşlarını kullanın. Aşağıdaki komutların herhangi birisini kullanabilirsiniz:  

• Kameranın sağa veya sola devriye gezdirmesi. 

• Kameranın yukarı ya da aşağı rotasyonu. 

• Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma 

• Lenslere yeniden odaklanma 

4. Mevcut ön ayarlama da yaptığınız ayarı bitirmek için simgeye tıklayın.   

Not: Uygulanan PTZ protokolüne bağlı olarak 256 ön ayara kadar yapılandırma yapılabilir.  

Ön tanımlamanın çağrılması: 

Bu özellik, bir olay gerçekleştiği zaman veya belirli bir ön ayarlı manzarayı manuel olarak işaretlemek için kamerayı 

etkinleştirir. 

Belirli ön ayar için istenilen ön ayar manzarasını herhangi bir zamanda arayabilirsiniz. 

Canlı görüntüleme modunda, önceden tanımlaması yapılmış bir ön ayarı listeden seçin ve ön ayarı çağırmak için
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 simgesine tıklayın. 

 

 Ö n ayarın çağ rılması 

 

Alarm için Bağlantı:  

Ön ayar, alarm olayı meydana geldiğinde alarmla bağlantıda ayrıyeten kullanılabilir. 

 

 PTZ Bağ lantısı 

 

PTZ Bağlantı ayarları için lütfen Alarmların Yapılandırılması ve Kullanımı Bölümüne bakın (Uzaktan 

Yapılandırma>Alarm Ayarları>Alarm Girişi>Bağlantı Yöntemi).Alarmları Yapılandırma ve Kullanımı  

5.3.5 Devriyeyi Ayarlama / Çağırma   

Bir devriyenin ayarlaması: 

1. Canlı görüntüleme modunda, PTZ kontrol alanındaki.  tuşuna tıklayarak devriye gezdirme ayarları ara 

yüzüne giriş yapın.  

2. Ayar yapılacak devriye gezdirme numarasını devriye gezdirme listesinden seçin. 

 

 Devriye ğezdirme Ayarı 

 

3.  . Tuşuna tıklayarak Devriye gezdirme Bağlantı Yolu ara yüzüne giriş yapın.  

 



Ağ Tipi Ses/Video Kodlama Cihazı Kullanım Kılavuzu 

 

29 

 
 Devriye ğezdirme Bağ lantı Yolunun Eklenmesi 

 

4. Devriye gezdirme parametrelerini ön ayar numarası, bir ön ayar için kalınan süre ve devriye gezdirme hızı 

dâhil olmak üzere yapılandırın. PTZ devriye gezdirmesi boyunca devir yapıyorken izleyeceği sıra numarasını 

tanımlar.  

Süre, kilit noktasına karşılık gelen kalma süre aralığını ifade eder.  Süre 0-30 saniye aralığında seçilebilir.   

Hız, PTZ cihazının bir kilit noktasından sonrakine hareket ettiği hızı tanımlar. Hız 1-40 aralığında seçilebilir.     

5. OK (TAMAM) tuşuna tıklayarak mevcut devriye gezdirme için bağlantı yolunu kaydedin. 

 
 Ekli Devriye ğezdirme Bağ lantı Yolu  

 

6. Yukarıdaki 3-5 adımları tekrar ederek daha fazla devriye gezdirme bağlantı yolu ekleyin. 

Ayrıca  tuşuna tıklayarak mevcut devriye gezdirmenin bağlantı yolunu düzenleyebilir veya  tuşuna 

tıklayarak onu silebilirsiniz.  

7. Devriye gezdirme ayarlarını kaydetmek için  tuşuna tıklayın. 

Yukarıdaki adımları yineleyerek diğer devriye gezdirmelerini yapılandırın.  

Not: 8 Devriyeye kadar yapılandırılabilir.        

Devriyenin Çağrılması: 

PTZ kamerası, bir devriye gezdirmesini çağırdığınızda önceden tanımlı devriye gezdirme bağlantı yoluna göre 

hareket edecektir. 

Canlı görüntüleme modunda, önceden tanımlaması yapılmış bir devriye gezdirmesini listeden seçin ve devriye 

gezdirme çağrısını başlatmak için  simgesine tıklayın, ve çağrıyı durdurmak için  tuşuna tıklayın.  

 

 Devriyenin çağ rılması 
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5.4 Video Parametrelerini Yapılandırma   

Amaç: 

Parlaklık, kontrast, renk tonu ve doygunluğu dahil video parametrelerini yapılandırabilirsiniz.     

Adımlar: 

1. Canlı görüntüleme ara yüzünde, Video Parametreleri Ayarı ara yüzünün yayılması için sağ alt köşedeki

tuşuna tıklayın:    

 

 Video Parametreleri Ayarı 

 

2. Farklı aydınlatma şartlarına göre mod seçimini yapın. Seçim yapabileceğiniz dört mod vardır:  

 Standart: genel aydınlatma koşullarında (varsayılan).    

 İç mekân: görüntü göreceli olarak daha pürüzsüzdür. 

 Dış mekân: görüntü göreceli olarak daha açık ve daha nettir. Kontrast ve Renk doygunluğu yüksektir. 

 Loş Işık: Görüntü diğer üç moda göre daha düzgün ve pürüzsüzdür. 

3. Sürgüyü hareket ettirerek parlaklığı, kontrastı, renk tonunu ve doygunluğu 0~255 aralığında ayarlayın. 

Varsayılan değer, parlaklık için 128, kontrast ve renk tonu için 128 ve renk doygunluğu için 136’dır.   

4. Sürgüyü hareket ettirerek netliği 0~15 aralığında ve gürültüsüzlük düzeyini 0~3 aralığında ayarlayın. 

Varsayılan değer, netlik için 3 ve gürültüsüzlük düzeyi için ise 1’dir.  

   Not:  .tuşuna tıklayarak varsayılan ayarları geri yükleyebilirsiniz.    
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Chapter 6   Cihazı Yapılandırma 

6.1 Yerel Yapılandırma 

Yerel Yapılandırma ara yüzüne giriş yapmak için Yapılandırma > Yerel Yapılandırma’ya tıklayın. 

 

 Yerel Yapılandırma 

 

Aşağıdaki ayarları yapılandırın:  

Protokol Türü: Veri akışını iletme protokol türünü TCP veya UDP olarak ayarlayın.  

 UDP: Gerçek zamanlı video ve video akışları sağlar. 

 TCP: Akış verilerinin eksiksiz gönderilmesini ve daha iyi bir video kalitesi sağlar, henüz gerçek zamana 

etkisi o kadar da iyi değildir. 

Veri akış Türü: İnternet tarayıcısı tarafından canlı görüntünün sağlanması amacıyla kullanılan ana veri akışı veya 

alt veri akışı için veri akış türünü seçin. Ana veri akışını ve alt veri akışının parametre ayarlarını anılan sırayla 

yapmak için lütfen Video Ayarlarını Yapılandırma Bölümüne bakın.Video Ayarlarını Yapılandırma  

Görüntü Boyutu: Pencere-bölme işleminin görüntüleme modunu 4:3, 16:9 veya Otomatik doldurma olarak seçin. 

Kayıt Dosyası Boyutu: Manuel kayıt esnasında paket haline getirilmiş video dosyalarının boyutunu 256M, 512M 

veya 1G olarak seçin.  

Canlı Görüntü Performansı: Daha az gecikme, Dengeli (gecikmeli ve akıcı) veya En iyi Akıcılık için canlı 

görüntüleme performansını ayarlayın.  

Otomatik Canlı Görüntülemeyi Başlatma: İnternet tarayıcısını açtığınız esnada canlı görüntülemeyi otomatik 

başlatmanın etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.   

Olay Alanının Işıkla Vurgulanması: Olay Alanının Işıkla Vurgulanmasının etkinleştirilmesi veya devre dışı 

bırakılması. Bu özellik etkinleştirildiğinde, hareket algılama alanındaki hareketli hedefler için hareket algılama 

tetiklemesi yapılan resim karesi yeşil renkle vurgulanır.  Lütfen Bölüm 8.4.1 Hareket Algılamayı Yapılandırma 
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konusuna bakın.  

Kayıt dosyalarını kaydetmek: Manuel olarak kaydedilen video dosyaları için kaydetme yöntemini ayarlayın. 

Canlı görüntülemedeki anlık görüntülerin kaydedilmesi: Canlı görüntülemede manuel olarak yakalanan resimlerin 

kaydetme yöntemini ayarlar. 

Oynatma zamanında anlık görüntüleri kaydetme: Play back (Oynatma) yakalanan resimlerin kaydetme yöntemini 

ayarlar.  

Klipleri kaydetme: Oynatma modunda kırpılan video dosyalarının kaydetme yöntemini ayarlayın. 

İndirilen dosyaları kaydetme: İndirilen video dosyaları veya resimler için kaydetme bağlantı yolunu ayarlayın. 

Not: Video dosyalarının ve resimlerin kaydedilmesi amacıyla dizin değişimi için Browse(Gözat) tuşunu tıklayabilirsiniz. 

6.2 Cihaz Parametreleri 

6.2.1 Zaman Ayarlarını Yapılandırma 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > Cihaz Parametreleri > Zaman Ayarları tuşlaması yaparak Zaman Ayarları ara 

yüzüne giriş yapın:  

 

 Zaman Ayarları  

 

2. Zaman Dilimini Seçin. 

Açılır liste menüsünden cihazın konumuna en yakın zaman dilimini seçin.  

 

 Zaman Dilimi Ayarları 

 

3. NTP sunucu ile veya manuel olarak zaman senkronizasyonunu yapılandırın.  

 NTP Sunucuya göre Zaman Senkronizasyonunu Yapılandırma  

Sistem tarihinin/zamanının doğruluğunu sağlamak için cihazınızda bir Ağ Zaman Protokol (NTP) Sunucusu yapılandırılabilir.  

Sunucu özellikleri yapılandırılmış zamana sahip Dinamik bir Ana Sistem Yapılandırma Protokolü (DHCP) ağına cihaz bağlı 

ise, Kamera zaman sunucusuyla otomatik olarak senkronize olur. 

Onay kutusunu kontrol ederek NTP işlevini etkinleştirin ve aşağıdaki ayarları yapılandırın:  

NTP Sunucu: NTP Sunucu IP adresi. 

NTP Port: NTP Sunucu Portu. 

Aralık: NTP sunucusu ile iki senkronizasyon işlemi arasındaki zaman aralığıdır. Bu aralık 1 dakikadan 10080 dakikaya kadar 
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ayarlanabilir. 

 

 NTP Sunucuya ğo re Zaman Senkronizasyonu  

 

Not: Cihaz genel bir ağa bağlanmışsa, Ulusal Zaman Merkezindeki (IP Adresi: 210.72.145.44) sunucu gibi zaman 

senkronizasyon işlevine sahip bir NTP sunucuyu kullanmalısınız. Cihaz daha özel bir ağ içinde ayarlanmışsa, 

zaman senkronizasyonu için kullanılan bir NTP sunucuyu oluşturmak için NTP yazılımı kullanılabilir. 

 Manuel olarak Zaman Senkronizasyonunun Yapılandırılması  

Manuel Düzeltme işlevini etkinleştirin ve sonrasında açılan takvimden sistem zamanını ayarlamak için simgeye 

tıklayın. Zamanı hızlıca seçmek için.. . simgesine tıklayabilirsiniz.  

     

 Manuel Saat Senkronizasyonu 

 

Ayrıca bilgisayar zamanı ile Senkronizasyon onay kutusunu işaretleyerekten yerel bilgisayarınızla zaman 

senkronizasyonunu yapabilirsiniz.  

 DST işlevini etkinleştirmek için DST sekme sayfasına tıklayın ve DST periyodunun tarihini ayarlayın. 

 

 DST Ayarları 

 

4. Ayarları kaydetmek için Save (Kaydet) tuşuna tıklayın.  

6.2.2 Kayıt Veri Paket Süresini Yapılandırma 

Kaydı yapılan dosya varsayılan ayar olarak 1G içinde paketlenir.  Veri Paketleme zamanının özelleştirmesini 

ayrıca gelişmiş ayarlar sayfasından da yapabilirsiniz.  

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > Cihaz Parametreleri > Gelişmiş tuşlaması yaparak gelişmiş Ayarlar ara yüzüne 
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giriş yapın: 

 

 

 Veri Kaydını Paketleme Su resi 

 

2. Kaydedilen dosyanın paketleme süresini ayarlayın.  

Not: Paketleme süresi 1~300 dakika aralığında ayarlanabilir. 

3. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.  

6.3 Ağ Ayarları 

6.3.1 TCP/IP Ayarlarını Yapılandırma  

Cihazı ağ üzerinden çalıştırmadan önce ağ ayarlarının düzgün bir şekilde yapılandırılması gerekir. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > Ağ Ayarları > TCP/IP tuşlaması yaparak TCP/IP Ayarlar ara 

yüzüne giriş yapın:  

 

 TCP/IP Ayarları 

 

2. NIC Türü, IPv4 Adresi, IPv4 Alt ağ Maskesi, IPv4 Varsayılan ağ geçidi ve MTU ayarları dâhil NIC 

ayarlarını yapılandırın. 

Not: MTU ait Geçerli değer aralığı 500 ~ 1500'dir.  

3. DHCP sunucu kullanıla bilinirse, bu sunucudan diğer ağ ayarlarını ve IP adresini otomatik olarak almak 

için... DHCP kutusunu kontrol edebilirsiniz. 

4. Bazı uygulamalar için DNS sunucusunda ayar yapmak gerekirse (örn: eposta gönderme), Tercih edilen DNS 
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Sunucusunu ve Alternatif DNS sunucusunu doğru şekilde yapılandırmalısınız. 

 

 DNS Sunucu Ayarları 

 

5. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tuşuna tıklayın.  

6.3.2 Port Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Kameranın port numarasını ayarlayabilirsiniz. Örnek: HTTP portu(bağlantı noktası), RTSP portu ve HTTPS portu.  

Adımlar:  

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > Port tuşlaması yaparak Port Ayarları ara yüzüne giriş yapın:  

 

 Port Ayarları 

 

2. Kameranın HTTP portunu, RTSP portunu, HTTPS portunu ayarlama. 

HTTP Port: Varsayılan port numarası 80. 

RTSP Port: Varsayılan port numarası 554. 

HTTPS Port: Varsayılan port numarası 443. 

3. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

Not: Ayarların etkinleştirilmesi için cihazı yeniden başlatmanız sizden istenecektir. 

6.3.3 DDNS Ayarlarını Yapılandırma 

Cihazınız, varsayılan ağ bağlantısı olarak PPPoE’yi kullanacak şekilde ayarlanmışsa, ağ erişiminde kullanılması 

için Dinamik DNS (DDNS) Sunucusunu ayarlayabilirsiniz.  

DDNS kullanmak için sistemi yapılandırmadan önce DDNS Sağlayıcınızla ön kayıt yapmanız gereklidir.  

 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > DDNS Ayarları tuşlaması yaparak DDNS Ayarları ara yüzüne giriş 

yapın: 
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 DDNS Ayarları 

 

2. Bu özelliği etkinleştirmek için DDNS Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. 

3. DDNS Türünü Seçin. Dört Farklı DDNS türü seçilebilir: IPServer (Sunucu), DynDNS, PeanutHull ve 

HiDDNS. 

• DynDNS: 

(1) DynDNS için Sunucu Adresini girin (örn: members.dyndns.org). 

(2) Cihaz Alan Adının metin alanında DynDNS internet sitesinden elde edilen etki alanını girin. 

(3) DynDNS internet sitesinde kayıtlı Kullanıcı Adını ve Şifresini girin. 

(4) Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

 

 DynDNS Ayarları 

 

• IP Sunucu: 

(1) IP Sunucu için Sunucu Adresini Girin. 

(2) Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

Not: IP Sunucusu için bir statik IP, alt ağ maskesi, alt ağ girişi ve ISP’deki ana DNS’yi uygulamanız gerekir. 

IP Sunucu yazılımını çalıştıran Bilgisayarın statik IP adresiyle birlikte Sunucu Adresininde girilmesi 

gerekir. 

 

 IP Sunucu Ayarları 
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• PeanutHull:  

(1) PeanutHull: PeanutHull internet sitesinden elde edilen Kullanıcı Adını ve Şifresini girin. 

(2) Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

 

 PeanutHull Ayarları 

 

• HiDDNS:  

(1) HiDDNS: sunucunun www.hiddns.com Sunucu Adresini girin. 

(2) Cihazın Alan Adını Girin. İlk olarak HiDDNS sunucusundaki cihaz alan adının rumuzunu 

kaydettikten sonra kodlayıcıdaki alan adına rumuzu girebilirsiniz; ayrıca yeni bir alan adı 

oluşturmak için kodlayıcıya alan adını doğrudan girebilirsiniz. 

Not: Kod çözücüde cihaz alan adının yeni bir rumuzu tanımlanmışsa, Sunucuda kayıtlı olan eski 

rumuzun yerini yenisi alır.  

(3) Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

 

 HiDDNS Ayarları 

 

6.3.4 PPPoE Ayarlarını Yapılandırma  

Cihazınız ayrıca Eternet (PPPoE) üzerinden Noktadan Noktaya Protokole göre erişim sağlamanıza izin verir.  

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > PPPoE Ayarları tuşlaması yaparak PPPoE Ayarları ara yüzüne 

giriş yapın: 
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 PPPoE Ayarları 

 

2. Bu özelliği etkinleştirmek için PPPoE onay kutusunu Etkinleştiri işaretleyin. 

3. Kullanıcı Adını ve Şifresini girin ve PPPoE erişimi için şifreyi teyit edin. 

Not: Kullanıcı Adının ve Şifrenin belirlenmesi sizin ISP vasıtanızla olmalıdır. 

4. Ayarları kaydetmek ve çıkış yapmak için Save(Kaydet) tuşuna tıklayın. 

6.3.5 Eposta Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Bir alarm olayı algılanırsa tüm tanımlı alıcılara bilgilendirici bir Eposta göndermek için sistem yapılandırılabilir, 

örn: hareket algılama olayı, video kaybı, kurcalama vs. 

Başlamadan önce: 

1. Eposta ayarlarını yapılandırmadan önce, bir SMTP mail server’ın (SMTP posta sunucusunun) devamlılığını 

sağlayan yerel bir alan ağıyla cihazın bağlantısının yapılması gerekir. Ağın, bilgilendirme göndermek 

isteyeceğiniz e-posta hesaplarının konumuna bağlı olarak ya bir dâhili ağa veya internete ayrıca bağlanması 

gerekir. 

2. Lütfen eposta işlevini kullanmadan önce Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları> TCP/IP altındaki DNS 

sunucu ayarlarını yapılandırın. 

Adımlar:  

1. IPv4 Adresi, IPv4 Alt ağ Maskesi, IPv4 Varsayılan ağ geçidi ve tercih edilen DNS Sunucu ayarı için TCP/IP 

Ayarlarını (Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > TCP/IP) girin. 

2. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > Eposta tuşlaması yaparak Eposta ayarları ara yüzüne 

giriş yapın: 
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 Eposta Ayarları (1) 

 

3. Aşağıdaki ayarları yapılandırın: 

Kimlik Doğrulama (isteğe bağlı): E-posta sunucusu kimlik doğrulamasını talep ediyorsa, bu sunucuda 

oturum açarken kimlik doğrulamayı kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin ve oturum açma kullanıcı 

adı ve şifresini girin. 

SMTP Sunucu: SMTP Sunucu IP adresi ya da ana sunucu bilgisayar adı ( örn: smtp.263xmail.com). 

SMTP Port: SMTP port. SMTP için varsayılan TCP/IP port 25’tir. 

 SSL Etkinleştirme: SMTP Sunucusu tarafından istenirse SSL etkinleştirmesi için onay kutusuna 

tıklayın. SSL etkinleştirildiğinde SMTP için kullanılan varsayılan TCP/IP portu 465’tir. 

Aralık: Aralık ekli resimleri göndermenin iki eylemi arasındaki zaman anlamına gelir. 

 Ekli Resim: Ekli alarm görüntüleri ile e-postalar göndermek istiyorsanız, Attached Image (Ekli 

görüntü) onay kutusunu işaretleyin.  

Gönderici: Gönderi yapanın adıdır. 

Göndericinin Adresi: göndericinin eposta adresi. 

Alıcıyı Seçimi: E-postanın gönderildiği alıcıyı seçin. 3 Alıcıya kadar yapılandırılabilir. 

Alıcı: Bilgilendirilecek olan kullanıcının adıdır. 

Alıcının Adresi: Bilgilendirilecek olan kullanıcının eposta adresi. 
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 Eposta Ayarları (2) 

 

4. Yukarıdaki ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bölümlere bakın: 

Hareket Algılamayı Yapılandırma Bölümünde, Harici Alarm Girişini Yapılandırma Bölümünde, Video Kaybı 

Alarmını Yapılandırma Bölümünde, Kurcalama Koruma Alarmını Yapılandırma Bölümünde ve Kullanım İstisnası 

Bölümünde alarm bağlantı yönteminin Eposta Göndermeli olarak yapılandırır. Hareket Algılamayı 

YapılandırmaHarici Alarm Girişini YapılandırmaVideo Kayıp Alarmını YapılandırmaKurcalamaya 

karşı koruma Alarmını YapılandırmaKullanım İstisnası 

6.3.6 Ağ Hard Diskini Ekleme  

DS-6700HWI/HFI modelleri için, kaydetmeyi, oynatmayı ve log (günlük) aramayı çalıştırmadan önce ağ diskini 

yapılandırmanız gerekir.  SATA disklerin bağlantılı olduğu diğer modeller için ağ diskini yapılandırma seçimi 

yapılabilir.  

Başlamadan önce:   

1. Ağ tipi depolama cihazı ağ içinde kullanılabilir ve düzgün bir şekilde bağlantısı yapılabilir. 

2. Ağ tipi depolama cihazının yapılandırması NAS veya IP SAN moduyla yapılır (lütfen IP SAN/NAS 

Kullanma Kılavuzuna bakın).   

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > NetHDD tuşlaması yaparak NetHDD ayarları ara yüzüne giriş 

yapın. 
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 Ağ  Diskini Arama  

 

2. Belirlenen depolama sunucusunda kullanılabilir durumda olan NAS/IP SAN disklerini onun IP adresini 

girerek arayabilirsiniz.  

1) Şekil 7.19 içinde gösterildiği gibi NAS veya IP SAN için tür seçimini yapın.   

2) Belirlenen depolama sunucusunun IP adresini girin.  

3) Search (Arama) tuşuna tıklayın ve bu depolama ağındaki kullanılabilir NAS veya IP SAN diskleri 

aşağıda listelenecektir.  

3. Şekil 7.20 içinde gösterildiği gibi, araması yapılan NAS veya IP SAN diskini listeden eklemek için 

üzerlerinde seçiminizi yapın ve çift tıklayın. 

NAS veya IP SAN diskini eklemesini sunucunun IP adresini ve metin alanındaki dosya bağlantı yolunu 

manuel olarak girerek ekleyebilirsiniz. 

NAS Modu: Depolama cihazının IP adresini girin ve ağ tipi depolamanın DVR cihazının oluşturulması 

esnasında kullanıcı tanımlı paylaşım adının varsayılan dosya bağlantı yolu /dvr/share’dur.  

IP SAN Modu: Depolama cihazının IP adresini girin ve ağ tipi depolamanın iSCSI sesinin oluşturulması 

esnasında kullanıcı tanımlı servis ID bilgilerinin varsayılan dosya bağlantı yolu iqn.2004-05.storos.t-service 

ID’dir.  

4. Yapılandırılan ağ tipi diski eklemek için Save (Kaydet) tuşuna tıklayın.  

 

 Ağ  Tipi Disk Ayarları 

 

5. Eklenen ağ tipi diski başlatın. 

1) Uzaktan Yapılandırma > HDD Yönetimi tuşuna tıklayaraktan ekli ağ tip diskin kapasitesini, boş 

alanını, durumunu, tipini ve özelliğini görebileceğiniz HDD Ayarları menüsüne giriş yapın.  

2) Ağ tipi disk Başlatılmadı durumundaysa, onay kutusunu işaretleyerek listeden disk seçimini yapın ve 

diski başlatmak için Init(Başlat) tuşuna tıklayın.   

3) Başlatma işlemi tamamlandığında, diskin durumu Normal olmaya başlar. 
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 Diskin Başlatılması 

 

4) Ekli ağ tipi diskin özelliklerini belirleyin.  

HDD numarasını seçin ve R/W, sadece Okuma veya Yedekleme için açılır menüden özellik seçimini yapın.  

   

 HDD Ö zelliklerini Ayarlama   

 

Notlar:  

 Dosya Bağlantı Yolunun ağ yönetimi içinde oluşturulması için lütfen IP SAN/NAS ait Kullanım Kılavuzuna 

bakın. 

 DS-6700 Cihazına, 8 NAS diskine veya IP SAN diskine kadar diskin bağlantısı yapılabilir.  

6.3.7 SNMP Ayarlarını Yapılandırma  

Basit Ağ Yönetim Protokolü(SNMP), IP ağları üzerinden cihazların yönetilmesi için standart bir İnternet 

protokolüdür. SNMP Protokolünü kullanarak kameranın durumunu, parametrelerini ve alarm ile ilgili bilgilerini 

elde edebilirsiniz.  

Başlamadan önce:  

SNMP ayarlamadan önce, lütfen SNMP yazılımını indiriniz ve SNMP bağlantı noktası vasıtasıyla kamera 

bilgilerini almak için yönetin. Yakalama adresinin ayarlanmasıyla, cihaz gözetim merkezi için alarm olaylarını ve 

istisna mesajlarını gönderebilir. 

Not: Seçtiğiniz SNMP versiyonu kullanılan SNMP yazılımınınki ile aynı olmalıdır. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > SNMP tuşlaması yaparak SNMP ayarları ara yüzüne giriş yapın.  

2. Onay kutusunu işaretleyerekten SNMP v1 veya SNMP v2c etkinleştirmesini yapın ve SNMP topluluğunu 

okuma (varsayılan: halk), SNMP topluluğunu yazma (varsayılan: özel), bağlantı ucu adresi (varsayılan: boş) 

ve tutucu port (varsayılan:162) yapılandırmalarını yapın. Ayrıca hem SNMP v1 hem de SNMP v2c 

etkinleştirmelerini yapabilirsiniz.  
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 SNMP Ayarları (1)   

 

3. SNMPv3 etkinleştirildiğinde, okunan kullanıcı adını yapılandırabilirsiniz (varsayılan: halk).  

Not: Varsayılan ayarlar olarak SNMPv1, SNMP v2c ve SNMPv3 devre dışı bırakılmıştır.  

4. Güvenlik düzeyini “no auth, no priv”, “auth, no priv”, “no auth, priv” veya “auth, priv” olarak seçin.  

 
 SNMP Ayarları (2)   

 

5. Güvenlik düzeyi “auth, priv” olarak seçildiğinde Authentication Algorithm(Kimlik doğrulama Algoritması) 

ve Private-key Algorithm(Özel anahtar Algoritması) parametrelerini yapılandırabilirsiniz.  

(2) Güvenlik düzeyi “no auth, no priv” olarak seçildiğinde Authentication Algorithm(Kimlik doğrulama 

Algoritması) ve Private-key Algorithm(Özel anahtar Algoritması) parametreleri yapılandırması yapılamaya bilinir.  

6. SNMP port ayarı (varsayılan: 161). 

7. Yukarıdaki ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.   

7.3.8 QoS Ayarlarını Yapılandırma 
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Amaç: 

QoS (Servis Kalitesi) veri gönderme önceliğini yapılandırarak ağ gecikmesi ve ağ tıkanıklığını çözmeye yardımcı 

olabilir. QoS duyarlı bir ağın kullanımı, trafiği önceliklendirebilinir ve bundan dolayı kritik akışların daha az 

öncelikli akışlardan önce hizmete sunulmasına olanak sağlar.  

Kodlayıcı, Veri gönderiminin farklı öncelik düzeylerini tanımlayan farklı DSCP değerleriyle ağ trafiğinin 

yönetimini, olay/alarm ve video/ses için veri paketlerinin puanlamasını yapar.   

 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > QoS tuşlaması yaparak QoS ayarları ara yüzüne giriş yapın:  

 

 QoS Ayarları

 

2. NTP işlevini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.  

3. Video/ses, olay/alarm ve trafik yönetimi için DSCP (Farklılaştırılmış Servis Kodlama noktaları) değerini 

girin. Bu değer trafiğin IP başlığını puanlamasını yapmak için kullanılır. DSCP değeri, belirlenen trafik türü 

için öncelik seviyesini tanımlar örneğin; onun için ne kadar bant genişliğinin rezerv edileceğini.   

DSCP geçerli değer aralığı 0-63 arasındadır.  DSCP değeri ne kadar yüksekse, öncelik düzeyi de o kadar 

yüksektir.  

4. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.  

Not: Ayarların etkinleştirilmesi için cihazı yeniden başlatmanız sizden istenecektir.  

7.3.9 FTP Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Yakalanan resimler bir FTP sunucusuna yüklenebilir. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > FTP tuşlaması yaparak FTP Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 
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 FTP Ayarları

 

2.  FTP’yi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.  

3. Sunucu adresi, port, kullanıcı adı, şifre, dizin ve yükleme türü dâhil olmak üzere FTP ayarlarını yapılandırın. 

Dizin Yapısı alanında kök dizinini, ebeveyn dizinini ve çocuk dizini seçebilirsiniz. Ebeveyn dizini 

seçildiğinde, dizin adı için Cihaz adını, Cihaz Numarasını veya Cihaz IP kullanma seçeneğine sahipsiniz ve 

Çocuk dizini seçildiğinde Kamera Adı ve Kamera Numarasını dizin adı olarak kullanabilirsiniz.  

Yükleme türü: Çekimi yapılan resmi FTP sunucusuna yüklemeyi etkinleştirmek içindir.  

4. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

Not: FTP sunucusuna çekilen resimleri yüklemek istiyorsanız, anlık görüntüleme sayfasında olayı tetikleyen 

anlık görüntüyü etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Bölüm 8.3’deki konulara bakın. 

7.3.10  SOCKS Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 

Soket Güvenliği (SOCKS), bir proxy sunucu üzerinden bir kullanıcı ve bir sunucu arasındaki ağ tipi paketleri 

yönelten/güzergâhlarını belirleyen bir İnternet protokolüdür.  Bu özellik bir güvenlik duvarının arkasındaki yerel 

bir ağ üzerinde bir kodlayıcı konumlandırılmışsa ve Eposta bilgilendirmeleri, FTP yüklemeleri, alarmlar ve bu tür 

gereksinimler yerel ağ dışındaki bir bölgeye gönderilecekse kullanışlıdır. SOCKS5’in ilave olarak sağladığı 

kimlik doğrulaması SOCKS4 ve SOCKS5’i destekler böylece sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar sunucuya erişim 

sağlayabilir.    

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > SOCKS tuşlaması yaparak SOCKS Ayarları ara yüzüne giriş 

yapın: 
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 SÖCKS Ayarları

 

2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın: 

Sunucu: SOCKS sunucusunun adresini girin.   

Sunucu Portu: SOCKS sunucusunun portunu girin (varsayılan:1080).    

Sunucu Tipi: SOCKS4 veya SOCKS5 için sunucu tipini seçin. SOCKS5’i seçtiğinizde sunucu üzerindeki 

kullanıcı kimlik doğrulamasını etkinleştirebilirsiniz ve ardından oturum açma kullanıcı adını ve şifresini buraya 

girebilirsiniz.    

Yerel ağlar: SOCKS proxy sunucuyu kullanma ihtiyacı hissetmeyen yerel ağ bölümünü tanımlar. Birden 

fazla ağ adresini girebilirsiniz ve onları birbirinden ayırmak için (;) noktalı virgül kullanabilirsiniz, 

örneğin;10.0.0.0/255.0.0.0; 172.16.0.0/255.240.0.0.  

3. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.     

 

7.3.11 UPnPTM Ayarlarını Yapılandırma  

Amaç: 

UPnP™ cihazın ağdaki diğer ağ cihazlarının mevcudiyetini kusursuz bir şekilde keşfetmesine ve veri paylaşımı, 

haberleşmesi ve benzerleri için işlevsel ağ hizmetlerini kurmasına izin verir. Cihazdan WAN ağına router 

üzerinden hızlı bir bağlantı kurulmasını etkinleştirmek amacıyla UPnP™ işlevini kullanmak istiyorsanız, cihazın 

UPnP™ parametrelerini yapılandırmanız gerekir.  

Başlamadan önce: 

Cihazın UPnP™ işlevini etkinleştirmek istiyorsanız, cihazınızın bağlanacağı router cihazının UPnP™ işlevini 

etkinleştirmeniz gerekir.  Cihazın ağ çalışma modu çoklu adres olarak belirlendiğinde, cihazın Varsayılan 

Yönlendirmesi router cihazının LAN IP adresinin yönlendirilmesinde olduğu gibi aynı ağ bölümünde olmalıdır. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > NAT tuşlaması yaparak NAT ayarları ara yüzüne giriş yapın. 

2. NTP işlevini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. 

3. Port Adresleme Modunu Otomatik veya Manuel olarak seçin.  

Otomatik modunu seçtiğinizde adresleme portlarının tahsisi router cihazı tarafından otomatik olarak yapıla 

bilinir.   

Manuel modunu seçtiğinizde, adresleme portlarını düzenlemek için 4.Adım’dan devam etmelisiniz.  
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 UPnPTM Ayarları-Ötomatik

 

4. Anılan sırayla HTTP Port (İnternet tarayıcısı ile erişim için), SDK Port Adreslemesi (kullanıcı yazılımı ile 

erişim için), RTSP Port ve HTTPS Port yapılandırmasını yapın.      

Notlar: 

1) Varsayılan port numarasını kullanabilirsiniz veya gerçek durumdaki gereksinimlerinize göre onu 

değiştirebilirsiniz.  

2) Portlar, port numarasını router cihazında adresleme yapmak amacıyla gösterir.  

5. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.  

Port adreslemesi başarıyla yapıldıktan sonra Port Durum alanında port adresleme durumunu 

görüntüleyebilirsiniz.  

 

 UPnPTM Ayarları-Manuel

 

7.3.12 HTTPS Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç: 
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HTTPS (Bağlantılı Metin Transfer Protokolü Güvenliği(Hyper Text Transfer Protocol Secure)), Güvenli Soket 

Katmanı (SSL) veya Taşıma Katmanı Güvenliği)(TLS) kullanılarak veri transferinin şifrelenmesini sağlar.  

HTTPS, Güvensiz bir ağ üzerinde güvenli bir kanaldan ve internet sunucusundan birisi ile iletişim kuran ilgili 

internet sunucusunun ve internet sitesinin kimliğinin doğrulanmasını sağlar.   

HTTPS URL’ler "https://" ile başlar ve varsayılan olarak port 443’ü kullanır.   

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > HTTPS tuşlaması yaparak HTTPS ayarları ara yüzüne giriş 

yapın. 

2. Kendinden imzalı sertifika veya yetkilendirilmiş sertifika oluşturun.  

 

 HTTPS Ayarları 

 

1. Görev: Kendinden imzalı sertifika oluşturma 

(1) Aşağıdaki iletişim kutusu oluşturmak için Oluştur tuşuna tıklayın. 

 

 Kendinden imzalı sertifika oluşturma 

 

(2) Ülkeyi, Ana bilgisayar adını/IP adresini, geçerliliğini ve diğer bilgileri girin. 

(3) Ayarları kaydetmek için TAMAM (OK) tuşuna tıklayın.  

2. Görev: Kendinden imzalı sertifika oluşturma  
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(1) Sertifika talebi oluşturmak için Create(Oluştur) tuşuna tıklayın.  

(2) Sertifika isteğini indirin ve onu imzalanması amacıyla güvenilir sertifika yetkilisine gönderin. 

(3) İmzalı geçerli sertifikayı aldıktan sonra, cihaza sertifikayı aktarın. 

3. Sertifikanın oluşturulmasını ve kurulumunu başarılı bir şekilde yaptıktan sonra, HTTPS işlevini 

etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.      

Not:  

HTTPS işlevi etkinleştirildikten sonra, IP adresini girdiğinizde sistem HTTPS oturum açma modunu varsayılan 

olarak kullanır (örnek: https://192.0.0.64). Cihazda oturum açmak için HTTPS modunu kullanmak istiyorsanız 

ayrıca http://IP address/index.asp (örnek: http://192.0.0.64/index.asp) girişini yapabilirsiniz.  

7.3.13 Bonjour Ayarlarını Yapılandırma  

Amaç: 

Bonjour varsayılan olarak etkinleştirilir ve video kodlayıcısı, işletim sistemi ve bu protokolü destekleyen kullanıcı 

tarafından otomatik olarak algılanabilir. 

Başlamadan önce: 

Bonjour işlevini etkinleştirmeden önce Bonjour eklentisini kurduğunuzdan emin olun.  

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Ağ Ayarları > Bonjour tuşlaması yaparak Bonjour ayarları ara yüzüne giriş 

yapın. 

 

 Bonjour Ayarları

 

2. NTP işlevini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.  

3. Cihazın adını düzenleyin. Cihaz sistem tarafından algılanır algılanmaz ad gösterilecektir.  

Not: Ad sadece harfleri, sayıları ve “-”  sembollerini içerebilir.  

4. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.  

7.3.14 IP Adres Filtresini Yapılandırma  

Amaç: 

IP adres Filtresini etkinleştirerek belirlenen IP adresleri ile kodlayıcıya erişim sağlanmasına izin verebilir veya 

yasaklayabilirsiniz.  

İnternet tarayıcısı ile 256 IP adresine kadar adres listeye (izin verilen/yasaklana) eklenebilir. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > Ağ Ayarları > IP Adres Filtresi tuşlaması yaparak IP adres filtresi ayarları ara 

yüzüne giriş yapın:  
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 IP Adres Filtresi Ayarları

 

2. IP Adres Filtresini etkinleştirme onay kutusunu işaretleyin. 

3. IP Adresinin filtre türünü Allowed(İzin verilen) veya Forbidden(Yasaklı) olarak seçin. 

4. İzin verilecek veya yasaklanacak IP Adresini eklemek için Add (Ekle) tuşuna tıklayın. 

 
 IP Adresinin eklenmesi 

 

5. İzin verilecek veya yasaklanacak IP Adresini eklemek için Add (Ekle) tuşuna tıklayın. 

Not: İnternet tarayıcısı ile 256 IP adresine kadar adres listeye (izin verilen/yasaklanan) eklenebilir.  

6. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

7.3.15  Çok Noktaya yayın Adres Filtresini Yapılandırma  

Amaç: 

Çok noktaya yayın adresi, maksimum kamera sayısından daha fazla kameranın canlı görüntülenmesinin 

gerçekleştirilmesi için yapılandırılabilir.     

Çok noktaya yayın adresi, 224.0.0.0 ila 239.255.255.255 Sınıf-D IP aralığını kapsar. 239.252.0.0 ila 

239.255.255.255 aralığındaki IP adreslerinin kullanılması önerilir.  

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > Ağ Ayarları > Gelişmiş tuşlaması yaparak çok noktaya yayın adres ayarları ara 

yüzüne giriş yapın. 

 

 Çok noktaya yayın Adres Ayarları 

 

2. Metin alanında birden fazla noktaya yayın adresini girin.        
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3. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.     

Not: Cihaz, birden fazla noktaya yayın adres ayarlarını etkinleştirmek için otomatik olarak kendini yeniden 

başlatır.  

7.3.16 Uzak Alarm Ana Bilgisayarını Yapılandırma  

Amaç:  

Uzaktan yapılandırılan bir alarm ana bilgisayarıyla, bir alarm tetiklemesi olduğunda cihaz ana bilgisayara alarm 

olayını veya istisna mesajını gönderecektir.  Uzak alarm ana bilgisayarının kurulumu yapılmış bir CMS 

(Kullanıcı Yönetim Sistemi) yazılımına sahip olması gerekir. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > Ağ Ayarları > Gelişmiş tuşlaması yaparak alarm ana bilgisayarının ayarları ara 

yüzüne giriş yapın. 

 

 Çok noktaya yayın Adres Ayarları 

 

2. Alarm Ana bilgisayarı IP’sini ve Alarm Ana bilgisayar Portunu metin alanlarına girin.  

Alarm Ana bilgisayar IP adresi, CMS (Kullanıcı Yönetim Sistemi) yazılımının (örnek; iVMS-4200) 

kurulumunun yapıldığı uzak bir Bilgisayarın IP adresini ifade etmektedir ve Alarm Ana bilgisayar Portunun 

yazılım içinde yapılandırılan alarm izleme portu ile aynı olması gerekir (varsayılan port 7200 ‘dür).   

3. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.   

7.3.17 IEEE 802.1X Yapılandırma  

Amaç: 

IEEE 802.1X standardı ağ tipi kamerası tarafından desteklenir ve özellik etkinleştirildiğinde kamera verisi 

güvenceye alınır ve IEEE 802.1X tarafından korunan ağ için kameraya bağlanıldığında kullanıcı kimliği gerekir. 

Başlamadan önce: 

Kimlik doğrulama sunucusu yapılandırılmalıdır. Lütfen sunucuda 802.1X için bir kullanıcı adı ve şifresi 

başvurusu yapın ve kayıt olun. 

Adımlar: 

1. 802.1X Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

Yapılandırma > Gelişmiş Yapılandırma > Ağ > 802.1X 
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 IEEE 802.1X Ayarları 

 

2. Özellikleri etkinleştirmek için IEEE 802.1X onay kutusunu işaretleyin.  

3. EAPOL versiyonu, Kullanıcı adı ve şifre dahil olmak üzere 802.1X ayarlarını yapılandırma. 

Not: EAPOL versiyonu, router veya switch cihazı ile aynı olmalıdır.  

4. Sunucuya erişim sağlamak için kullanıcı adını ve şifresini girin. 

5. Ayarları sonlandırmak için Kaydet (Save) tıklayın. 
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Chapter 7  Kamera Ayarları 

7.1 OSD Ayarlarını Yapılandırma 

7.1.1 Görüntüleme Ayarlarını Yapılandırma  

Amaç: 

Ekran üzerinde kamera adını ve saatini özelleştirebilirsiniz.  

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Görüntüleme Ayarları tuşlaması yaparak Görüntüleme 

Ayarları ara yüzüne giriş yapın:  

 
 Go ru ntu leme Ayarları 

 

2. Açılır listeden kamera seçimi yapın. 

3. Kamera Adı metin alanında kamera adını düzenleyin. 

 

 Kamera Adını Du zenleme 

 

4. Gerektiğinde ilgili onay kutularını işaretleyerek kamera adı, tarih veya haftanın görüntülenmesinin seçimini 

yapın. 

5. Zaman formatını, tarih formatını ve OSD görüntüleme mod seçimini açılır listedeki seçeneklerden seçim 

yaparak ayarlayın. 

6. Ön izleme görüntüsünde ekran üzerindeki metin karesini taşıyarak OSD konumunu ayarlayabilirsiniz. 

 

Camera 01
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 ÖSD Konumunu Ayarlama 

 

7. Mevcut kameranın görüntüleme ayarlarını diğer kameralara da kopyalamak istiyorsanız, Copy to 

Camera( Kameraya Kopyala)’yı panoya yayın ve kopyalamak için kamerayı (kameraları) seçin veya Select 

All (Tümünü Seç) tuşuna tıklayarak tüm kameraları seçin.  

 
 Kameraya Kopyalama 

 

8. Yukarıdaki ayarları geçerli kılmak için Save(Kaydet) tıklayın. 

7.1.2 Metin Yerleştirmeyi Yapılandırma   

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > Kamera Ayarları > Metin Yerleştirme Ayarları tuşlaması yaparak Metin 

Yerleştirme Ayarları ara yüzüne giriş yapın: 

2. Açılır listeden kamera seçimi yapın. 

3. Kullanıcı tanımlı metin içeriğini düzenleyin. 

Aşağıdaki metin kutusunda onay kutusunu işaretleyin ve ardından karakterlerin girişini yapın. 8 Karaktere 

kadar karakter dizilerinin düzenlemesi yapılabilir.  

4. Save (Kaydet) tuşuna tıklayın, ve düzenlenen metin görüntü üzerinde gösterilir.  

5. Ön izleme görüntüsünde ekran üzerindeki metin karesini taşıyarak Metin konumunu ayarlayabilirsiniz. 

 

Camera 01

12-11-2012  Tuesday  11:21:00
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 Metin Yerleştirme Ayarları 

 

6. Mevcut kameranın metin yerleştirme ayarlarını diğer kameralara da kopyalamak istiyorsanız, Copy to 

Camera( Kameraya Kopyala)’yı panoya yayın ve kopyalamak için kamerayı (kameraları) seçin, veya 

Select All (Tümünü Seç) tuşuna tıklayarak tüm kameraları seçin.  

 

 Metin Yerleştirme Ayarları 

 

7. Yukarıdaki ayarları etkinleştirmek için Save(Kaydet) tuşuna tıklayın.  

Highway A
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7.2 Video Ayarlarını Yapılandırma 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Video Ayarları tuşlaması yaparak Video Ayarları ara yüzüne 

giriş yapın. 

 

 Video Ayarları 

 

2. Yapılandırma yapılacak kamerayı açılır listeden seçin.  

3. Gerekliyse CABAC etkinleştirmesini yapın ve ayarları yapılandırın.  

CABAC etkinleştirmesi yapıldığında, kaydı yapılan dosya görüntü kalitesini düşürmeden daha az disk alanı 

ve bant genişlik alanı kaplar, ancak daha iyi bir kod çözme kaynağı gereklidir.  

4. DS-6700HWI ve DS-6700HWI-SATA serileri için isteğe bağlı olarak onay kutusunun işaretlemesini 

yaparak WD1 etkinleştirmesini yapabilirsiniz.   

5. RTSP Kimlik doğrulamasını, temel kimlik doğrulamayı veya kimlik doğrulamasının devre dışı bırak seçimi 

yaparak etkinleştirin.  

6. Ana Veri akışı(Normal), Ana Veri akışı(Olay) veya Alt Veri akışı için Kameranın Veri akış Türünü seçin. 

Ana akış genellikle iyi bant genişliği olan canlı görüntüleme ve kayıt işlemi içindir, ve bant genişliğinin 

düşük olduğu durumda canlı görüntüleme için alt veri akışı kullanılabilir. Ana akışın alt akışa canlı 

görüntüleme yapılması amacıyla değiştirilmesi hakkında bilgi için Yerel Yapılandırma Bölümüne bakın. 

Yerel Yapılandırma 

7. Seçilen Ana Veri akışı veya Alt Veri akışı için aşağıdaki parametreleri özelleştirebilirsiniz:  

Video Türü: Video veri akışı ya da video & ses birleşik veri akışı için video türünü seçin. Video türü 

sadece Video ve Ses birleşik olduğu zaman ses sinyali kaydedilir.  

Çözünürlük: Video girişinin çözünürlüğünü seçin. DS-6700HWI ve DS-6700HWI-SATA serileri için 

960*576’nın çözünürlük seçimi WD1 etkinleştirildiğinde yapılabilir.  

Bit hızı Türü: Bit hız türünü sabit veya değişken olarak seçin.   
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Video Kalitesi: Bit hız türü Değişken olarak seçildiğinde, 6 düzeyde video kalitesi yapılandırılabilir. 

Resim karesi Oranı: Resim karesi oranını 1~30 fps değerine ayarlayın.  

Güncellemesi yapılan video veri akışındaki sıklığı açıklamak için kullanılan resim karesi hızı her bir 

saniyedeki resim karesinde ölçülür (fps). Baştan sona resim kalitesini koruyan video akışı gibi, video 

akışında hareket olduğunda daha yüksek resim kare hızı avantajlıdır. 

Maks. Bit hızı: Maksimum bit hızını 32~8192 Kbps olarak ayarlayın.  

I-Resim karesi Aralığı: I resim karesi aralığını 1~400 değerine ayarlayın. Değer ne kadar yüksek olursa 

video kalitesi o kadar düşer.  

Video Kodlama: Video kodlama standardını H.264, MPEG4 veya MJPEG olarak seçin.  

Not: MJPEG video kodlama standardı seçildiğinde, resim karesi hızı 1~15fps değerine ayarlanabilir ve 

maksimum bit hızı yapılandırması yapılamaz.   

8. Mevcut kameranın görüntüleme ayarlarını diğer kameralara da kopyalamak istiyorsanız, Copy to 

Camera( Kameraya Kopyala)’yı panoya yayın ve kopyalamak için kamerayı (kameraları) seçin, veya Select 

All (Tümünü Seç) tuşuna tıklayarak tüm kameraları seçin.   

 

 Kameraya Kopyalama 

 

9. Yukarıdaki ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.    

7.3 Anlık Görüntü Ayarlarını Yapılandırma  

Amaç: 

Anlık görüntüyü ve olay tetiklemeli anlık görüntüyü yapılandırabilirsiniz.  Yakalanan resim HDD, SD kart 

(destekleniyorsa) veya netHDD içinde depolanabilir. Ayrıca olay-tetiklemeli anlık görüntüyü bir FTP sunucusuna 

yükleyebilirsiniz. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Anlık Görüntü tuşlaması yaparak Anlık Görüntü ayarları 

ara yüzüne giriş yapın: 

 
 Anlık Go ru ntu  Ayarları 
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2. Kanal numarasını yakalanacak resimlerden seçin.  

3. Zamanlı anlık görüntü ve olay tetiklemeli anlık görüntü parametrelerini format, çözünürlük, kalite ve anlık 

görüntüler arasındaki aralık dâhil olmak üzere yapılandırın.   

4. Gerektiğinde aynı ayarları kopyalamak istediğiniz kanalı (kanalları) seçin. 

5. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

Notlar:  

1. Zamanlı anlık görüntü HDD, SD kart (destekleniyorsa) veya netHDD içinde depolanır. Olay tetiklemeli 

anlık görüntü FTP’ye yüklenebilir.   

2. Hareket Algılama Ayarlarında veya Alarm Giriş ara yüzündeki  onay kutusunu 

işaretleyin. Lütfen Hareket Algılamayı Yapılandırma Bölümündeki 3. Adıma veya Harici Alarm 

Girişini Yapılandırma Bölümündeki 4. Adıma bakın. Hareket Algılamayı YapılandırmaHarici 

Alarm Girişini Yapılandırma 

3. FTP parametrelerini yapılandırma hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Bölüm 7.3.9 FTP Ayarlarını 

Yapılandırma konusuna bakın.  

7.4 Alarmları Yapılandırma ve Kullanımı 

Amaç: 

Bu bölüm Hareket Algılama, Harici Alarm Girişi, Video Kaybı, Kurcalama Koruması ve İstisnası dâhil olmak 

üzere alarm olaylarını yanıtlamak için ağ tipi kameranın nasıl yapılandırılacağını açıklar. Gözetleme Merkezini 

Bilgilendirme, Eposta Gönderme, Alarm Çıkışını Tetikleme gibi alarm işlemlerini alarm olayları tetikleyebilir   

7.4.3 Hareket Algılamayı Yapılandırma 

Hareket algılama, personeli uyarabilen ve gözetleme manzarasında oluşan hareket için video kaydı yapabilen bir 

özelliktir. 

Adımlar: 

1. Hareket Algılama Alanını Ayarlama  

Adımlar: 

(1) Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Hareket Algılama tuşlaması yaparak hareket algılama 

ayarları ara yüzüne giriş yapın. 

(2) Kamera seçimi yaparak hareket algılamayı yapılandırın.  

(3) Hareket Algılamayı Etkinleştirme onay kutusunu işaretleyin.  
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 Hareket Alğılama Ayarları  

 

(4) Hareket için Dinamik Analizi Etkinleştir onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. Bu özellik 

etkinleştirildiğinde, hareket algılama alanındaki hareketli hedefler için hareket algılama tetiklemesi 

yapılan resim karesi(yeşil) canlı video üzerinde görüntülenecektir.   

(5) Tuşuna tıklayın. Canlı video görüntüsünde mouse cihazına tıklayarak ve sürükleyerek 

hareket algılama alanını çizin. 

Not: Varsayılan olarak, tam ekran hareket algılaması yapılandırılır.    

(6) Tuşuna tıklayarak çizimi tamamlayın.  

 .Tuşuna tıklayarak tüm alanları silebilirsiniz.  

(7) Kameranın hassasiyet ayarı için sürgü çubuğunu sürükleyin.  
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 Hareket Alğılama- Bo lğe Ayarları 

 

(8) Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tuşuna tıklayın. 

2. Devreye alma Programını Hareketin Algılanması için Ayarlayın. 

Adımlar: 

(1) Devreye alma Zamanı sekmesine tıklayın. 

 

 Hareket Alğılama- Devreye alma Zamanı Ayarları 

 

(2) Devreye alma programını düzenlemek için Edit (Düzenle) tuşuna tıklayın.  
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 Hareket Alğılama- Devreye alma Proğramını Du zenleme 

 

Notlar:  

1. Her bir bölüme ait süre çakışmamalıdır. Her bir gün için 8 döneme kadar dönem yapılandırılabilir.   

2. Tatil seçeneği, tatil programını tatil ayarlarında etkinleştirdiğinizde Program açılır listesinde 

kullanılabilir durumdadır.      

(3) Devreye alma programını ayarlamak istediğiniz günün tuşunu seçin.  

(4) Devreye alma programının zaman dilimini ayarlamak için  tuşuna tıklayın.  

(5) Devreye alma programını ayarladıktan sonra programı diğer günlere de kopyalayabilirsiniz.(Tercihen)  

(6) Ayarları kaydetmek için OK(TAMAM) tuşuna tıklayın. 

 

3. Alarm İşlemlerini Hareketin Algılanması için ayarlayın. 

Amaç:  

Bir olay tetiklendiği esnada alarm türünü belirleyebilirsiniz.   

 

 Hareket Alğılama- Bağ lantı Yo ntemi  

 

Adımlar: 

(1) Bağlantı Yöntemi sekmesine tıklayarak ayarlar ara yüzüne girin.   
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(2) Sesli Uyarı, Gözetleme Merkezini Bilgilendirme, Eposta Gönderme ve FTP’ye Yükleme dâhil olmak 

üzere alarm bağlantı yöntemini (lerini) seçin. 

 Sesli Uyarı 

Bir alarmın algılandığı esnada bir bip sesini tetikler. 

Not: DS-6701/6704HWI ve DS-6701/6704HFI modellerinde hiçbir sesli uyarı yoktur.      

 Gözetleme Merkezini Bilgilendirme 

Bir olay oluştuğunda uzaktan alarm için bir istisna ya da alarm sinyali gönderir. Alarm ana bilgisayarı,  

Uzaktan Kullanıcılı kurulumu yapılmış bir Bilgisayarı ifade etmektedir.   

 Eposta Gönder 

Bir olay oluştuğunda kullanıcıya veya kullanıcılara alarm bilgileriyle birlikte bir eposta gönderir. 

Not: Bir olay oluştuğunda bir Eposta göndermek amacıyla ilişkili parametrelerin ayarlanması için, ağ 

ayarları ara yüzüne gitmeniz gerekir. Eposta Ayarlarını Yapılandırma Bölümüne bakın.Eposta 

Ayarlarını Yapılandırma   

 FTP yükle 

Bir alarm tetiklendiğinde görüntüyü yakalar ve bir FTP sunucusuna resimi yükler. 

(3) Bir hareket algılama olayı meydana geldiğinde harici bir alarm çıkışının tetiklenmesini istediğiniz 

kanalı seçin. 

 

 Hareket Alğılama- Alarm Çıkışını Tetikleme  

 

Not: Bir olay oluştuğunda bir alarm çıkışını tetiklemek için, İlgili parametrelerin ayarlamak amacıyla 

Alarm Çıkış Ayarları bölümüne gitmeniz gerekir.  

1) Uzaktan Yapılandırma > Alarm Ayarları > Alarm Çıkışı tuşlaması yaparak Alarm Çıkışı Ayarları 

ara yüzüne giriş yapın.   

 

 Hareket Alğılama- Alarm Çıkış Ayarları 
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2) Alarm çıkış açılır listesindeki bir alarm çıkış kanalını seçin. 

3) Gecikme zamanı 5 san,10san, 30 san, 1dak, 2 dak, 5 dak, 10 dak veya Manuel olarak 

ayarlanabilir. Gecikme, alarm oluşması sonrası alarm çıkışının etkisinin devam ettiği zaman dilimini 

ifade eder. 

Not: Manuel’i seçerseniz, alarm çıkışını manuel olarak devre dışı bırakmanız gerekir. 

4) Programlı Zaman ara yüzünü Düzenlemek için Edit (Düzenle) tuşuna tıklayın. Zaman programı 

yapılandırması, Hareket algılamasının Devreye alma Programının Ayarı ile aynıdır.   Hareket 

Algılamayı Yapılandırma Bölümündeki 2. Adım Hareket Algılaması için Devreye alma Programının 

Ayarlanması’na bakın.2Devreye alma Programını Hareketin Algılanması için Ayarlayın.Hareket 

Algılamayı Yapılandırma   

 

 Hareket Alğılama- Alarm Çıkış Ayarları 

 

5) Alarm Çıkış Ayarları ara yüzüne geri dönün ve ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.    

(4) Bir hareket algılama olayı meydana geldiğinde kaydın tetiklenmesini istediğiniz kanalı seçin.   

 

 Hareket Alğılama- Alarm Bağ lantılı Kayıt  

 

(5) Bağlantılı yöntemle hareket algılamanın ayarlarını kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.      

7.4.4 Harici Alarm Girişini Yapılandırma 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Alarm Ayarları > Alarm Girişi tuşlaması yaparak Alarm Giriş Ayarları ara 

yüzüne giriş yapın.  

2. Alarm giriş numarasını ve Alarm Türünü seçin. Alarm türü NO (Normalde Açık) ve NC (Normalde Kapalı) 

olabilir.  
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 Alarm Giriş Ayarları-Devreye alma Zamanı  

 

3. Alarm girişini etkinleştirmek için Enable(Etkinleştir) onay kutusunu işaretleyin.  

4. Alarm girişine ait devreye alma programını ayarlayın. Hareket Algılamayı Yapılandırma Bölümündeki 2. 

Adım Hareket Algılaması için Devreye alma Programının Ayarlanması’na bakın.2Devreye alma 

Programını Hareketin Algılanması için Ayarlayın.Hareket Algılamayı Yapılandırma     

5. Alarm girişi için alınan eylemleri belirlemek amacıyla Bağlantı Yöntemi sekmesine tıklayın. Hareket 

Algılamayı Yapılandırma Bölümünün 3. Adımındaki Hareketin Algılanması için Alınan Alarm Eylemlerini 

Ayarlama konusuna bakın.3Alarm İşlemlerini Hareketin Algılanması için ayarlayın.Hareket 

Algılamayı Yapılandırma      
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 Alarm Giriş Ayarları-Bağ lantı Yo ntemi  

 

6. Kameranız bir yatay /dikey rotasyon ünitesiyle birlikte kurulmuşsa alarm girişi için PTZ bağlantısını ayrıca 

seçebilirsiniz. 

(1) PTZ Bağlantı kanalını seçin. 

(2) Ön ayarı Çağırma, Devriyeyi Çağırma veya Şekil düzenini Çağırma etkinleştirmeleri için ilgili onay 

kutusunu işaretleyin. 

7. Diğer alarm girişleri için ayarlarınızı kopyalayabilirsiniz. 

8. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

7.4.5 Video Kayıp Alarmını Yapılandırma 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Video Kaybı tuşlaması yaparak video kaybı ara yüzüne giriş 

yapın:  

 

 Video Kaybı Alarm Ayarları  

 

2. Video kaybı alarm yapılandırmasının yapılacağı kamerayı seçin.  

3. Video Kaybını Enable(Etkinleştir) onay kutusunu işaretleyin. 

4. Video kaybının algılanması amacıyla devreye alma programını düzenlemek için Edit(Düzenle) tuşunu tıklayın. 

Hareket algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi devreye alma program yapılandırması da 

aynı olmalıdır. Hareket Algılamayı Yapılandırma Bölümünün 2. Adımındaki Hareket Algılaması için Devreye alma 

Programının Ayarlanması’na bakın.2Devreye alma Programını Hareketin Algılanması için 

Ayarlayın.Hareket Algılamayı Yapılandırma  

5. Video kayıp alarmı için alınan eylemleri belirlemek amacıyla Bağlantı Yöntemi sekmesine tıklayın. Hareket 

Algılamayı Yapılandırma Bölümünün 3. Adımındaki Hareketin Algılanması için Alınan Alarm Eylemlerini Ayarlama 

konusuna bakın.3Alarm İşlemlerini Hareketin Algılanması için ayarlayın.Hareket Algılamayı Yapılandırma  

7.4.6 Kurcalamaya karşı koruma Alarmını Yapılandırma 

Amaç: 
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Bu işlevi etkinleştirirseniz kamera görüntüsünün kurcalanmasıyla birlikte bir alarm tetiklemesi olacaktır. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Kurcalama Koruma tuşlaması yaparak Kurcalama Koruma 

Ayarları ara yüzüne giriş yapın. 

2. Kurcalama korumasını algılama alarmının yapılandırmasının yapılacağı kamerayı seçin.  

 

 Kurcalama Koruma Alarm Ayarları  

 

3. Kurcalama Koruma Etkinleştirme onay kutusunu işaretleyin. 

4. Kurcalama Koruma alanını belirleyin. Lütfen 9.1.1 Bölümünün 1. Adımındaki Hareket Algılama Bölgesi 

Ayarı konusuna bakın.1Hareket Algılama Alanını Ayarlama 

5. Kurcalama Korumaya ait devreye alma programını düzenlemek için Edit(Düzenle) tuşunu tıklayın. Hareket 

algılaması için devreye alma programının ayarında olduğu gibi devreye alma program yapılandırması da aynı 

olmalıdır. Hareket Algılamayı Yapılandırma Bölümünün 2. Adımındaki Hareket Algılaması için Devreye alma 

Programının Ayarlanması’na bakın.2Devreye alma Programını Hareketin Algılanması için Ayarlayın.Hareket 

Algılamayı Yapılandırma  

6. Kurcalama koruma alarmı için alınan eylemleri belirlemek amacıyla Bağlantı Yöntemi sekmesine tıklayın. 

Hareket Algılamayı Yapılandırma Bölümünün 3. Adımındaki Hareketin Algılanması için Alınan Alarm 

Eylemlerini Ayarlama konusuna bakın.3Alarm İşlemlerini Hareketin Algılanması için ayarlayın.Hareket 

Algılamayı Yapılandırma 

7.4.7 Kullanım İstisnası 

İstisna türleri şunlar olabilir: HDD diski ful, HDD hatası, ağ bağlı değil, IP Adres çakışması, izinsiz erişim, video 

standart uyuşmazlığı, video sinyal istisnası, kayıt/yakalama istisnası ve video çözünürlük uyuşmazlığı.   

Not: Uzaktan Yapılandırılma > Kamera Ayarları > Video Ayarları altında çözünürlük seçimi yapıldığında ve 

gerçek durumdaki video giriş çözünürlüğü uyuşmadığında, alarm istisnası oluşacaktır. Lütfen Video Ayarlarını 

Yapılandırma Bölümüne bakın.Video Ayarlarını Yapılandırma 
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Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırılma > İstisna tuşlaması yaparak İstisna Ayarları ara yüzüne giriş yapın. 

2. İstisna alarm için yapılan işlemleri ayarlamak için onay kutusunu işaretleyin. Hareket Algılamayı 

Yapılandırma Bölümünün 3. Adımındaki Hareketin Algılanması için Alınan Alarm Eylemlerini Ayarlama 

konusuna bakın.3Alarm İşlemlerini Hareketin Algılanması için ayarlayın.Hareket Algılamayı 

Yapılandırma  

 

 Kullanım I stisnaları  

 

3. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın.  

7.5 Gizlenme Maskesini Yapılandırma  

Amaç: 

Gizlenme Maskesi, gizliliğinizin canlı görüntülenmesini ve kaydının yapılmasını engellemek için kanal 

videosundaki belirli alanları kapatmanıza olanak sağlar. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Gizlenme Maskesi tuşlaması yaparak gizlenme maskesi 

ayarları ara yüzüne giriş yapın. 

2. Gizlenme maskesini yapılandırmak için kamera seçimi yapın. 

3. Gizlenme maskesini etkinleştir onay kutusunu işaretleyerek bu işlevi etkinleştirin.  

 
 Gizlenme Maskesi Ayarları  

 

4.  Tuşuna tıklayın. 

5. Canlı video görüntüsünde mouse cihazına tıklayarak ve sürükleyerek gizlenecek alanı çizin. 
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Not: 4 Gizlenme maske alanına kadar alan yapılandırılabilir.  

6. Alan ayarlamasını bitirdiğinizde çizimi bitirmek için. .tuşuna tıklayın. 

Ayarladınız tüm alanları kaydetmeden silmek için  tuşuna tıklayın. 

7. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 

 

8.6 RS-232/485 Ayarlarını Yapılandırma 

7.5.1 RS-232 Ayarları 

Not: DS-6701HWI-HFI modelinde hiçbir RS-232 seri portu yoktur.  

Amaç: 

RS-232 seri portu, seri port yönetim araçları ile yapılandırma yapmak amacıyla kullanılabilir. 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Seri Port Ayarları > 232 Seri Port tuşlaması yaparak RS-232 

port ayarları ara yüzüne giriş yapın:  

 

 RS-485 Port Ayarları  

 

Not: Kodlayıcıyı RS-232 portu ile bağlamak isterseniz, RS-232 ait parametrelerin burada yapılandırdığınız 

parametreler ile kesinlikle aynı olması gerekir.  

2. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 
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7.5.2 RS-485 Ayarları 

Amaç: 

RS-485 seri portu kameranın PTZ özelliklerini kontrol etmek için kullanılır. PTZ parametrelerinin 

yapılandırılması, PTZ ünitesini kontrolünüz öncesi yapılması gerekir. 

Adımlar: 

1. RS-485 port ayarları ara yüzüne giriş yapmak için Uzaktan Yapılandırma > Seri Port 

Ayarları > RS-485 Port’una tıklayın:  

 

 RS-485 Port Ayarları  

 

2. RS-485 parametrelerinin ayarlanması 

Varsayılan bilgilere göre, Veri İletim Hızı 9600 olarak, Veri Biti 8 olarak, durma bit’i 1 olarak ve Hiçbir Parite 

ve Akış Kontrolü olmadan ayarlanmıştır.   

Not: Veri iletim hızı, Adres ve PTZ Protokol parametreleri, bağlantısı yapılan PTZ kamera parametrelerinin 

bilgileri ile birebir aynı olmalıdır.   

3. Ayarları kaydetmek için Save(Kaydet) tıklayın. 
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Chapter 8   Kayıt/Yakalama 

Ayarları 

Başlamadan önce:  

Kodlayıcının HDD (DS-6700HWI/HFI-SATA için) veya ağ diski ile bağlandığından ve ağ diskinin kullanım 

amacıyla bir defalığına yeniden başlatmasının yapıldığından emin olun.    

İki çeşit kayıt/yakalama yapılandırması yapılabilir: Manuel ve Programlı yapılandırma.  Aşağıdaki bölüm 

programlı kayıt/yakalama yapılandırmasını tanıtmaktadır.   

8.1 Tatil Ayarlarını Yapılandırma 

Amaç:  

Tatil esnasında kayıt için farklı planlara sahip olmak isteyebilirsiniz. Tatilde olduğunuz süredeki kayıt programı 

yapılandırması için adımları uygulayın.  

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Tatil Ayarları tuşlaması yaparak tatil ayarları ara yüzüne 

giriş yapın. 

 
 Tatil Ayarları 

 

2. Listeden bir öğe seçin ve tatil düzenlemesi için  tuşuna tıklayın. 

(1) Tatil adını düzenleyin. 

(2) Tatili etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. 

(3) Açılır listeden tatil çeşidi seçimini ay, hafta veya tarihe göre yapın.  

(4) Başlangıç ve bitiş tarihini belirleyin. 
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(5) OK (TAMAM) tuşuna tıklayarak ayarlarınızı kaydedin ve Tatil Ayarları ara yüzüne geri dönün. 

 

 

 Tatil ğu nu nu  Du zenle  

 

3. Liste üzerinde tamamlanan tatil ayarlarını işaretleyebilirsiniz.  

4. Aynı adımları tekrar ederek diğer tatilleri düzenleyin. 32 Tatile kadar yapılandırma yapılabilir.   

 

Şekil 9.1 Tatiller Listesi1  

 

Not: Tatil seçeneği, tatil programını tatil ayarlarında etkinleştirdiğinizde Program açılır listesinde kullanılabilir 

durumdadır.    

8.2 Programlı Kayıdı/Kare Yakalamayı 

Yapılandırma 

Adımlar: 

1. Uzaktan Yapılandırma > Kamera Ayarları > Program Ayarları tuşlaması yaparak kayıt programı ayarları ara 

yüzüne giriş yapın. 

2. Kayıt / yakalama programının yapılandırılacağı kamerayı seçin.  

3. Record (Kayıt) veya Capture(Yakalama) sekmesine tıklayın.  

4. Kayıt/yakalama programını etkinleştirmek için Kayıt Programını Etkinleştirme veya Yakalama Programını 

Etkinleştirme onay kutusunu işaretleyin.  
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 Proğram Ayarları Ara yu zu  

 

5. Program Düzenleme ara yüzünü giriş için Edit (Düzenle) tuşuna tıklayın. 

6. Programlı kayıt/yakalama yapılandırması için bir haftanın bir gününü seçin. 

 

 Proğramın Du zenlenmesi  

 

1) Tüm Gün veya Özelleştirilmiş dönem kaydını/yakalamayı yapılandırın:  

 Tüm gün kaydını/yakalamayı yapılandırmak istiyorsanız lütfen Tüm Gün onay kutusunu işaretleyin. 

 Farklı zaman bölümlerinde kayıt yapmak/kare yakalamak isterseniz Özelleştirme onay kutusunu 
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işaretleyin.  Her bir periyot için başlangıç ve bitiş süresini belirleyin.  

Not: Her bir dönemin zamanı çakışmamalıdır. 8 Periyoda kadar yapılandırılabilir.  

2) Kayıt Türünü veya Kare Yakalama Türünü seçin. Kayıt/kare yakalama türü Normal, Hareket, Alarm, Hareket 

& Alarm ve Hareket | Alarm olabilir. 

 Normal  

Eğer Normal’i seçerseniz, videonun kaydedilmesi/karesinin yakalanması program zamanına göre otomatik 

olarak yapılacaktır. 

 Hareket Algılamaya göre Kayıt tetikleme/Kare Yakalama 

Hareket’i seçerseniz, hareket algılandığında video kayıt edilecektir/video yakalanması yapılacaktır. 

Kayıt/kare yakalama programını yapılandırmaya ilaveten hareket algılama alanını da ayarlamak zorundasınız 

ve Hareket Algılama Ayarları ara yüzünün Bağlantı Yöntemindeki Kanal tetikleme onay kutusunu 

işaretlemelisiniz. Hareket Algılamayı Yapılandırma Bölümünün 1. Adımındaki Hareket Algılama Alanını 

Ayarlama konusuna bakın.1Hareket Algılama Alanını AyarlamaHareket Algılamayı Yapılandırma 

 Alarma göre Kayıt tetikleme/Kare Yakalama 

Alarm’ı seçerseniz, alarm algılandığında video kayıt edilecektir / kare yakalanacaktır. 

Kayıt/kare yakalama programını yapılandırmanın yanı sıra Alarm türünü de ayarlamalısınız ve Alarm Giriş 

Ayarları ara yüzünün Bağlantı Yöntemindeki Kanal tetikleme onay kutusunu işaretlemelisiniz. 

 Harekete ve Alarma göre Kayıt tetikleme/Kare Yakalama 

Hareket ve Alarm seçimini yaparsanız, hareket ve alarm aynı zamanda tetiklendiğinde video kaydı/yakalaması 

yapılır. 

Kayıt/kare yakalama programını yapılandırmanın yanı sıra, Alarm Giriş Ayarları ara yüzlerinde ve Hareket 

Algılama’da ayarları yapılandırmanız gerekir. 

 Harekete | Alarma göre Kayıt tetikleme/Kare Yakalama 

Hareket | Alarmı seçimini yaparsanız, hareket algılandığında veya alarm tetiklendiğinde video kaydedilir/kare 

yakalaması yapılır. 

Kayıt/kare yakalama programını yapılandırmanın yanı sıra, Alarm Giriş Ayarları ara yüzlerinde ve Hareket 

Algılama’da ayarları yapılandırmanız gerekir. 

3) Select All(Tümünü Seç) onay kutusunu işaretleyin ve ayarlama yapılan günün ayarların tüm haftaya 

kopyalanması için Copy (Kopyala) tuşuna tıklayın. Tarih öncesi herhangi bir onay kutusunu ayrıca 

işaretleyebilir ve Copy (Kopyala) tuşuna tıklayabilirsiniz. 

4) Ayarları kaydetmek için OK (TAMAM) tuşuna tıklayın ve Program Düzenleme ara yüzünden çıkın. 

7. Gelişmiş tuşuna tıklayarak gelişmiş kayıt parametrelerini yapılandırın. 

 Ön kayıt: Ön kayıt zamanı Ön kayıtsız, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s olarak yapılandırılabilir. 

 Sonraki kayıt zamanı 5 s, 10 s,  30 s, 1 dk.,  2 dk.,  5 dk. veya 10 dk. olarak yapılandırılabilir. 

 Gereğinden fazla Kayıt: Gereğinden fazla kayıt özelliğinin etkinleştirilmesi demek ekstra yedek Hard disk 

içinde kaydın ve yakalanan resmin kaydedilmesi demektir. Gereğinden fazla kaydın etkinleştirmesini Yes(Evet) 

veya No(Hayır) seçimiyle yapabilirsiniz.  

Notlar: 

• Gereğinden fazla kayıt, kaydı yapılan dosyaları ekstra yedek HDD içine kaydetmek istediğinizde kullanılır. 

Ekstra ilave HDD yapılandırmasını HDD ayarları içinde yapmanız gerekir.  

• Gereğinden fazla Kayıt seçeneği sadece HDD modu grup modunda olduğunda kullanılabilir. 

 Üstüne yazma: Daha önceden kaydı yapılan dosyaların veya Hard disk tam dolu değilken üzerine yazılması için 

seçin. Üzerine yazma modu etkinleştirilirse, Hard disk tam dolu olduğunda daha önceden kaydı yapılan 

dosyaların üzerine yazılacaktır, kayıt işlemi duracaktır ve Hard disk tam dolu olduğunda alarm tetiklenecektir.  
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 Ses Kaydı: Ses kaydını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.  

 Veri akış Türü: Ana Veri akışı ve Alt Veri akışını analog kamera kaydı için seçin. 

 Süre bitimi: Süre bitimi bir kayıt dosyasının Hard Diskte tutulacağı en uzun süredir, süre bitim tarihine 

gelindiğinde dosya silinecektir. Süre bitim tarihini 0 olarak belirleyebilirsiniz, o zaman dosya 

silinmeyecektir. Dosyanın diskte gerçek tutulacağı sürenin HDD kapasitesine göre belirlenmesi gerekir.  

 

 Proğramın Du zenlenmesi  

 

8. Mevcut kameranın görüntüleme ayarlarını diğer kameralara da kopyalamak istiyorsanız, Copy to 

Camera( Kameraya Kopyala)’yı panoya yayın ve kopyalamak için kamerayı (kameraları) seçin, veya Select 

All (Tümünü Seç) tuşuna tıklayarak tüm kameraları seçin.  

 
 Kameraya Kopyalama  

 

9. Yukarıdaki ayarları geçerli kılmak için Save(Kaydet) tıklayın. 



DS-6700 Serisi Ağ Tipi Ses/Video Kodlama Cihazı Kullanım Kılavuzu 

  

Chapter 9  Oynatma 

Amaç: 

Kaydedilen video dosyaları İnternet tarayıcısı vasıtasıyla uzaktan oynatılabilir.   

Adımlar: 

1. Oynatma ara yüzüne giriş için menü çubuğundaki Oynatma (Playback) tıklayın:   

 

 Öynatma Sayfası 

 

2. Oynatma işlemi için cihaz listesinden kameraya tıklayın.  

3. Takvimden tarihi seçin ve Arama tuşuna tıklayın.    

 

 Arama yapmak için Tarih seçme  

 

4. Mevcut tarihte araması yapılan video dosyasını oynatmak için Play (Oynat) tuşuna tıklayın.  
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 Öynatma Sayfası 

 

5. Oynatma modunda çalıştırmak için araç çubuğundaki tuşları kullanın.  

 

 Öynatma Araç çubuğ u 

 

Table 9. 1 Araç çubuğu Açıklama bilğileri  

Tuş İşletim Tuş İşletim 

 

Pencere- bölme işlem modunun 

seçimi 

/  Oynat/Duraklat 

 Oynatmayı Durdur   Yavaş ileri 

 Hızlı ileri   Tek bir resim karesine göre oynatma 

 Oynatılan tüm kanalları durdur  

Oynatma modundaki resimlerin yakalanarak 

çekilmesi  

 Video dosyalarını indir  /  

Video dosyalarını kırpmayı 

Başlatma/Durdurma   

/  Ses açık/kapalı   Tam ekran canlı görüntüleme moduna geçme.  

6. Ayrıca ilerleme çubuğunu fare ile tam oynatma noktasına yerleştirmek için sürükleyebilirsiniz. Oynatma 

noktasına yerleştirmek için zamanı girebilir ve  tuşuna tıklayabilirsiniz. 

 

 

 I lerleme Çubuğ u 

 

İlerleme çubuğundaki videoya ait renkler farklı video türlerini simgelemektedir. 

 

 I lerleme Çubuğ u 
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Chapter 10  Kullanıcı 

Hesaplarının Yönetimi  

Kullanıcı Bilgileri ara yüzüne giriş yapmak için Uzaktan Yapılandırma > Uzaktan Yapılandırılma > Kullanıcı 

Yönetimi tuşlarına tıklayın: 

 

 Kullanıcı Bilğileri Ara yu zu  

 

Admin kullanıcısı normal kullanıcıları oluşturma iznine sahiptir. 31 Kullanıcıya kadar kullanıcı 

oluşturulabilir.    . 

10.2 Kullanıcı Ekleme    

Adımlar: 

1. Kullanıcı Ekleme ara yüzüne giriş için Add(Ekle) tuşuna tıklayın. 

2. Kullanıcı Adını Düzenleme. 

3. Operatörün ve Kullanıcının Seviyesini seçin.   

4. Şifre belirleyin ve aynı şifreyi onaylayın.  

GÜÇLÜ BİR ŞİFRE BELİRLEMENİZ TAVSİYE EDİLİR- ÜRÜNÜNÜZÜN GÜVENLİK DÜZEYİNİ 

ARTTIRMAK İÇİN KENDİNİZİN SEÇECEĞİ ( BÜYÜK HARF, KÜÇÜK HARF, SAYILAR VE ÖZEL 

KARAKTERLERİDE İÇEREN MİNİMUM 8 KARAKTERİ KULLANARAK) GÜÇLÜ BİR ŞİFREYİ 

BELİRLEMENİZİ SİZE ŞİDDETLE ÖNERİRİZ. ÖZELLİKLE YÜKSEK GÜVENLİĞE SAHİP SİSTEMLERDE, 

DÜZENLİ OLARAK ŞİFRENİZİ SIFIRLAYARAK DEĞİŞTİRMENİZİ ÖNERİRİZ, ŞİFRENİN AYLIK VEYA 

HAFTALIK OLARAK SIFIRLANMASI ÜRÜNÜNÜZÜ DAHA İYİ KORUYABİLİR. 

 

 
 Kullanıcı ekleme 
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Farklı kullanıcı seviyelerine farklı izinler verilebilir:    

• Operatör: Operatör kullanıcı seviyesi, Yerel Yapılandırmada Yerel olarak Günlük Arama, Uzaktan 

Günlüğü Arama ve Uzaktan Yapılandırmada Çift yönlü Ses izinlerine ve Kamera Yapılandırmasındaki tüm 

işletim izinlerine sahiptir.   

• Kullanıcı: Konuk kullanıcı, Yerel Yapılandırmada Yerel olarak Günlük Arama, Uzaktan Günlüğü Arama 

ve Kamera Yapılandırmasında da sadece yerel/uzaktan oynatma izinlerine sahiptir. 

5. Oluşturulan kullanıcı hesabı için Temel İzinler ve Kamera Kullanımı dâhil olmak üzere kullanıcı izinlerini 

yapılandırma.  

6. Kullanıcıyı eklemeyi tamamlamak için TAMAM (OK) tıklayın. 

 

10.3 Kullanıcı Değiştirme 

Adımlar: 

1. Değişiklik yapılacak Kullanıcı Bilgileri ara yüzündeki listeden bir kullanıcı hesabı seçin. 

 

 Bir Kullanıcı Seçme  

 

2. Değişiklik ara yüzüne giriş için Değiştir’i tıklayın.  

 
 Kullanıcıyı Değ iştirme  
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3. Kullanıcı Adını, Şifresini değiştir ve ardından Kullanıcı türünü seçin. Güçlü bir şifre kullanmanız şiddetle 

tavsiye edilir.  

4. Kullanıcı hesabı için Temel İzinler ve Kamera Kullanımı dâhil olmak üzere kullanıcı iznini yapılandırma. 

5. Kullanıcıyı değiştirme işlemini tamamlamak için TAMAM (OK) tıklayın. 

Not: admin kullanıcısını değiştirmek için admin şifresi gereklidir.  

10.4 Kullanıcı Silme 

Adımlar: 

1. Kullanıcı Bilgileri ara yüzündeki listeden silinecek bir kullanıcı hesabı seçin. 

2. Sil tuşuna tıklayın ve bilgi kutucuğu ekranda açılacaktır:   

 
 Kullanıcıyı Silme  

 

3. Seçili kullanıcı hesabını silmek için OK(TAMAM) tuşuna tıklayın.  
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Chapter 11  Günlük Arama ve Bakımı 

11.1 Günlük Arama  

Amaç 

Cihaz bilgileri, işletimi, alarmı ve istisna tutulma durumu herhangi bir zamanda görüntülemesi ve dışarı 

aktarılması yapılabilen günlük dosyalarında saklanabilir.  

Başlamadan önce:  

Günlük işlevi, sadece bir HDD (DS-6700HWI/HFI-SATA için) veya ağ tipi disk ile Kodlama cihazının 

bağlantısının yapıldığı durumlarda gerçekleştirilebilir.  İlk defa kullanım için HDD veya ağ tipi diskin yeniden 

başlatma işleminin yapıldığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için lütfen Ağ tipi Disk Ekleme Bölümüne bakın.Ağ 

Hard Diskini Ekleme  

Adımlar:  

1. Günlük ara yüzüne giriş için menü çubuğunda Günlük (Log) tıklayın.    

2. Aramanızı geliştirmek için Büyük Tür, Küçük Tür, Başlangıç Zamanı ve Bitiş Zamanı dâhil olmak üzere 

günlük arama şartlarını ayarlayın.  

3. Günlük dosyalarını aramayı başlatmak için Arama tuşuna tıklayın.  

4. Eşleşen günlük dosyaları aşağıda gösterilen liste üzerinde görüntülenecektir.      

Not: Her defasında 100 günlük dosyasına kadar dosya görüntülenebilir.  

 

 Gu nlu k Arama Ara yu zu  

 

5.  .tuşuna tıklayarak aranılan günlük dosyalarını yerel dizine kaydedebilirsiniz.  
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11.2 Cihaz Bilgilerini Görüntüleme  

Kodlayıcının Cihaz Bilgileri ara yüzüne giriş yapmak için Uzaktan Yapılandırma > Cihaz Parametreleri > 

Cihaz Bilgileri tuşlarına tıklayın:  

 
 1 

 

Cihaz Adını ve Cihaz No’sunu düzenleyebilirsiniz ve Model, Seri Numarası, Donanım/Kodlayıcı Versiyonu, 

Kanalların Sayısı, HDD’lerin Sayısı ve Alarm Giriş/ Çıkış Sayısı dâhil olmak üzere cihaz bilgilerini 

görüntüleyebilirsiniz. 

11.3 Bakım  

Kodlayıcının Bakım ara yüzüne girmek için Uzaktan Yapılandırma > Bakım tuşlarına tıklayın:     

 
 Bakım Sayfası  
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11.3.1 Cihazı Yeniden Başlatma  

Bakım> Yeniden başlat ara yüzünde, Reboot (Yeniden başlat) tuşuna tıklayarak aşağıdaki mesaj kutusuna giriş 

yapın:   

 

 Cihazın Yeniden yu klenmesi    

 

OK (TAMAM) tuşuna tıklayarak cihazı yeniden başlatın veya Cancel (İptal) tuşuna tıklayarak işlemi iptal edin.   

11.3.2 Varsayılan Ayarları Geri Yükleme  

Bakım> Varsayılan ara yüzünde, Restore(Geri yükle) veya Default(Varsayılan) tuşuna tıklayarak cihaz 

parametrelerini fabrika ayarlarına geri yükleyin.  

 
 Varsayılan Ayarları Yeniden yu kleyin  

 

 Restore(Geri yükle) tuşu seçildiğinde cihaz IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve port haricindeki 

parametreler için varsayılan ayarları geri yükler.  

 Varsayılan tuşu seçildiğinde, cihaz tüm parametreler için varsayılan ayarları geri yükler.  

Açılır mesaj kutusunda, OK (TAMAM) tuşuna tıklayarak cihazın ayarlarının geçerliliğini sağlamak için cihazı geri 

yükleyin ve yeniden başlatın.   

 
 Açılır Mesaj Kutusu  

 

11.3.3 İçeri alma/Dışarı aktarma Yapılandırma Dosyaları 

Cihazın yapılandırma dosyaları yedeklenmeleri amacıyla yerel bir cihaza aktarılır; ve bir cihazın yapılandırma 
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dosyaları aynı parametrelerle yapılandırılacaksa o zaman onlar birden fazla cihaza aktarıla bilinir. 

 Bakım> Yapılandırma Dosyasını İçeri aktar ara yüzünde,  Browse(Gözat) tuşuna tıklayarak seçili 

yedekleme cihazından dosya seçim ve ardından bir yapılandırma dosyasını içeri aktarmak için Import (İçeri 

aktar) tuşuna tıklayın. 

Not: Yapılandırma dosyalarının içeri aktarılmasını tamamladıktan sonra cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır. 

 Bakım> Yapılandırma Dosyasını Dışarı aktar ara yüzünde,  Export(Dışarı aktar) tuşuna tıklayarak 

yapılandırma dosyalarının seçili yerel yedekleme cihazına aktarın. 

 

 I çeri/Dışarı aktarmayı Yapılandırma Dosyaları  

 

11.3.4 Sistem Sürümünü Yükseltme 

Bakım> uzaktan Sürüm Yükseltme ara yüzü üzerinde yerel sürüm güncelleme dosyasını seçmek için 

Browse(Gözat’a) tıklayın ve ardından uzaktan sürüm yükseltmeyi başlatmak için Upgrade (sürüm yükseltme) 

tıklayın. 

 

 Uzaktan Su ru m yu kseltme    
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Chapter 12  SSS (Sıkça Sorulan Sorular) 
 

 Kodlama cihazı neden ping işlemini yapmaz? 

Bilgisayarınızda olduğu gibi aynı bölümde olan cihazın IP adresini yapılandırmak için 3. Bölümdeki konuya 

bakın ve kablo ile switch cihazını kontrol edin. 

 

 Şeffaf görüntüsü olan kanalın ayarlaması yapıldığı halde kodlama cihazı hala neden verileri alamıyor?   

1. RS-232 ilk şeffaf kanal olarak ayarlanmış mı kontrol edin. 

2. Kodlama cihazının bağlantısını kontrol edin. 

 

 Kodlama cihazını yazılımla birlikte neden ekleyemiyoruz? 

1. Kodlama cihazının IP adresini kontrol edin. 

     2. Kablonun bağlı olduğundan emin olun. 

     3. Kodlama cihazının kullanıcı adı ve şifresi doğrudur. 

 

 Bağlantısı yapılan PTZ kamera veya Speed dome kamerası kodlama cihazı üzerinden neden kontrol 

edilemiyor?   

1. Cihazın RS-485 bağlantısını PTZ kamera veya dome kamera ile kontrol edin.  

     2. Cihazın PTZ adresi, protokol bilgisi ve veri iletim hızının, bağlantısı yapılan kamera veya speed dome 

kamerasıyla aynı olacak şekilde ayarlanmış mı kontrol edin.  

 

 Video görüntüsü IE tarayıcısı üzerinden niçin görüntülenemiyor?   

1. Ağ bağlantısını kontrol edin.  

2. Kodlama cihazının kullanıcı adı ve şifresi doğru girilmiş mi kontrol edin. 

3. Kodlama cihazının portu doğru girilmiş mi kontrol edin.  
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GARANTİ ŞARTLARI 

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır 
 

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 

 
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
11 inci maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme, 
b. Satış bedelinden indirim isteme, 
c. Ücretsiz onarılmasını isteme, 
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 

 
haklarından birini kullanabilir. 

 
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli 
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu 
hakkını kullanmasından müteselsilsen sorumludur. 

 
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

 Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
 Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
 Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 

raporla belirlenmesi durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

 
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis 
istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden 
itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın 
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

 
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 

 
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 

 
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
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